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1 Aufgabenstellung 

Im Norden des Berliner Stadtteils Mitte, südlich der Bernauer Straße, sollen auf dem ehema-

ligen Mauerstreifen zwischen Brunnenstraße und Schwedter Straße die planerischen Vor-

aussetzungen für eine Nutzung als „Gedenkstätte Berliner Mauer“ einschließlich eingelager-

ter Wohnnutzungen geschaffen werden. Hierzu laufen derzeitig verschiedene Bebauungs-

planverfahren.  

Im Untersuchungsgebiet sind Geräuschimmissionen in Form von Straßen- und Schienen-

Verkehrslärm (Straßenbahn) wirksam. Im Rahmen der Bebauungsplanung wurde deshalb 

2008, 2010 und 2013 durch entsprechende schalltechnische Prognosen1 die zukünftig zu 

erwartende Lärmbelastung für die geplanten Nutzungen bestimmt und nach DIN 18005 [1] 

beurteilt.  

Im Ergebnis des bisherigen Abwägungsverfahrens von privaten und öffentlichen Belangen 

nach mehrfacher öffentlicher Auslegung wurde der ursprüngliche B-Plan 1-40 in mehrere 

Einzel-Planverfahren unterteilt. Nachfolgend werden die Ergebnisse der schalltechnischen 

Untersuchungen für den B-Plan 1-40a beschrieben.  

Änderungen gegenüber den älteren schalltechnischen Untersuchungen ergeben sich aus der 

Teilung des Untersuchungsbereiches, aus dem fortgeschrittenen Planungsstand sowie aus 

den aktuellen Verkehrsdaten für den Straßen- und Straßenbahnverkehr. In Erweiterung der 

Aufgabenstellung sind zusätzlich zu den im B-Planbereich zu berücksichtigenden Immissi-

onsorten auch die auf der gegenüberliegenden Seite der Bernauer Straße befindlichen Be-

standsgebäude zu berücksichtigen. Zu beachten ist, dass sich gegenüber den schalltechni-

schen Untersuchungen von 2008, 2010 und 2013 eine veränderte Objektnummerierung er-

geben hat. 

 

 

 

                                                
1 Schalltechnische Prognose für den Bebauungsplan 1-40 „Gedenkstätte Berliner Mauer – Bernauer 

Straße“ in Berlin-Mitte. KSZ Ingenieurbüro GmbH. Bericht 08-056-0, 10.11.2008 

  Schalltechnische Prognose für den Bebauungsplan 1-40 „Gedenkstätte Berliner Mauer – Bernauer 
Straße“ in Berlin-Mitte - Überarbeitung für den Erweiterten Bereich 1-40b. KSZ Ingenieurbüro GmbH. 
Bericht 10-093-0, 12.12.2010 

  Schalltechnische Prognosen für den Bebauungsplan 1-40„Gedenkstätte Berliner Mauer – Bernauer 
Straße“ in Berlin-Mitte - Überarbeitung für die Erweiterten Bereiche 1-40bba und 1-40ba. 
KSZ Ingenieurbüro GmbH. Berichte 10-093-11 und 10-093-12, 18.11.2013 
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Zur Bearbeitung der Aufgabenstellung standen folgende Unterlagen zur Verfügung: 

− Entwurf des Bebauungsplanes 1-40a - , 07.03.2014 

− Geplante Bebauung Stand 25.04.2014 

− Verkehrsmengenkarte Berlin 2009 

− Fahrplan der Straßenbahn M10 für 2014 

− Fotos und Ergebnisse Ortsbesichtigung  

− Prognoseverkehrsdaten der Senatsverwaltung 2025 

 

2 Örtliche Situation und Ausbreitungsbedingungen 

 

Das Plangebiet erstreckt sich südlich der Bernauer Straße zwischen der Gartenstraße im 

Westen und der Brunnenstraße im Osten und ist im Wesentlichen mit dem ehemaligen Mau-

erstreifen identisch. Nördlich der Bernauer Straße existiert eine mehr oder weniger ge-

schlossene Randbebauung direkt an der Straße. Das Plangebiet selbst ist auf den bebauten 

Flächen, die sich hauptsächlich zwischen Ackerstraße und Brunnenstraße im südlichen Be-

reich befinden, durch Wohnnutzungen und einzelne gewerbliche Nutzungen geprägt. 

Gemäß dem vorliegenden B-Planentwurf soll der unmittelbar südlich an die Bernauer Straße 

grenzende Randbereich insbesondere im Südwesten weitgehend unbebaut bleiben. Die ers-

te mehrgeschossige Wohnbebauung des B-Plan Abschnittes 1-40a ist in der Ackerstraße, 

südlich der Bernauer Straße, auf auch zukünftig baurechtlich bebaubaren Flächen, zu finden. 

Weitere Wohnbebauung befindet sich westlich und östlich in der Strelitzer Straße ebenfalls 

südlich der Bernauer Straße. Auch hier sind Flächen mit zukünftigem Baurecht vorhanden. 

Der Bebauungsplan 1-40a weist allgemeine Wohngebiete sowie ein Mischgebiet aus. Die 

Fläche der Gedenkstätte Berliner Mauer wird als Fläche für den Gemeinbedarf ausgewiesen. 

Auftragsgemäß wurden die schalltechnischen Berechnungen auch für die dem B-Plangebiet 

gegenüberliegende Bestandsbebauung nördlich der Bernauer Straße durchgeführt. Im An-

hang sind zwei Lagepläne zur Verdeutlichung der aktuellen und zukünftigen örtlichen Bedin-

gungen enthalten.  

Das Untersuchungsgebiet ist für die akustischen Berechnungen als eben anzusehen. Grün-

bewuchs, der die Schallausbreitung zwischen Quellen und schutzwürdige Nutzungen we-

sentlich behindert, ist nicht vorhanden. 

In die Untersuchung wurden die Emissionen der überörtlichen Straßen, Bernauer Straße / 

Eberswalder Straße als Hauptlärmquelle sowie die Brunnenstraße und die Gartenstraße 

einbezogen. Die sonstigen in die Bernauer Straße mündenden Straßen nehmen nur den 

Anliegerverkehr auf und wurden hinsichtlich ihrer Geräuschemissionen im Vergleich zu den 
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o. g. überörtlichen Straßen vernachlässigt. Zusätzlich zum Kfz-Verkehr ist der Schienenlärm 

der Straßenbahnlinie M10 zu berücksichtigen. 

Unabhängig vom Straßen- und Schienenverkehr erfolgt eine Betrachtung der durch den Be-

sucherverkehr (Parkplätze) der Gedenkstätte (Reisebusse) erzeugten Geräuschimmissionen 

auf die umliegende Bebauung. Auch für den Busverkehr ist im Anhang ein Lageplan enthal-

ten. 

 

3 Immissionsrichtwerte 

 

Für bestehende Wohnnutzungen an bestehenden Verkehrswegen existieren in Deutschland 

keine verbindlichen Regelungen zur Begrenzung der Lärmimmissionen. Die Verkehrslärm-

schutzverordnung - 16. BImSchV ist nur für den Neubau und die wesentliche Änderung infol-

ge erheblicher baulicher Eingriffe von Verkehrswegen anzuwenden.  

Für den Fall, dass Wohnbebauung an Verkehrswege heranrückt bzw. neu entsteht (städte-

bauliche Planung), sind die Festlegungen der DIN 18005 "Schallschutz im Städtebau" [1] zu 

berücksichtigen. Im Beiblatt 1 dieser DIN sind Orientierungswerte für eine angemessene 

Berücksichtigung des Schallschutzes in der städtebaulichen Planung enthalten. In Tabelle 1 

sind diese Orientierungswerte aufgelistet. Die jeweils niedrigeren Orientierungswerte in der 

Nacht gelten für Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm. 

Die Orientierungswerte der DIN 18005 sind keine Grenzwerte, die zwangsweise einzuhalten 

und bei deren Überschreitung bestimmte Konsequenzen vorgegeben sind. Ihre Einhaltung 

bzw. Unterschreitung ist jedoch gemäß Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) im Inte-

resse gesunder Wohnbedingungen möglichst weitestgehend anzustreben. Bei unvermeidba-

ren Überschreitungen sollten Schallschutzmaßnahmen vorgesehen werden. 
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Gebietseinstufung 
Beurteilungspegel  

in dB(A) 

Nach BauNVO Tag  Nacht 

Reine Wohngebiete, Wochenendhausgebiete,  
Ferienhausgebiete 

50 40 bzw. 35 

 Allgemeine Wohngebiete,  
Kleinsiedlungsgebiete, Campingplatzgebiete 

55 45 bzw. 40  

Friedhöfe, Kleingartenanlagen, Parkanlagen 55 55 

Besondere Wohngebiete 60 45 bzw. 40 

Dorf- und Mischgebiete   60 50 bzw. 45 

Kern- und Gewerbegebiete 65 55 bzw. 50 

sonstige schutzbedürftige Gebiete  
(je nach Nutzungsart) 

45 bis 65 35 bis 65 

Tabelle 1: Orientierungswerte nach Beiblatt 1 der DIN 18 005 

Zur Ermittlung der Beurteilungspegel des Reisebusverkehrs wird ebenfalls die DIN 18005 

herangezogen, da dieser vorwiegend auf dem öffentlichen Straßenland stattfindet. 

 

4 Methodik 

 

4.1 Vorgehensweise und Berechnungsverfahren 

Die Immissionsrechnungen erfolgten mittels der im PC-Programmpaket "Soundplan" (Versi-

on 7.2 vom Dezember 2013) integrierten Rechenverfahren der DIN ISO 9613-2 [2], der 

RLS - 90 [3] und der Schall 03 [4].  

Die Berechnungen wurden für die Verkehrsgeräusche getrennt für die Einwirkzeiten tags 

(6.00 - 22.00 Uhr) und nachts (22.00 - 6.00 Uhr) durchgeführt. Für die Berechnungen wurde an-

hand der örtlichen Gegebenheiten (bestehende Reflexionen, Entfernungen, Höhenanga-

ben ...), ausgehend von den vorliegenden Plänen sowie von den Ergebnissen der örtlichen 

Begehungen ein digitalisiertes Rechenmodell erstellt, in das die einzelnen Schallquellen mit 

ihren räumlichen Koordinaten und ihren Schallemissionsdaten eingegeben wurden. 

Für die Berechnung der Schallimmissionspläne wurde das Untersuchungsgebiet in Raster-

quadrate mit einer Seitenlänge von 10 m eingeteilt. Zur Berechnung eines einzelnen Pegels 

(Rastermittelpunkt des Schallimmissionsplanes oder Fassadenpunkt) ermittelt das PC Pro-

gramm ausgehend vom Berechnungspunkt getrennt für jeweils ein 1°-Segment sämtliche im 

Vollkreis von 360° um den Berechnungspunkt herumliegenden Schallquellen. 
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Dann werden, ebenfalls in 1°-Schritten die auf dem Ausbreitungswege von der Quelle zum 

Berechnungspunkt befindlichen Hindernisse und sonstige die Schallausbreitung beeinflus-

senden Objekte (z. B. Höhenprofil) ermittelt. Aus allen diesen Informationen sowie aus den 

entsprechenden Entfernungen berechnet das Programm die sich für die einzelnen Quellen in 

den einzelnen 1°-Segmenten ergebenden Teilpegel. Die Anteile aller einzelnen Quellen wer-

den logarithmisch aufsummiert und der daraus resultierende Mittelungspegel berechnet.  

In den Schallimmissionsplänen wird die flächenhafte Schallausbreitung innerhalb des unter-

suchten Gebietes grafisch durch unterschiedliche Farben symbolisiert. Die Zuordnung der 

Farben zu den Pegelklassen ist aus der Legende auf den Abbildungen ersichtlich. Es wurde 

für Tag und Nacht mit der gleichen Farbskala gearbeitet, so dass ein unmittelbarer Vergleich 

der Ergebnisse der einzelnen Berechnungsvarianten möglich ist. Hierzu wurde die Farbskala 

in eine Klassenbreite von 3 dB(A) pro Farbton eingeteilt. 

Zu beachten ist, dass die Schallimmissionspläne die zu erwartende Geräuschimmission auf 

den Freiflächen 4 m über Grund darstellen, so dass hieraus Informationen zu den Geräusch-

immissionen in den Freibereichen abgeleitet werden können. 

Darüber hinaus wurden Berechnungen für ausgewählte Einzelpunkte an Fassaden der zu-

künftigen bzw. derzeitig vorhandenen Bebauung im Plangebiet durchgeführt. Diese Berech-

nungen erfolgten für jedes Stockwerk der Bebauung. Die Einzelpunkte wurden mit Bezeich-

nungen entsprechend der Objekt-Nummer der entsprechenden Gebäude versehen. Mehrere 

Berechnungspunkte an einem Gebäude wurden zusätzlich mit großen Buchstaben gekenn-

zeichnet. 

Die Ergebnisse sind im Anhang als farbige Grafiken (Schallimmissionspläne) sowie als Er-

gebnistabellen für die Einzelpunktberechnungen dargestellt.  

 

4.2 Berechnungsvarianten 

Die Berechnungen erfolgen in folgenden Varianten. 

• Ist-Bebauung und Ist-Zustand des Verkehrsaufkommens 

• Plan-Bebauung und Ist-Zustand des Verkehrsaufkommens 

• Ist-Bebauung und Prognose-Zustand des Verkehrsaufkommens 

• Plan-Bebauung und Prognose-Zustand des Verkehrsaufkommens 

• Gegenüberliegende Bestandsbebauung 

• Besuchergenerierter Busverkehr der Gedenkstätte 
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Bei den Varianten der Plan-Bebauung wurde im Bereich der Baufensterausweisungen die 

gemäß § 34 Baugesetzbuch mögliche Bebauung betrachtet. 

 

4.3 Emissionsdaten 

Straßenverkehrsdaten Ist-Zustand 

Grundlage der Berechnung des Ist-Zustandes bilden die Verkehrszahlen der Senatsverwal-

tung für Stadtentwicklung und Umwelt aus der Verkehrsmengenkarte 2009. Es wird mit einer 

Korrektur von DStrO = 0 dB für die Straßenoberfläche (Asphalt) und einer zulässigen Höchst-

geschwindigkeit von 50 km/h für den Straßenverkehr gerechnet. Lichtzeichengeregelte Kreu-

zungen sind an der Gartenstraße / Bernauer Straße, Brunnenstraße / Bernauer Straße und 

Wolliner Straße / Bernauer Straße im Rechenmodell berücksichtigt.  

 

 

Straßenverkehrsdaten Prognose-Zustand 2025 

Für die Berechnung des Prognose-Zustandes wurden ebenfalls Verkehrszahlen der Senats-

verwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt zu den prognostizierten Verkehrsmengen bis 

zum Jahr 2025 herangezogen. Es wird mit einer Korrektur von DStrO = 0 dB für die Straßen-

oberfläche (Asphalt) und einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h für den Stra-

ßenverkehr gerechnet.  

Straße Abschnitt DTV Geschw. 
[km/h] LmE [dB(A)] 

    Tag Nacht 

Bernauer 
Straße 

Gartenstraße - 
Brunnenstraße 

10.160 50/50 60,9 51,1 

Bernauer 
Straße 

Brunnenstraße- 
Schwedter Straße 

12.826 50/50 63,0 52,9 

Brunnenstraße 
Rheinsberger Straße - 
Bernauer Straße 

13.996 50/50 62,7 52,8 

Brunnenstraße 
Bernauer Straße - 
Stralsunder Straße 

16.966 50/50 63,8 53,8 

Eberswalder 
Straße 

 13.030 50/50 62,6 52,7 

Tabelle 2: Emissionsdaten Straßenverkehr Ist-Zustand 
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Lichtzeichengeregelte Kreuzungen sind an der Gartenstraße / Bernauer Straße, Brunnen-

straße / Bernauer Straße und Wolliner Straße / Bernauer Straße im Rechenmodell berück-

sichtigt. 

 

Straßenbahndaten M10 

Die Emissionsdaten für die Straßenbahn M10 basieren auf dem derzeitig aktuellen Fahrplan. 

Die Streckengeschwindigkeit wurde mit 50 km/h angesetzt. 

Fahrten LmE [dB(A)] 
Linien Richtung 

Tag Nacht Tag Nacht 

M 10 
Gartenstraße -
Eberswalder Straße 

205 31 53,4 48,3 

 
Eberswalder Straße – 
Gartenstraße 

211 37 53,6 49,0 

Tabelle 4: Emissionsdaten Straßenbahn 

Es wurde mit einer Zuglänge von 27,5 m und 100% Scheibenbremsanteil gerechnet. Als 

fahrbahnspezifischer Zuschlag wurde 5 dB für eine feste, nicht absorbierende Fahrbahn be-

rücksichtigt. Für den Prognose-Zustand wird angenommen, dass sich die Verkehrszahlen 

der Straßenbahn vorerst bis zum Jahr 2025 nicht wesentlich verändern werden. Insofern 

werden zur Betrachtung des Prognose-Zustandes der durch die Straßenbahn verursachten 

Geräuschimmissionen die Ist-Daten verwendet. 

Straße Abschnitt DTV Geschw. 
[km/h] LmE [dB(A)] 

    Tag Nacht 

Bernauer 
Straße 

Gartenstraße - 
Brunnenstraße 

21.840 50/50 63,6 55,1 

Bernauer 
Straße 

Brunnenstraße- 
Schwedter Straße 

24.570 50/50 64,1 55,6 

Eberswalder 
Straße 

Schwedter Straße- 
Schönhauser Allee 

22.750 50/50 64,1 55,4 

Brunnenstraße 
Nördlich ab Bernauer 
Straße 

27.300 50/50 66,3 56,9 

Brunnenstraße 
Südlich ab Bernauer 
Straße 

16.380 50/50 64,1 54,6 

Gartenstraße 
Nördlich ab Bernauer 
Straße 

7.280 50/50 59,5 50,6 

Gartenstraße 
Südlich ab Bernauer 
Straße 

3.640 50/50 56,5 47,6 

Tabelle 3: Emissionsdaten Straßenverkehr Prognose-Zustand 2025 
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Der in der Vergangenheit für Schienenwege üblicherweise angesetzte Schienenbonus von 

5 dB(A) läuft aufgrund gesetzlicher Regelungen bis 2019 aus und wurde deshalb in der ge-

samten Untersuchung nicht berücksichtigt. Des Weiteren ergeben sich im Untersuchungsbe-

reich keine Änderungen der resultierenden Lärmpegelbereiche durch die Berücksichtigung 

des Schienenbonus. 

 

Busverkehr der Gedenkstätte 

Nach Angaben des Auftraggebers gibt es drei örtliche Möglichkeiten, an welchen Reisebus-

se mit Besucherverkehr halten bzw. parken können. Die entsprechenden Flächen befinden 

sich in der Gartenstraße, nördlich und südlich der Bernauer Straße sowie in der Ackerstraße 

gegenüber dem Friedhof. Als hauptsächliche Haltepunkte werden die Bereiche in der Acker-

straße und in der Gartenstraße an der südöstlichen Grenze der Gedenkstätte angenommen. 

Der Haltepunkt in der Ackerstraße wurde bereits aufgrund von Anwohnerbeschwerden weiter 

südöstlich auf Höhe des Friedhofes verlegt. Der Bereich im nördlichen Teil der Gartenstraße 

(nördlich des Theodor-Heuss-Wegs) erscheint nach örtlicher Besichtigung für das Parken 

von Reisebussen als nicht geeignet und wird deshalb hier nicht betrachtet. 

Aufgrund nicht vorliegender Busverkehrszahlen wurde eine worst-case-Betrachtung vorge-

nommen. Von einem Nachtverkehr wird nicht ausgegangen. Zur Untersuchung der Ge-

räuschimmissionen des durch den Besucherverkehr zusätzlich generierten Busverkehrs 

wurden folgende Ausgangsdaten angenommen: Die Reisebus-Parkplätze umfassen 10 Stell-

plätze. 5 Stellplätze befinden sich in Reihe in der Ackerstraße zwischen Bernauer Straße 

und Anklamer Straße gegenüber dem Friedhof, und 5 Stellplätze befinden sich in Reihe in 

der Gartenstraße südöstlich der Gedenkstätte bis etwa Gartenstraße 25. Die Berechnungen 

der Parkplatzgeräusche (Stellplatzbewegungen) erfolgten nach der Bayerischen Parkplatz-

lärmstudie [6]. Für den Busverkehr wird für jeden Stellplatz von 4 Stellplatzbewegungen pro 

Stunde ausgegangen, wobei 2 Stellplatzbewegungen den Ein- und Ausparkvorgang für 

1 Fahrzeug beschreiben. Demnach wurden pro Stellplatz 2 Busse in der Stunde angenom-

men, was bei je 5 Stellplätzen in der Garten- und Ackerstraße über den Tageszeitraum von 

16 Stunden (6-22 Uhr) einem Parkplatzverkehr von jeweils 160 Bussen entspricht. 
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5 Ergebnisse und Beurteilung 

 

Die Lärmimmission im Untersuchungsgebiet, hervorgerufen durch den Straßen- und Stra-

ßenbahnverkehr im Plangebiet, ist grafisch in Form von Lärmkarten (Schallimmissionspläne) 

sowie in Form von Ergebnistabellen, jeweils getrennt für die Beurteilungszeiträume Tag und 

Nacht im Anhang dargestellt. Für die Immissionsorte, die innerhalb bzw. außerhalb des B-

Plangebietes liegen, wurden getrennte Ergebnistabellen erstellt.  

Die Ergebnisse für die Bereiche außerhalb des B-Plangebietes sind hier nur informativ in 

Tabellenform dargestellt. Rechtliche Konsequenzen ergeben sich hieraus keine. In den Er-

gebnistabelle für die schutzwürdigen Nutzungen innerhalb des B-Plangebietes ist außerdem 

der maßgebliche Außenlärmpegel gemäß DIN 4109 mit den sich hieraus ergebenden Anga-

ben zum Lärmpegelbereich und zum erforderlichen resultierenden bewerteten Bauschall-

dämmmaß R'w,res nach DIN 4109 für Wohnnutzungen enthalten.  

 

5.1 Ist-Bebauung und Ist-Zustand des Verkehrsaufkommens 

In der Tabelle 1 des Anhangs 1 ist zu erkennen, dass die Beurteilungspegel in den für die 

Wohnbebauung vorgesehenen Bereichen innerhalb des B-Plangebietes zwischen Unter-

schreitung und Einhaltung des Orientierungswertes von 55 dB(A) tags und Überschreitungen 

mit Pegeln bis zu etwa 68 dB(A) schwanken. Für die Nacht können die gleichen Aussagen 

getroffen werden. Hier sind ebenfalls sowohl Unterschreitungen und Einhaltungen des Orien-

tierungswertes von 45 dB(A) zu erkennen als auch Überschreitungen mit Beurteilungspegeln 

bis zu 60 dB(A). Die Überschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005 von bis zu 

15 dB(A) für den Tag und für die Nacht sind so hoch, dass Maßnahmen zum Schallschutz in 

einigen Bereichen des Untersuchungsgebietes unbedingt erforderlich sind. Die höchsten 

Überschreitungen treten an den Objekten Nr. A19, A33, A34, A35, A36 und A37 in den obe-

ren Etagen auf. Als Ursache hierfür wird die Nähe der Fassaden sowohl zur Bernauer Straße 

als auch (im Fall der Gebäude A33 bis A37) zur Brunnenstraße angenommen. 

In den im Anhang enthaltenen Lageplänen sind die Fassaden mit Überschreitung der Orien-

tierungswerte der DIN 18005 rot gekennzeichnet.  
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5.2 Plan-Bebauung und Ist-Zustand des Verkehrsaufkommens 

Die Tabelle 3 des Anhangs 1 zeigt die Beurteilungspegel für das derzeitige Verkehrsauf-

kommen jedoch mit der geplanten Bebauung des Untersuchungsgebietes. Aufgrund der sich 

im Großen und Ganzen nicht wesentlich ändernden Bebauungssituation lassen sich hier in 

den Wohngebieten WA 1, WA 2 und WA 3 bis auf Erhöhungen der Beurteilungspegel an 

einigen Gebäuden ähnliche Überschreitungen wie für den Bestand feststellen. 

Die Erhöhungen kommen infolge des Wegfalls einiger parallel zur Bernauer Straße verlau-

fenden Gebäudeteile (A2a und A3a) bzw. Gebäude (A 16a und A16b) sowie der Gebäude in 

den Innenbereichen des WA 4 zustande und führen teilweise auch zu Überschreitungen der 

Orientierungswerte. 

Betroffen hiervon sind die Gebäude A2 und  A3 im WA 1, A16, A17 und A18 im WA 2, A21, 

A22, A23 und A24 im WA 3 sowie A29, A30, A31, A32 und A33 im WA 4. Insbesondere an 

den Gebäuden A16, A17 und A18 im WA 2 sind Erhöhungen um bis zu 6 dB(A) zu erwarten. 

Im WA 4 sowie im MI führt die, im vorderen Teil zur Bernauer Straße, geplante Bebauung zu 

leichten Minderungen der Beurteilungspegel der dahinterliegenden Bebauung. Davon betrof-

fen sind die Gebäude A26, A28 und A28a. 

 

5.3 Ist-Bebauung und Prognose-Zustand des Verkehrsaufkommens 

Die Situation in Tabelle 4 des Anhangs 2 mit vorhandener Bebauung und prognostiziertem 

Verkehrsaufkommen bis 2025 zeigt insbesondere an den der Bernauer Straße und auch der 

Brunnenstraße zugewandten Fassaden eine Zunahme der Beurteilungspegel zwischen 

1 dB(A) und 3 dB(A) im Vergleich zur derzeitigen Verkehrsbelastung. 

 

5.4 Plan-Bebauung und Prognose-Zustand des Verkehrsaufkommens 

Wie die Tabelle 6 des Anhangs 2 zeigt ist die Situation bei Berücksichtigung des geplanten 

Bebauungszustandes mit der Situation unter Punkt 5.2 vergleichbar. Der Wegfall einiger Ge-

bäude und Gebäudeteile im Untersuchungsgebiet führt aufgrund der fehlenden abschirmen-

den Wirkung zur Bernauer Straße insbesondere in den unteren Etagen der dahinterliegen-

den Objekte zu Erhöhungen der Beurteilungspegel. Dem entgegen stehen an anderen Ob-

jekten Minderungen der Beurteilungspegel aufgrund neu geplanter Gebäude und der resul-

tierenden abschirmenden Wirkung. 
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5.5 Gegenüberliegende Bestandsbebauung 

An der gegenüberliegenden Bebauung der Bernauer Straße sind sowohl im Ist-Zustand (Ta-

belle 2, Anhang 1) als auch im Prognose-Zustand (Tabelle 5, Anhang 2) nicht unerhebliche 

Überschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005 festzustellen. So sind je nach Lage 

der Fassaden, insbesondere aber im Bereich der Brunnenstraße, im Ist-Zustand Überschrei-

tungen von bis zu 16 dB(A) am Tag und bis zu 18,3 dB(A) in der Nacht zu erkennen. Im 

Prognose-Zustand kann man noch einmal eine Zunahme der Beurteilungspegel feststellen, 

was zu Überschreitungen von bis zu 18 dB(A) am Tag und bis zu 20,4 dB(A) in der Nacht 

führt. 

Es kann kein Zusammenhang zwischen den verschieden Bebauungsvarianten (städtebauli-

che Entwicklung) der schalltechnischen Untersuchung und den Erhöhungen der Beurtei-

lungspegel im Prognose-Zustand an der nördlichen Wohnbebauung festgestellt werden. 

Die Zunahme der Überschreitungen ist somit ausschließlich auf das zunehmende Ver-

kehrsaufkommen der Bernauer Straße zurückzuführen. Die hier zu untersuchende Bebau-

ungsplanung wirkt sich nicht wesentlich auf die Lärmbelastung der Bestandsbebauung aus. 

 

5.6 Bus- und Besucherverkehr der Gedenkstätte 

Wie der Tabelle im Anhang 3 zu entnehmen ist, kommt es unter Berücksichtigung der im 

Kapitel 4.3 angenommenen Emissionsdaten durch den die Gedenkstätte betreffenden zu-

sätzlichen Reisebusverkehr an der im B-Plan befindlichen Bebauung in keinem Bereich zu 

Überschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005. An der südlich des B-Plan gelege-

nen Bebauung in der Gartenstraße 25 und 26, welche unmittelbar an der Parkfläche für den 

dort angenommen Reisebusverkehr liegt, wird der Orientierungswert der DIN 18005 gerade 

eingehalten. In der Ackerstraße hingegen liegen die Beurteilungspegel weit unter den Orien-

tierungswerten der DIN 18005. Insofern wäre in diesem Bereich noch eine Erhöhung des 

Busverkehrs möglich. 

Es wird an dieser Stelle noch einmal darauf hingewiesen, dass die Annahmen für den Bus-

verkehr, aufgrund fehlender genauerer Daten vom ungünstigsten Fall ausgehen, der nicht 

zutreffen muss. 

Dem Charakter nach ist der Besuch einer Gedenkstätte nicht von geräuschintensiver Nut-

zung geprägt. Es ist nicht mit lauten Rufen, Schreien oder mit Musizieren oder Gesangschö-

ren zu rechnen. Aus diesem Grund können die Besucher-Geräusche, wie das normale Ver-

halten von Passanten auf öffentlichen Gehwegen von Straßen, welches auch keinen Aufla-

gen unterliegt, vernachlässigt werden.  
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6 Vorschläge zum Schallschutz gegenüber dem Straßenverkehr 

 

Zum Lärmschutz gegenüber den Verkehrsgeräuschen kommt aufgrund der örtlichen und der 

akustischen Bedingungen die Realisierung einer Schallschutzwand oder eines Walles ge-

genüber der derzeitig vorhandenen oder der geplanten Bebauung nicht in Betracht. Für neu 

zu errichtende Gebäude innerhalb des B-Plangebietes mit Überschreitung der Orientie-

rungswerte der DIN 18005 entlang der Bernauer Straße wird deshalb unter Berücksichtigung 

gesetzlich ohnehin erforderlicher Dämmmaßnahmen zur Energieeinsparung vorgeschlagen, 

Maßnahmen zum baulichen Schallschutz (passiver Schallschutz) vorzusehen. Die Dimensi-

onierung dieser passiven Schallschutzmaßnahmen richtet sich unabhängig von der Ge-

bietseinstufung nach dem „Maßgeblichen Außenlärmpegel“ gemäß DIN 4109 [5].  

Möglichkeiten zum passiven Schallschutz bestehen bereits im Bereich einer lärmschutz-

technisch günstigen Gestaltung der Gebäudenutzungen und der Wohnungsgrundrisse. Ent-

lang der Bernauer Straße sollten Schlaf- und Kinderzimmer generell in Richtung auf die der 

Straßen abgewandten Hausseiten gelegt werden. Falls Schlaf- und Kinderzimmer der Ge-

bäude mit Orientierungswertüberschreitungen in Richtung der Bernauer Straße orientiert 

sein sollen, ist zur Gewährleistung des notwendigen Luftaustausches der Einbau von schall-

gedämmten Lüftungseinrichtungen erforderlich. 

Für einen ausreichenden Schallschutz innerhalb der Gebäude sind die erforderlichen Schall-

dämm-Maße der Außenbauteile einzuhalten. Die DIN 4109 [5] enthält dazu die Mindestan-

forderungen für den Schallschutz im Hochbau. Für die Bemessung des passiven Schall-

schutzes werden die maßgeblichen Außenlärmpegel herangezogen. Aus diesen maßgebli-

chen Außenlärmpegeln, die sich aus den berechneten Beurteilungspegeln durch einen pau-

schalen Zuschlag von 3 dB(A) ergeben, werden die Lärmpegelbereiche der DIN 4109 ermit-

telt.  

Für die Gebäude, die den Lärmpegelbereichen I, II und III zuzuordnen sind, ergeben sich 

aufgrund des nach deutschen Standards ohnehin erforderlichen hohen Niveaus der Däm-

mung der Außenbauteile (Stichwort: Wärmeschutz- und Energieeinsparverordnung) keine 

zusätzlichen Forderungen aus schallschutztechnischer Sicht.2 Die genannten Schalldämm-

Maße sind durch übliche, nach den geltenden bauingenieurtechnischen Regeln und Normen 

ausgeführte Baukonstruktionen ohne weiteres zu erbringen. Zusätzlicher Aufwand für den 

baulichen Schallschutz ist also ab Lärmpegelbereich IV erforderlich. 

                                                
2  Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt: Rundschreiben-Nr. 1/2014 vom  
 26. März 2014, „Änderung zur Berücksichtigung der DIN 4109 in der Bauleitplanung“ S. 3 letzter 
 Absatz 



Schalltechnische Untersuchung B-Plan 1-40a „Bernauer Straße“ Seite 15 
 

KSZ Ingenieurbüro GmbH Berlin; Bericht 10-093-21 

In den Tabellen 1, 3, 4 und 6 der Beurteilungspegel im Anhang sind die maßgeblichen Au-

ßenlärmpegel und die Lärmpegelbereiche für die Ist- und Prognose-Zustände nach DIN 4109 

dargestellt. Es ist zu erkennen, dass bei den direkt zur Bernauer Straße und zur Brunnen-

straße gerichteten Fassaden zum überwiegenden Teil maßgebliche Außenlärmpegel des 

Lärmpegelbereiches IV und V gemäß DIN 4109 festzustellen sind. Für die Außenbauteile 

von Aufenthaltsräumen (Wohnräume, Schlaf- und Kinderzimmer) im Lärmpegelbereich IV ist 

ein erforderliches resultierendes Bauschalldämm-Maß von 40 dB, für den Lärm-

pegelbereich V von 45 dB bezogen auf das gesamte Außenbauteil (Fenster und Wand), zu 

gewährleisten. Die Anforderungen für Büroräume liegen um 5 dB geringer. 

 

Für die den großen Straßen abgewandten Fassaden kommen die Lärmpegelbereiche I, II 

und III zum Tragen. Im Lärmpegelbereich III ist für Aufenthaltsräume in Wohnungen ein er-

forderliches resultierendes Bauschalldämm-Maß von 35 dB (Büroräume 30 dB) zu gewähr-

leisten.  

 

7 Vorschläge für eine textliche Festsetzung im Bebauungsplan 

 

Folgende Formulierungen für die textliche Festsetzung im Bebauungsplan werden vorge-

schlagen: 

Zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutz-

gesetzes müssen die Außenbauteile (einschließlich der Fenster, Rollladenkästen, Lüfter und 

gegebenenfalls anderer Außenbauteile) der Wohn- und Büroräume, die innerhalb der Lärm-

pegelbereiche IV und V gelegen sind, ein bestimmtes erforderliches und am Bau zu erbrin-

gendes resultierendes Luftschalldämm-Maß (R'w,res nach DIN 4109, Ausgabe November 

1989) aufweisen, und zwar: 

 

• für die direkt zur Brunnenstraße gerichteten Fassaden der geplanten Bebauung im WA 4 

(Lärmpegelbereich V) mindestens 45 dB (Büroräume 40 dB)  

• für die direkt zur Bernauer Straße gerichteten Fassaden der geplanten Bebauung im 

WA 1, WA 2, WA 3 und MI (Lärmpegelbereich IV) mindestens 40 dB (Büroräume 35 dB)  
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Zum Schutz vor Lärm muss in den Allgemeinen Wohngebieten WA 1, WA 2 und WA 3 ent-

lang der Bernauer Straße und der Brunnenstraße ein Aufenthaltsraum von Wohnungen, bei 

Wohnungen mit mehr als zwei Aufenthaltsräumen müssen mindestens zwei Aufenthaltsräu-

me mit notwendigen Fenstern von diesen Straßen abgewandt sein. Falls diese Grundorien-

tierung aus der Lage der Gebäude heraus nicht möglich ist, sind schallgedämmte Lüftungs-

einrichtungen für diese Zimmer vorzusehen. 
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Anhang 1 

Straße und Schiene 

Ist – Zustand 

__________________ 



Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW maßgeblicher Lärmpegel- Bewertetes
Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Außenlärm- bereich Schalldämm-

pegel nach Maß R'w,res*
    dB(A)   DIN 4109   dB

A1 A 1 NW WA 55 45 60 53 4,3 7,8 63 III 35
A1 C 1 SW WA 55 45 56 49 0,3 3,7 59 II 30
A1 B 1 NO WA 55 45 57 50 1,4 4,9 60 II 30
A1 C 2 SW WA 55 45 56 49 0,9 4,4 59 II 30
A1 A 2 NW WA 55 45 61 54 5,1 8,6 64 III 35
A1 B 2 NO WA 55 45 58 51 2,1 5,7 61 III 35
A1 A 3 NW WA 55 45 61 54 5,9 9,4 64 III 35
A1 B 3 NO WA 55 45 58 51 2,8 6,4 61 III 35
A1 C 3 SW WA 55 45 57 50 1,6 5,1 60 II 30
A1 A 4 NW WA 55 45 62 55 6,6 10,2 65 III 35
A1 C 4 SW WA 55 45 58 51 2,3 5,8 61 III 35
A1 B 4 NO WA 55 45 59 52 3,5 7,0 62 III 35
A1 A 5 NW WA 55 45 63 56 7,2 10,8 66 IV 40
A1 B 5 NO WA 55 45 60 53 4,1 7,7 63 III 35
A1 C 5 SW WA 55 45 58 51 2,9 6,4 61 III 35
A2 A 1 NO WA 55 45 56 49 0,9 4,5 59 II 30
A2 B 1 SW WA 55 45 55 48 - 2,6 58 II 30
A2 A 2 NO WA 55 45 57 50 1,6 5,2 60 II 30
A2 B 2 SW WA 55 45 55 48 - 3,2 58 II 30
A2 A 3 NO WA 55 45 58 51 2,2 5,8 61 III 35
A2 B 3 SW WA 55 45 56 49 0,2 3,7 59 II 30
A2 A 4 NO WA 55 45 58 51 2,8 6,3 61 III 35
A2 B 4 SW WA 55 45 56 49 0,7 4,3 59 II 30
A2a A 1 NO WA 55 45 55 48 - 2,9 58 II 30
A2a B 1 NW WA 55 45 57 50 1,8 5,4 60 II 30
A2a A 2 NO WA 55 45 55 49 0,0 3,7 58 II 30
A2a B 2 NW WA 55 45 58 51 2,4 6,0 61 III 35
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW maßgeblicher Lärmpegel- Bewertetes
Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Außenlärm- bereich Schalldämm-

pegel nach Maß R'w,res*
    dB(A)   DIN 4109   dB

A2a A 3 NO WA 55 45 56 49 0,6 4,2 59 II 30
A2a B 3 NW WA 55 45 58 52 3,0 6,6 61 III 35
A2a A 4 NO WA 55 45 57 50 1,2 4,8 60 II 30
A2a B 4 NW WA 55 45 59 52 3,6 7,2 62 III 35
A3 A 1 NO WA 55 45 48 40 - - 51 I 30
A3 B 1 SW WA 55 45 54 47 - 1,6 57 II 30
A3 A 2 NO WA 55 45 49 42 - - 52 I 30
A3 B 2 SW WA 55 45 54 47 - 2,0 57 II 30
A3 A 3 NO WA 55 45 49 42 - - 52 I 30
A3 B 3 SW WA 55 45 54 47 - 2,5 57 II 30
A3 A 4 NO WA 55 45 50 43 - - 53 I 30
A3 B 4 SW WA 55 45 55 48 - 2,9 58 II 30
A3a A 1 NO WA 55 45 49 42 - - 52 I 30
A3a A 2 NO WA 55 45 50 43 - - 53 I 30
A3a A 3 NO WA 55 45 51 44 - - 54 I 30
A3a A 4 NO WA 55 45 52 44 - - 55 I 30
A4 A 1 NO WA 55 45 57 50 1,2 4,8 60 II 30
A4 C 1 NW WA 55 45 61 54 5,1 8,5 64 III 35
A4 B 1 SW WA 55 45 58 50 2,1 5,5 61 III 35
A4 A 2 NO WA 55 45 58 51 2,1 5,7 61 III 35
A4 B 2 SW WA 55 45 58 51 2,9 6,3 61 III 35
A4 C 2 NW WA 55 45 61 54 6,0 9,5 64 III 35
A4 B 3 SW WA 55 45 59 52 3,8 7,2 62 III 35
A4 A 3 NO WA 55 45 58 52 2,9 6,5 61 III 35
A4 C 3 NW WA 55 45 62 55 6,9 10,4 65 III 35
A5 A 1 NO WA 55 45 55 48 - 3,2 58 II 30
A5 B 1 SW WA 55 45 57 50 1,2 4,6 60 II 30
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW maßgeblicher Lärmpegel- Bewertetes
Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Außenlärm- bereich Schalldämm-

pegel nach Maß R'w,res*
    dB(A)   DIN 4109   dB

A5 A 2 NO WA 55 45 56 49 0,4 4,1 59 II 30
A5 B 2 SW WA 55 45 57 50 2,0 5,4 60 II 30
A5 A 3 NO WA 55 45 57 50 1,3 5,0 60 II 30
A5 B 3 SW WA 55 45 58 51 2,7 6,1 61 III 35
A6 A 1 NO WA 55 45 54 48 - 2,7 57 II 30
A6 B 1 SW WA 55 45 54 47 - 1,6 57 II 30
A6 A 2 NO WA 55 45 55 49 - 3,6 58 II 30
A6 B 2 SW WA 55 45 54 47 - 2,2 57 II 30
A6 A 3 NO WA 55 45 56 49 0,7 4,5 59 II 30
A6 B 3 SW WA 55 45 55 48 - 2,9 58 II 30
A7 A 1 N WA 55 45 53 46 - 1,4 56 II 30
A7 B 1 S WA 55 45 52 45 - - 55 I 30
A7 A 2 N WA 55 45 54 47 - 2,2 57 II 30
A7 B 2 S WA 55 45 51 44 - - 54 I 30
A7 A 3 N WA 55 45 55 48 - 3,1 58 II 30
A7 B 3 S WA 55 45 52 44 - - 55 I 30
A8 A 1 N WA 55 45 51 44 - - 54 I 30
A8 A 2 N WA 55 45 52 45 - - 55 I 30
A8 A 3 N WA 55 45 53 46 - 0,8 56 II 30
A9 A 1 NW WA 55 45 60 53 4,8 8,3 63 III 35
A9 B 1 SW WA 55 45 56 49 0,3 3,8 59 II 30
A9 A 2 NW WA 55 45 61 54 5,7 9,1 64 III 35
A9 B 2 SW WA 55 45 57 50 1,2 4,7 60 II 30
A9 B 3 SW WA 55 45 58 51 2,1 5,6 61 III 35
A9 A 3 NW WA 55 45 62 55 6,5 10,0 65 III 35
A9 A 4 NW WA 55 45 63 56 7,3 10,8 66 IV 40
A9 B 4 SW WA 55 45 59 52 3,3 6,8 62 III 35
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW maßgeblicher Lärmpegel- Bewertetes
Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Außenlärm- bereich Schalldämm-

pegel nach Maß R'w,res*
    dB(A)   DIN 4109   dB

A10 A 1 NW WA 55 45 60 53 4,7 8,1 63 III 35
A10 A 2 NW WA 55 45 61 54 5,6 9,0 64 III 35
A10 A 3 NW WA 55 45 62 55 6,4 9,9 65 III 35
A10 A 4 NW WA 55 45 63 56 7,2 10,7 66 IV 40
A11 A 1 NW WA 55 45 60 53 4,6 8,0 63 III 35
A11 A 2 NW WA 55 45 61 54 5,4 8,9 64 III 35
A11 A 3 NW WA 55 45 62 55 6,2 9,7 65 III 35
A11 A 4 NW WA 55 45 62 56 7,0 10,5 65 III 35
A12 A 1 NW WA 55 45 60 53 4,3 7,7 63 III 35
A12 A 2 NW WA 55 45 61 54 5,1 8,6 64 III 35
A12 A 3 NW WA 55 45 61 54 5,9 9,4 64 III 35
A12 A 4 NW WA 55 45 62 55 6,7 10,2 65 III 35
A13 A 1 NW WA 55 45 60 53 4,1 7,5 63 III 35
A13 B 1 NO WA 55 45 55 48 - 3,2 58 II 30
A13 A 2 NW WA 55 45 60 53 4,8 8,3 63 III 35
A13 B 2 NO WA 55 45 56 49 0,3 3,8 59 II 30
A13 A 3 NW WA 55 45 61 54 5,6 9,1 64 III 35
A13 B 3 NO WA 55 45 56 49 1,0 4,4 59 II 30
A13 A 4 NW WA 55 45 62 55 6,3 9,8 65 III 35
A13 B 4 NO WA 55 45 57 50 1,6 5,1 60 II 30
A15 A 1 NW WA 55 45 60 52 4,5 7,4 63 III 35
A15 C 1 SW WA 55 45 59 52 3,5 6,7 62 III 35
A15 B 1 NO WA 55 45 55 47 - 2,2 58 II 30
A15 A 2 NW WA 55 45 61 53 5,3 8,3 64 III 35
A15 C 2 SW WA 55 45 60 53 4,3 7,6 63 III 35
A15 B 2 NO WA 55 45 55 48 - 2,9 58 II 30
A15 C 3 SW WA 55 45 60 53 5,0 8,3 63 III 35

Schalltechnische Untersuchung
B-Plan 1-40a

"Gedenkstätte Berliner Mauer"
Bernauer Straße

Tabelle 1
Ergebnisse

Straße+Schiene Ist-Zustand
Ist-Bebauung 

 KSZ Ingenieurbüro GmbH * Bühringstraße 12 * 13086 Berlin Seite 4 von 18 

SoundPLAN 7.2



Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW maßgeblicher Lärmpegel- Bewertetes
Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Außenlärm- bereich Schalldämm-

pegel nach Maß R'w,res*
    dB(A)   DIN 4109   dB

A15 B 3 NO WA 55 45 56 49 0,6 3,6 59 II 30
A15 A 3 NW WA 55 45 62 54 6,1 9,1 65 III 35
A15 B 4 NO WA 55 45 57 49 1,3 4,3 60 II 30
A15 A 4 NW WA 55 45 62 55 6,9 9,9 65 III 35
A15 C 4 SW WA 55 45 61 54 5,7 9,1 64 III 35
A15 A 5 NW WA 55 45 63 56 7,6 10,6 66 IV 40
A15 B 5 NO WA 55 45 58 50 2,1 5,1 61 III 35
A15 C 5 SW WA 55 45 62 55 6,4 9,8 65 III 35
A16 A 1 NO WA 55 45 53 46 - 0,6 56 II 30
A16 B 1 SW WA 55 45 35 28 - - 38 I 30
A16 A 2 NO WA 55 45 53 46 - 1,2 56 II 30
A16 B 2 SW WA 55 45 37 29 - - 40 I 30
A16 B 3 SW WA 55 45 38 31 - - 41 I 30
A16 A 3 NO WA 55 45 54 47 - 1,8 57 II 30
A16 B 4 SW WA 55 45 40 33 - - 43 I 30
A16 A 4 NO WA 55 45 54 47 - 2,4 57 II 30
A16 A 5 NO WA 55 45 55 48 - 3,1 58 II 30
A16 B 5 SW WA 55 45 45 37 - - 48 I 30
A16 A 6 NO WA 55 45 56 49 0,5 3,7 59 II 30
A16 B 6 SW WA 55 45 52 44 - - 55 I 30
A16b A 1 SW WA 55 45 58 51 2,3 5,6 61 III 35
A16b A 2 SW WA 55 45 58 51 3,0 6,4 61 III 35
A16b A 3 SW WA 55 45 59 52 3,8 7,1 62 III 35
A16b A 4 SW WA 55 45 60 53 4,6 7,9 63 III 35
A17 A 1 NO WA 55 45 52 45 - - 55 I 30
A17 B 1 SW WA 55 45 42 35 - - 45 I 30
A17 C 1 SW WA 55 45 42 34 - - 45 I 30
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW maßgeblicher Lärmpegel- Bewertetes
Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Außenlärm- bereich Schalldämm-

pegel nach Maß R'w,res*
    dB(A)   DIN 4109   dB

A17 A 2 NO WA 55 45 52 45 - 0,0 55 I 30
A17 C 2 SW WA 55 45 42 34 - - 45 I 30
A17 B 2 SW WA 55 45 41 34 - - 44 I 30
A17 C 3 SW WA 55 45 44 36 - - 47 I 30
A17 B 3 SW WA 55 45 43 36 - - 46 I 30
A17 A 3 NO WA 55 45 53 46 - 0,5 56 II 30
A17 B 4 SW WA 55 45 45 38 - - 48 I 30
A17 A 4 NO WA 55 45 53 46 - 1,1 56 II 30
A17 C 4 SW WA 55 45 46 38 - - 49 I 30
A17 B 5 SW WA 55 45 47 40 - - 50 I 30
A17 A 5 NO WA 55 45 54 47 - 1,6 57 II 30
A17 C 5 SW WA 55 45 48 40 - - 51 I 30
A18 A 1 SW WA 55 45 43 36 - - 46 I 30
A18 B 1 NO WA 55 45 50 43 - - 53 I 30
A18 A 2 SW WA 55 45 42 35 - - 45 I 30
A18 B 2 NO WA 55 45 50 43 - - 53 I 30
A18 A 3 SW WA 55 45 43 36 - - 46 I 30
A18 B 3 NO WA 55 45 50 44 - - 53 I 30
A18 A 4 SW WA 55 45 45 38 - - 48 I 30
A18 B 4 NO WA 55 45 51 44 - - 54 I 30
A18 A 5 SW WA 55 45 47 40 - - 50 I 30
A18 B 5 NO WA 55 45 52 45 - - 55 I 30
A19 D 1 NO WA 55 45 57 49 1,5 3,6 60 II 30
A19 A 1 NW WA 55 45 65 57 9,4 11,9 68 IV 40
A19 E 1 SW WA 55 45 61 53 5,7 8,3 64 III 35
A19 C 1 NO WA 55 45 61 53 6,0 8,5 64 III 35
A19 B 1 NO WA 55 45 63 55 7,4 9,9 66 IV 40
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW maßgeblicher Lärmpegel- Bewertetes
Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Außenlärm- bereich Schalldämm-

pegel nach Maß R'w,res*
    dB(A)   DIN 4109   dB

A19 E 2 SW WA 55 45 63 55 7,1 9,7 66 IV 40
A19 C 2 NO WA 55 45 63 55 7,2 9,7 66 IV 40
A19 B 2 NO WA 55 45 64 56 8,9 11,5 67 IV 40
A19 D 2 NO WA 55 45 58 49 2,2 4,4 61 III 35
A19 A 2 NW WA 55 45 66 59 10,9 13,6 69 IV 40
A19 B 3 NO WA 55 45 65 57 9,7 12,4 68 IV 40
A19 A 3 NW WA 55 45 67 59 11,6 14,3 70 IV 40
A19 D 3 NO WA 55 45 58 50 2,9 5,2 61 III 35
A19 C 3 NO WA 55 45 63 55 7,5 10,4 66 IV 40
A19 E 3 SW WA 55 45 63 56 8,0 10,7 66 IV 40
A19 C 4 NO WA 55 45 63 56 7,9 10,8 66 IV 40
A19 E 4 SW WA 55 45 64 56 8,2 11,0 67 IV 40
A19 D 4 NO WA 55 45 59 51 3,5 5,9 62 III 35
A19 B 4 NO WA 55 45 65 58 9,9 12,6 68 IV 40
A19 A 4 NW WA 55 45 67 60 11,8 14,5 70 IV 40
A19 C 5 NO WA 55 45 64 56 8,1 11,0 67 IV 40
A19 B 5 NO WA 55 45 65 58 10,0 12,7 68 IV 40
A19 D 5 NO WA 55 45 59 51 4,0 6,4 62 III 35
A19 E 5 SW WA 55 45 64 56 8,3 11,0 67 IV 40
A19 A 5 NW WA 55 45 67 60 11,9 14,6 70 IV 40
A19 D 6 NO WA 55 45 60 52 4,2 6,6 63 III 35
A19 C 6 NO WA 55 45 64 56 8,2 11,1 67 IV 40
A19 A 6 NW WA 55 45 67 60 11,8 14,5 70 IV 40
A19 E 6 SW WA 55 45 64 56 8,3 11,0 67 IV 40
A19 B 6 NO WA 55 45 65 58 10,0 12,7 68 IV 40
A20 A 1 NO WA 55 45 54 47 - 1,8 57 II 30
A20 C 1 SW WA 55 45 54 46 - 1,3 57 II 30
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW maßgeblicher Lärmpegel- Bewertetes
Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Außenlärm- bereich Schalldämm-

pegel nach Maß R'w,res*
    dB(A)   DIN 4109   dB

A20 B 1 NW WA 55 45 56 49 1,0 4,2 59 II 30
A20 C 2 SW WA 55 45 55 47 - 2,4 58 II 30
A20 B 2 NW WA 55 45 57 50 1,7 5,0 60 II 30
A20 A 2 NO WA 55 45 54 47 - 2,3 57 II 30
A20 B 3 NW WA 55 45 58 51 2,4 5,7 61 III 35
A20 C 3 SW WA 55 45 55 48 - 3,1 58 II 30
A20 A 3 NO WA 55 45 55 48 - 3,0 58 II 30
A20 B 4 NW WA 55 45 58 51 3,0 6,3 61 III 35
A20 C 4 SW WA 55 45 56 49 0,3 3,7 59 II 30
A20 A 4 NO WA 55 45 56 49 0,2 3,7 59 II 30
A20 B 5 NW WA 55 45 59 52 3,7 7,0 62 III 35
A20 A 5 NO WA 55 45 57 49 1,1 4,5 60 II 30
A20 C 5 SW WA 55 45 56 49 0,9 4,3 59 II 30
A20a A 1 NW WA 55 45 50 42 - - 53 I 30
A20a A 2 NW WA 55 45 51 44 - - 54 I 30
A20a A 3 NW WA 55 45 52 45 - - 55 I 30
A20a A 4 NW WA 55 45 53 45 - 0,3 56 II 30
A20a A 5 NW WA 55 45 54 47 - 1,6 57 II 30
A21 A 1 SW WA 55 45 52 44 - - 55 I 30
A21 A 2 SW WA 55 45 53 45 - 0,4 56 II 30
A21 A 3 SW WA 55 45 53 46 - 1,0 56 II 30
A21 A 4 SW WA 55 45 54 47 - 1,6 57 II 30
A21 A 5 SW WA 55 45 54 47 - 2,2 57 II 30
A22 A 1 SW WA 55 45 50 43 - - 53 I 30
A22 A 2 SW WA 55 45 50 44 - - 53 I 30
A22 A 3 SW WA 55 45 51 44 - - 54 I 30
A22 A 4 SW WA 55 45 51 45 - - 54 I 30
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW maßgeblicher Lärmpegel- Bewertetes
Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Außenlärm- bereich Schalldämm-

pegel nach Maß R'w,res*
    dB(A)   DIN 4109   dB

A22 A 5 SW WA 55 45 52 45 - 0,2 55 I 30
A23 A 1 NW WA 55 45 36 29 - - 39 I 30
A23 B 1 SW WA 55 45 36 29 - - 39 I 30
A23 C 1 NW WA 55 45 36 29 - - 39 I 30
A23 B 2 SW WA 55 45 37 30 - - 40 I 30
A23 A 2 NW WA 55 45 37 30 - - 40 I 30
A23 C 2 NW WA 55 45 37 30 - - 40 I 30
A23 A 3 NW WA 55 45 39 32 - - 42 I 30
A23 B 3 SW WA 55 45 38 31 - - 41 I 30
A23 C 3 NW WA 55 45 39 31 - - 42 I 30
A23 B 4 SW WA 55 45 40 33 - - 43 I 30
A23 C 4 NW WA 55 45 41 34 - - 44 I 30
A23 A 4 NW WA 55 45 41 33 - - 44 I 30
A23 A 5 NW WA 55 45 44 36 - - 47 I 30
A23 B 5 SW WA 55 45 43 36 - - 46 I 30
A23 C 5 NW WA 55 45 45 37 - - 48 I 30
A24 C 1 NW WA 55 45 37 30 - - 40 I 30
A24 D 1 SW WA 55 45 35 28 - - 38 I 30
A24 B 1 NO WA 55 45 37 30 - - 40 I 30
A24 D 2 SW WA 55 45 36 29 - - 39 I 30
A24 C 2 NW WA 55 45 38 31 - - 41 I 30
A24 B 2 NO WA 55 45 38 31 - - 41 I 30
A24 B 3 NO WA 55 45 40 33 - - 43 I 30
A24 A 3 NW WA 55 45 42 35 - - 45 I 30
A24 D 3 SW WA 55 45 38 30 - - 41 I 30
A24 C 3 NW WA 55 45 40 33 - - 43 I 30
A24 B 4 NO WA 55 45 42 35 - - 45 I 30
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW maßgeblicher Lärmpegel- Bewertetes
Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Außenlärm- bereich Schalldämm-

pegel nach Maß R'w,res*
    dB(A)   DIN 4109   dB

A24 C 4 NW WA 55 45 42 35 - - 45 I 30
A24 D 4 SW WA 55 45 39 32 - - 42 I 30
A24 A 4 NW WA 55 45 44 37 - - 47 I 30
A25 B 1 NO WA 55 45 52 45 - - 55 I 30
A25 D 1 SW WA 55 45 37 30 - - 40 I 30
A25 C 1 NO WA 55 45 49 43 - - 52 I 30
A25 B 2 NO WA 55 45 53 45 - 0,4 56 II 30
A25 D 2 SW WA 55 45 38 31 - - 41 I 30
A25 C 2 NO WA 55 45 50 43 - - 53 I 30
A25 D 3 SW WA 55 45 40 33 - - 43 I 30
A25 C 3 NO WA 55 45 51 44 - - 54 I 30
A25 B 3 NO WA 55 45 53 46 - 1,0 56 II 30
A25 B 4 NO WA 55 45 54 46 - 1,5 57 II 30
A25 C 4 NO WA 55 45 51 44 - - 54 I 30
A25 D 4 SW WA 55 45 42 35 - - 45 I 30
A25 D 5 SW WA 55 45 45 38 - - 48 I 30
A25 C 5 NO WA 55 45 51 45 - - 54 I 30
A25 B 5 NO WA 55 45 54 47 - 2,1 57 II 30
A25 C 6 NO WA 55 45 52 45 - 0,1 55 I 30
A25 A 6 NW WA 55 45 54 46 - 1,4 57 II 30
A25 D 6 SW WA 55 45 47 39 - - 50 I 30
A25 B 6 NO WA 55 45 55 48 - 2,7 58 II 30
A25a E 1 NW WA 55 45 62 54 6,2 8,9 65 III 35
A25a K 1 NO WA 55 45 53 45 - 0,5 56 II 30
A25a A 1 SW WA 55 45 54 47 - 1,9 57 II 30
A25a F 1 NO WA 55 45 58 50 2,5 5,3 61 III 35
A25a B 1 NW WA 55 45 57 49 1,1 4,4 60 II 30
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW maßgeblicher Lärmpegel- Bewertetes
Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Außenlärm- bereich Schalldämm-

pegel nach Maß R'w,res*
    dB(A)   DIN 4109   dB

A25a J 1 NO WA 55 45 54 46 - 1,3 57 II 30
A25a I 1 O WA 55 45 51 42 - - 54 I 30
A25a C 1 NW WA 55 45 57 49 1,1 4,4 60 II 30
A25a G 1 NO WA 55 45 57 50 1,7 4,5 60 II 30
A25a H 1 NO WA 55 45 56 49 0,8 3,6 59 II 30
A25a D 1 SW WA 55 45 57 50 1,9 5,0 60 II 30
A25a D 2 SW WA 55 45 58 51 2,7 5,7 61 III 35
A25a E 2 NW WA 55 45 63 55 7,2 10,0 66 IV 40
A25a A 2 SW WA 55 45 55 48 - 2,9 58 II 30
A25a B 2 NW WA 55 45 57 50 1,9 5,2 60 II 30
A25a C 2 NW WA 55 45 57 50 1,9 5,2 60 II 30
A25a H 2 NO WA 55 45 57 49 1,3 4,1 60 II 30
A25a J 2 NO WA 55 45 55 47 - 2,1 58 II 30
A25a F 2 NO WA 55 45 59 51 3,3 6,2 62 III 35
A25a K 2 NO WA 55 45 54 46 - 1,3 57 II 30
A25a G 2 NO WA 55 45 58 50 2,4 5,2 61 III 35
A25a I 2 O WA 55 45 51 42 - - 54 I 30
A25a E 3 NW WA 55 45 64 56 8,2 11,1 67 IV 40
A25a K 3 NO WA 55 45 54 47 - 1,9 57 II 30
A25a F 3 NO WA 55 45 60 52 4,1 7,1 63 III 35
A25a A 3 SW WA 55 45 56 49 0,3 3,5 59 II 30
A25a G 3 NO WA 55 45 58 51 3,0 6,0 61 III 35
A25a D 3 SW WA 55 45 59 52 3,4 6,5 62 III 35
A25a B 3 NW WA 55 45 58 51 2,5 5,8 61 III 35
A25a C 3 NW WA 55 45 58 51 2,6 5,9 61 III 35
A25a I 3 O WA 55 45 51 42 - - 54 I 30
A25a J 3 NO WA 55 45 55 48 - 2,7 58 II 30
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW maßgeblicher Lärmpegel- Bewertetes
Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Außenlärm- bereich Schalldämm-

pegel nach Maß R'w,res*
    dB(A)   DIN 4109   dB

A25a H 3 NO WA 55 45 57 50 1,9 4,7 60 II 30
A25a B 4 NW WA 55 45 59 51 3,2 6,5 62 III 35
A25a D 4 SW WA 55 45 60 52 4,2 7,3 63 III 35
A25a I 4 O WA 55 45 52 43 - - 55 I 30
A25a H 4 NO WA 55 45 58 50 2,4 5,3 61 III 35
A25a G 4 NO WA 55 45 59 52 3,7 6,7 62 III 35
A25a E 4 NW WA 55 45 64 57 9,0 12,0 67 IV 40
A25a K 4 NO WA 55 45 55 47 - 2,4 58 II 30
A25a J 4 NO WA 55 45 56 48 0,2 3,2 59 II 30
A25a A 4 SW WA 55 45 56 49 0,9 4,1 59 II 30
A25a C 4 NW WA 55 45 59 52 3,3 6,6 62 III 35
A25a F 4 NO WA 55 45 60 53 4,9 8,0 63 III 35
A26 A 2 NW WA 55 45 54 47 - 1,9 57 II 30
A26 A 3 NW WA 55 45 54 47 - 2,3 57 II 30
A26 A 4 NW WA 55 45 55 48 - 2,9 58 II 30
A26 A 5 NW WA 55 45 55 48 0,0 3,5 58 II 30
A26 A 6 NW WA 55 45 56 49 0,8 4,2 59 II 30
A26 A 7 NW WA 55 45 57 50 1,3 4,7 60 II 30
A27 A 1 NW WA 55 45 51 44 - - 54 I 30
A27 B 1 NW WA 55 45 36 28 - - 39 I 30
A27 A 2 NW WA 55 45 54 47 - 1,5 57 II 30
A27 B 2 NW WA 55 45 37 29 - - 40 I 30
A27 A 3 NW WA 55 45 54 47 - 2,2 57 II 30
A27 B 3 NW WA 55 45 39 31 - - 42 I 30
A28 A 1 NW WA 55 45 41 33 - - 44 I 30
A28 B 1 SW WA 55 45 50 43 - - 53 I 30
A28 A 2 NW WA 55 45 53 45 - 0,3 56 II 30
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW maßgeblicher Lärmpegel- Bewertetes
Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Außenlärm- bereich Schalldämm-

pegel nach Maß R'w,res*
    dB(A)   DIN 4109   dB

A28 B 2 SW WA 55 45 53 46 - 1,3 56 II 30
A28 A 3 NW WA 55 45 53 46 - 0,9 56 II 30
A28 B 3 SW WA 55 45 54 47 - 1,9 57 II 30
A29 A 1 NW WA 55 45 45 38 - - 48 I 30
A29 B 1 NO WA 55 45 43 36 - - 46 I 30
A29 A 2 NW WA 55 45 49 42 - - 52 I 30
A29 B 2 NO WA 55 45 48 41 - - 51 I 30
A29 A 3 NW WA 55 45 50 43 - - 53 I 30
A29 B 3 NO WA 55 45 49 42 - - 52 I 30
A29 A 4 NW WA 55 45 51 44 - - 54 I 30
A29 B 4 NO WA 55 45 50 43 - - 53 I 30
A30 A 1 NW WA 55 45 40 32 - - 43 I 30
A30 B 1 NO WA 55 45 39 31 - - 42 I 30
A30 C 1 SW WA 55 45 43 35 - - 46 I 30
A30 A 2 NW WA 55 45 51 43 - - 54 I 30
A30 C 2 SW WA 55 45 49 42 - - 52 I 30
A30 B 2 NO WA 55 45 40 32 - - 43 I 30
A30 B 3 NO WA 55 45 42 34 - - 45 I 30
A30 C 3 SW WA 55 45 49 42 - - 52 I 30
A30 A 3 NW WA 55 45 51 44 - - 54 I 30
A30 B 4 NO WA 55 45 44 36 - - 47 I 30
A30 A 4 NW WA 55 45 52 45 - - 55 I 30
A30 C 4 SW WA 55 45 50 43 - - 53 I 30
A30 A 5 NW WA 55 45 53 46 - 1,0 56 II 30
A30 B 5 NO WA 55 45 46 38 - - 49 I 30
A30 C 5 SW WA 55 45 52 44 - - 55 I 30
A31 A 1 NW WA 55 45 39 31 - - 42 I 30
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW maßgeblicher Lärmpegel- Bewertetes
Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Außenlärm- bereich Schalldämm-

pegel nach Maß R'w,res*
    dB(A)   DIN 4109   dB

A31 A 2 NW WA 55 45 40 33 - - 43 I 30
A31 A 3 NW WA 55 45 42 34 - - 45 I 30
A31 A 4 NW WA 55 45 44 36 - - 47 I 30
A31 A 5 NW WA 55 45 48 40 - - 51 I 30
A32 A 1 SW WA 55 45 39 31 - - 42 I 30
A32 B 1 NW WA 55 45 41 34 - - 44 I 30
A32 A 2 SW WA 55 45 42 35 - - 45 I 30
A32 B 2 NW WA 55 45 46 38 - - 49 I 30
A32 B 3 NW WA 55 45 47 39 - - 50 I 30
A32 A 3 SW WA 55 45 43 36 - - 46 I 30
A32 B 4 NW WA 55 45 48 40 - - 51 I 30
A32 A 4 SW WA 55 45 44 37 - - 47 I 30
A32 A 5 SW WA 55 45 46 39 - - 49 I 30
A32 B 5 NW WA 55 45 50 42 - - 53 I 30
A32 A 6 SW WA 55 45 49 42 - - 52 I 30
A32 B 6 NW WA 55 45 52 45 - - 55 I 30
A33 A 1 NO WA 55 45 66 56 10,5 10,8 69 IV 40
A33 A 2 NO WA 55 45 66 56 11,0 11,3 69 IV 40
A33 A 3 NO WA 55 45 67 56 11,1 11,3 70 IV 40
A33 A 4 NO WA 55 45 66 56 10,9 11,2 69 IV 40
A33 A 5 NO WA 55 45 66 56 10,7 11,0 69 IV 40
A33 A 6 NO WA 55 45 66 56 10,4 10,8 69 IV 40
A34 D 1 NO WA 55 45 66 56 10,4 10,7 69 IV 40
A34 C 1 SW WA 55 45 41 34 - - 44 I 30
A34 B 1 SW WA 55 45 41 33 - - 44 I 30
A34 D 2 NO WA 55 45 66 56 11,0 11,2 69 IV 40
A34 A 2 NW WA 55 45 47 38 - - 50 I 30
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW maßgeblicher Lärmpegel- Bewertetes
Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Außenlärm- bereich Schalldämm-

pegel nach Maß R'w,res*
    dB(A)   DIN 4109   dB

A34 B 2 SW WA 55 45 47 38 - - 50 I 30
A34 C 2 SW WA 55 45 45 38 - - 48 I 30
A34 A 3 NW WA 55 45 48 40 - - 51 I 30
A34 B 3 SW WA 55 45 48 39 - - 51 I 30
A34 C 3 SW WA 55 45 46 39 - - 49 I 30
A34 D 3 NO WA 55 45 66 56 11,0 11,3 69 IV 40
A34 D 4 NO WA 55 45 66 56 10,9 11,2 69 IV 40
A34 B 4 SW WA 55 45 50 42 - - 53 I 30
A34 A 4 NW WA 55 45 50 42 - - 53 I 30
A34 C 4 SW WA 55 45 48 41 - - 51 I 30
A34 B 5 SW WA 55 45 52 44 - - 55 I 30
A34 C 5 SW WA 55 45 50 43 - - 53 I 30
A34 D 5 NO WA 55 45 66 56 10,7 11,1 69 IV 40
A34 A 5 NW WA 55 45 53 44 - - 56 II 30
A35 A 1 NO WA 55 45 67 57 11,3 11,5 70 IV 40
A35 B 1 SW WA 55 45 40 32 - - 43 I 30
A35 A 2 NO WA 55 45 67 57 11,9 12,1 70 IV 40
A35 B 2 SW WA 55 45 46 37 - - 49 I 30
A35 A 3 NO WA 55 45 67 57 11,9 12,2 70 IV 40
A35 B 3 SW WA 55 45 47 39 - - 50 I 30
A35 A 4 NO WA 55 45 67 57 11,8 12,1 70 IV 40
A35 B 4 SW WA 55 45 50 42 - - 53 I 30
A35 A 5 NO WA 55 45 67 57 11,6 12,0 70 IV 40
A35 B 5 SW WA 55 45 52 44 - - 55 I 30
A36 A 1 NO WA 55 45 67 56 11,2 11,5 70 IV 40
A36 C 1 SW WA 55 45 39 30 - - 42 I 30
A36 B 1 SW WA 55 45 43 35 - - 46 I 30
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW maßgeblicher Lärmpegel- Bewertetes
Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Außenlärm- bereich Schalldämm-

pegel nach Maß R'w,res*
    dB(A)   DIN 4109   dB

A36 A 2 NO WA 55 45 67 57 11,8 12,2 70 IV 40
A36 C 2 SW WA 55 45 39 30 - - 42 I 30
A36 B 2 SW WA 55 45 45 37 - - 48 I 30
A36 C 3 SW WA 55 45 40 32 - - 43 I 30
A36 B 3 SW WA 55 45 46 39 - - 49 I 30
A36 A 3 NO WA 55 45 67 57 11,9 12,2 70 IV 40
A36 B 4 SW WA 55 45 50 42 - - 53 I 30
A36 A 4 NO WA 55 45 67 57 11,8 12,2 70 IV 40
A36 C 4 SW WA 55 45 49 40 - - 52 I 30
A36 A 5 NO WA 55 45 67 57 11,6 12,0 70 IV 40
A36 B 5 SW WA 55 45 52 44 - - 55 I 30
A36 C 5 SW WA 55 45 51 42 - - 54 I 30
A37 A 1 NO WA 55 45 68 57 12,2 12,5 71 V 45
A37 B 1 NW WA 55 45 64 55 8,9 10,1 67 IV 40
A37 A 2 NO WA 55 45 68 58 12,8 13,2 71 V 45
A37 B 2 NW WA 55 45 65 56 9,9 11,1 68 IV 40
A37 A 3 NO WA 55 45 68 58 12,9 13,2 71 V 45
A37 B 3 NW WA 55 45 66 57 10,4 11,6 69 IV 40
A37 A 4 NO WA 55 45 68 58 12,8 13,2 71 V 45
A37 B 4 NW WA 55 45 66 57 10,7 12,0 69 IV 40
A37 A 5 NO WA 55 45 68 58 12,6 13,1 71 V 45
A37 B 5 NW WA 55 45 66 57 10,9 12,4 69 IV 40
A38 A 1 NW WA 55 45 62 54 7,0 8,8 65 III 35
A38 B 1 SW WA 55 45 56 49 0,8 3,9 59 II 30
A38 A 2 NW WA 55 45 63 55 7,9 9,6 66 IV 40
A38 B 2 SW WA 55 45 57 49 1,4 4,5 60 II 30
A38 A 3 NW WA 55 45 64 55 8,7 10,4 67 IV 40
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW maßgeblicher Lärmpegel- Bewertetes
Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Außenlärm- bereich Schalldämm-

pegel nach Maß R'w,res*
    dB(A)   DIN 4109   dB

A38 B 3 SW WA 55 45 57 50 2,0 5,2 60 II 30
A38 A 4 NW WA 55 45 65 56 9,3 11,1 68 IV 40
A38 B 4 SW WA 55 45 58 51 2,7 5,9 61 III 35
A38 A 5 NW WA 55 45 65 57 9,7 11,6 68 IV 40
A38 B 5 SW WA 55 45 59 52 3,5 6,6 62 III 35
A39 A 1 NW WA 55 45 60 52 4,5 7,0 63 III 35
A39 B 1 NO WA 55 45 56 48 0,5 3,3 59 II 30
A39 C 1 SW WA 55 45 56 49 1,0 4,1 59 II 30
A39 C 2 SW WA 55 45 57 49 1,3 4,3 60 II 30
A39 A 2 NW WA 55 45 61 53 5,1 7,7 64 III 35
A39 B 2 NO WA 55 45 56 49 1,0 3,7 59 II 30
A39 B 3 NO WA 55 45 57 49 1,6 4,4 60 II 30
A39 A 3 NW WA 55 45 61 53 5,7 8,4 64 III 35
A39 C 3 SW WA 55 45 57 50 1,9 5,0 60 II 30
A39 A 4 NW WA 55 45 62 54 6,4 9,0 65 III 35
A39 B 4 NO WA 55 45 58 50 2,3 5,1 61 III 35
A39 C 4 SW WA 55 45 57 50 2,0 5,4 60 II 30
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Spalte Beschreibung

Objekt Immissionsortname

SW Stockwerk / Geschoss

HFront Himmelsrichtung der Gebäudeseite

Nutz Nutzung

Orientierungswert (OW) Orientierungswert Tag / Nacht

Beurteilungspegel Beurteilungspegel Tag / Nacht

Differenz zu OW Differenz zum Orientierungswert Tag / Nacht

maßgeblicher maßgeblicher Außenlärmpegel nach DIN 4109

Lärmpegel- Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 (Tab. 8)

Bewertetes Bewertetes Schalldämm-Maß nach DIN 4109 (Tab. 10)
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW

Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

    dB(A)

200 A 1 SO WA 55 45 58 51 2,3 5,7
200 G 1 SO WA 55 45 61 55 6,0 9,1
200 E 1 SO WA 55 45 61 54 5,8 9,0
200 D 1 SO WA 55 45 60 53 4,5 7,8
200 H 1 SW WA 55 45 58 51 2,6 5,3
200 B 1 SO WA 55 45 60 53 4,2 7,7
200 C 1 SO WA 55 45 61 54 5,1 8,5
200 F 1 SO WA 55 45 60 53 4,6 7,9
200 G 2 SO WA 55 45 63 56 7,3 10,5
200 B 2 SO WA 55 45 61 55 5,6 9,1
200 F 2 SO WA 55 45 61 55 5,9 9,3
200 A 2 SO WA 55 45 59 53 3,6 7,1
200 E 2 SO WA 55 45 63 56 7,2 10,4
200 D 2 SO WA 55 45 61 55 5,9 9,2
200 H 2 SW WA 55 45 59 52 3,5 6,1
200 C 2 SO WA 55 45 62 55 6,5 10,0
200 A 3 SO WA 55 45 60 54 4,7 8,3
200 D 3 SO WA 55 45 63 56 7,1 10,5
200 C 3 SO WA 55 45 63 57 7,6 11,2
200 B 3 SO WA 55 45 62 56 6,8 10,3
200 H 3 SW WA 55 45 60 52 4,3 6,9
200 G 3 SO WA 55 45 64 57 8,4 11,7
200 F 3 SO WA 55 45 63 56 7,1 10,5
200 E 3 SO WA 55 45 64 57 8,3 11,5
200 H 4 SW WA 55 45 60 53 5,0 7,7
200 D 4 SO WA 55 45 63 56 7,4 10,9
200 G 4 SO WA 55 45 64 57 8,7 12,0
200 C 4 SO WA 55 45 63 57 7,9 11,4
200 F 4 SO WA 55 45 63 56 7,5 10,9
200 A 4 SO WA 55 45 61 54 5,2 8,8
200 E 4 SO WA 55 45 64 57 8,6 11,8
200 B 4 SO WA 55 45 63 56 7,1 10,7
200 D 5 SO WA 55 45 63 56 7,4 10,9
200 C 5 SO WA 55 45 63 57 8,0 11,5
200 H 5 SW WA 55 45 61 54 5,6 8,3
200 B 5 SO WA 55 45 63 56 7,2 10,7
200 A 5 SO WA 55 45 61 54 5,4 8,9
200 G 5 SO WA 55 45 64 57 8,8 12,0
200 E 5 SO WA 55 45 64 57 8,6 11,9
200 F 5 SO WA 55 45 63 56 7,5 11,0
200 F 6 SO WA 55 45 63 56 7,5 10,9
200 A 6 SO WA 55 45 61 55 5,7 9,1
200 D 6 SO WA 55 45 62 56 7,0 10,6
200 E 6 SO WA 55 45 64 57 8,6 11,9
200 G 6 SO WA 55 45 64 57 8,8 12,0
200 H 6 SW WA 55 45 61 54 5,9 8,6
200 B 6 SO WA 55 45 63 56 7,2 10,7
200 C 6 SO WA 55 45 63 57 7,8 11,4
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW

Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

    dB(A)

201 A 1 NO WA 55 45 60 53 4,5 7,8
201 B 1 NO WA 55 45 63 57 8,0 11,5
201 E 1 SW WA 55 45 63 57 7,9 11,3
201 C 1 NO WA 55 45 66 59 10,3 13,8
201 D 1 SO WA 55 45 69 62 13,5 16,9
201 C 2 NO WA 55 45 66 60 10,6 14,1
201 A 2 NO WA 55 45 61 55 6,0 9,4
201 B 2 NO WA 55 45 64 58 8,9 12,4
201 D 2 SO WA 55 45 69 62 13,4 16,9
201 E 2 SW WA 55 45 64 58 8,8 12,2
202 A 1 NO WA 55 45 55 49 - 3,4
202 B 1 SO WA 55 45 55 48 0,0 3,0
202 C 1 SO WA 55 45 60 53 4,3 7,8
202 C 2 SO WA 55 45 61 55 5,7 9,2
202 A 2 NO WA 55 45 56 50 0,9 4,6
202 B 2 SO WA 55 45 56 49 1,0 4,0
202 A 3 NO WA 55 45 57 51 2,0 5,8
202 B 3 SO WA 55 45 58 51 2,1 5,1
202 C 3 SO WA 55 45 62 56 6,8 10,5
202 B 4 SO WA 55 45 58 52 3,0 6,1
202 C 4 SO WA 55 45 63 56 7,2 10,8
202 A 4 NO WA 55 45 58 52 2,8 6,6
202 B 5 SO WA 55 45 60 53 4,7 7,7
202 A 5 NO WA 55 45 58 52 3,0 6,7
202 C 5 SO WA 55 45 63 56 7,3 10,9
202 A 6 NO WA 55 45 58 52 3,0 6,7
202 B 6 SO WA 55 45 61 55 5,9 9,2
202 C 6 SO WA 55 45 63 56 7,2 10,8
203 A 1 NO WA 55 45 62 55 6,6 10,0
203 C 1 SW WA 55 45 63 56 7,1 10,5
203 B 1 SO WA 55 45 69 62 13,3 16,8
203 B 2 SO WA 55 45 69 62 13,4 16,8
203 A 2 NO WA 55 45 63 57 7,8 11,4
203 C 2 SW WA 55 45 64 57 8,2 11,7
204 A 1 SW WA 55 45 63 57 7,6 11,1
204 C 1 SO WA 55 45 66 60 10,7 14,5
204 B 1 SO WA 55 45 69 62 13,5 16,9
204 A 2 SW WA 55 45 64 57 8,4 11,9
204 C 2 SO WA 55 45 66 60 10,8 14,5
204 B 2 SO WA 55 45 69 62 13,5 16,9
204 B 3 SO WA 55 45 69 62 13,1 16,5
204 C 3 SO WA 55 45 66 59 10,3 14,0
204 A 3 SW WA 55 45 64 57 8,4 11,9
204 B 4 SO WA 55 45 68 61 12,6 16,0
204 A 4 SW WA 55 45 64 57 8,2 11,7
204 C 4 SO WA 55 45 65 59 9,8 13,5
205 B 1 SO WA 55 45 68 62 12,7 16,2
205 A 1 SO WA 55 45 68 62 13,0 16,4
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW

Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

    dB(A)

205 C 1 SO WA 55 45 69 62 13,1 16,6
205 D 1 SO WA 55 45 69 62 13,3 16,7
205 B 2 SO WA 55 45 68 62 12,8 16,3
205 A 2 SO WA 55 45 69 62 13,1 16,5
205 D 2 SO WA 55 45 69 62 13,4 16,9
205 C 2 SO WA 55 45 69 62 13,2 16,6
206 A 1 SW WA 55 45 61 54 5,3 8,7
206 B 1 SO WA 55 45 68 61 12,5 16,0
206 A 2 SW WA 55 45 62 56 6,9 10,5
206 B 2 SO WA 55 45 68 62 12,8 16,2
206 A 3 SW WA 55 45 63 56 7,1 10,6
206 B 3 SO WA 55 45 68 61 12,5 15,9
206 B 4 SO WA 55 45 68 61 12,2 15,6
206 A 4 SW WA 55 45 63 56 7,1 10,6
206 A 5 SW WA 55 45 62 56 6,9 10,3
206 B 5 SO WA 55 45 67 61 11,7 15,2
206 A 6 SW WA 55 45 62 56 6,6 10,1
206 B 6 SO WA 55 45 67 60 11,3 14,7
206 A 7 SW WA 55 45 62 55 6,4 9,9
206 B 7 SO WA 55 45 66 60 10,9 14,3
206 A 8 SW WA 55 45 62 55 6,3 9,7
206 B 8 SO WA 55 45 66 59 10,5 13,9
207 E 1 SO WA 55 45 67 61 12,0 15,5
207 D 1 SO WA 55 45 67 61 11,8 15,3
207 A 1 SO WA 55 45 67 61 11,9 15,3
207 F 1 SO WA 55 45 67 60 11,3 14,9
207 G 1 SO WA 55 45 68 61 12,4 15,8
207 C 1 SO WA 55 45 67 61 12,0 15,5
207 B 1 SO WA 55 45 67 60 11,4 14,8
207 A 2 SO WA 55 45 68 61 12,5 15,9
207 B 2 SO WA 55 45 67 61 11,9 15,4
207 G 2 SO WA 55 45 68 61 12,6 16,0
207 F 2 SO WA 55 45 67 60 11,5 15,0
207 E 2 SO WA 55 45 68 61 12,3 15,7
207 C 2 SO WA 55 45 68 61 12,3 15,8
207 D 2 SO WA 55 45 68 61 12,3 15,7
207 C 3 SO WA 55 45 68 61 12,1 15,6
207 B 3 SO WA 55 45 67 61 11,8 15,3
207 E 3 SO WA 55 45 67 61 12,0 15,5
207 G 3 SO WA 55 45 68 61 12,3 15,8
207 A 3 SO WA 55 45 68 61 12,3 15,8
207 F 3 SO WA 55 45 67 60 11,2 14,8
207 D 3 SO WA 55 45 68 61 12,2 15,6
207 C 4 SO WA 55 45 67 61 11,7 15,2
207 D 4 SO WA 55 45 67 61 11,9 15,3
207 A 4 SO WA 55 45 67 61 12,0 15,5
207 G 4 SO WA 55 45 67 61 12,0 15,4
207 E 4 SO WA 55 45 67 61 11,7 15,2

Schalltechnische Untersuchung
B-Plan 1-40a

"Gedenkstätte Berliner Mauer"
Bernauer Straße

Tabelle 2
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW

Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

    dB(A)

207 F 4 SO WA 55 45 66 60 10,8 14,4
207 B 4 SO WA 55 45 67 60 11,5 14,9
207 C 5 SO WA 55 45 67 60 11,3 14,8
207 E 5 SO WA 55 45 67 60 11,3 14,7
207 A 5 SO WA 55 45 67 61 11,6 15,1
207 B 5 SO WA 55 45 67 60 11,1 14,6
207 G 5 SO WA 55 45 67 60 11,6 15,0
207 F 5 SO WA 55 45 66 59 10,4 13,9
207 D 5 SO WA 55 45 67 60 11,6 15,0
207 E 6 SO WA 55 45 66 60 10,8 14,3
207 F 6 SO WA 55 45 65 59 9,9 13,5
207 C 6 SO WA 55 45 66 60 10,8 14,4
207 D 6 SO WA 55 45 67 60 11,2 14,6
207 G 6 SO WA 55 45 67 60 11,2 14,6
207 A 6 SO WA 55 45 67 60 11,2 14,7
207 B 6 SO WA 55 45 66 60 10,7 14,2
208 D 1 NO WA 55 45 54 48 - 2,1
208 A 1 SO WA 55 45 68 61 12,4 15,8
208 C 1 NO WA 55 45 55 48 - 2,9
208 B 1 SO WA 55 45 65 59 9,7 13,2
208 E 1 NO WA 55 45 50 43 - -
208 D 2 NO WA 55 45 55 49 - 3,2
208 E 2 NO WA 55 45 50 44 - -
208 C 2 NO WA 55 45 56 50 0,9 4,2
208 B 2 SO WA 55 45 66 60 10,6 14,1
208 A 2 SO WA 55 45 68 61 12,5 15,9
208 A 3 SO WA 55 45 68 61 12,3 15,7
208 B 3 SO WA 55 45 66 60 10,6 14,1
208 C 3 NO WA 55 45 57 51 2,0 5,4
208 D 3 NO WA 55 45 56 50 0,6 4,3
208 E 3 NO WA 55 45 51 45 - -
208 E 4 NO WA 55 45 52 46 - 0,2
208 B 4 SO WA 55 45 66 59 10,5 13,9
208 C 4 NO WA 55 45 58 51 2,5 5,9
208 A 4 SO WA 55 45 67 61 11,9 15,3
208 D 4 NO WA 55 45 57 51 1,5 5,2
208 C 5 NO WA 55 45 58 52 2,7 6,1
208 B 5 SO WA 55 45 66 59 10,3 13,7
208 D 5 NO WA 55 45 57 51 1,8 5,5
208 E 5 NO WA 55 45 53 46 - 1,0
208 A 5 SO WA 55 45 67 60 11,5 14,9
208 C 6 NO WA 55 45 58 52 2,7 6,1
208 D 6 NO WA 55 45 57 51 1,8 5,5
208 E 6 NO WA 55 45 54 47 - 1,7
208 A 6 SO WA 55 45 67 60 11,1 14,6
208 B 6 SO WA 55 45 65 59 10,0 13,5
208 A 7 SO WA 55 45 66 60 10,7 14,2
208 D 7 NO WA 55 45 57 51 1,8 5,5
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW

Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

    dB(A)

208 B 7 SO WA 55 45 65 59 9,8 13,2
208 C 7 NO WA 55 45 58 52 2,8 6,1
208 E 7 NO WA 55 45 54 47 - 2,0
209 E 1 W WA 55 45 58 51 2,3 5,4
209 B 1 SO WA 55 45 66 59 10,4 13,8
209 A 1 SO WA 55 45 66 59 10,4 13,8
209 D 1 W WA 55 45 54 48 - 2,2
209 C 1 SO WA 55 45 66 59 10,6 14,0
209 F 1 W WA 55 45 58 51 2,9 6,0
209 E 2 W WA 55 45 59 52 3,6 6,8
209 B 2 SO WA 55 45 67 60 11,4 14,9
209 C 2 SO WA 55 45 67 61 12,0 15,5
209 A 2 SO WA 55 45 67 60 11,1 14,6
209 D 2 W WA 55 45 55 49 0,0 3,3
209 F 2 W WA 55 45 60 53 4,4 7,5
209 C 3 SO WA 55 45 67 61 12,0 15,5
209 A 3 SO WA 55 45 66 60 11,0 14,5
209 D 3 W WA 55 45 57 50 1,1 4,4
209 F 3 W WA 55 45 60 53 4,8 8,0
209 E 3 W WA 55 45 60 53 4,5 7,7
209 B 3 SO WA 55 45 67 60 11,5 14,9
209 C 4 SO WA 55 45 67 61 11,8 15,3
209 B 4 SO WA 55 45 67 60 11,3 14,8
209 A 4 SO WA 55 45 66 60 10,8 14,3
209 F 4 W WA 55 45 60 54 5,0 8,1
209 E 4 W WA 55 45 60 54 4,8 8,1
209 D 4 W WA 55 45 57 51 1,7 5,1
210 A 1 SO WA 55 45 66 60 10,9 14,4
210 B 1 SO WA 55 45 67 61 11,7 15,1
210 A 2 SO WA 55 45 67 61 11,6 15,1
210 B 2 SO WA 55 45 68 61 12,4 15,9
210 A 3 SO WA 55 45 67 60 11,5 15,0
210 B 3 SO WA 55 45 68 61 12,3 15,7
211 A 1 SO WA 55 45 67 61 11,6 15,1
211 A 2 SO WA 55 45 68 61 12,2 15,7
211 A 3 SO WA 55 45 67 61 12,0 15,5
211 A 4 SO WA 55 45 67 61 11,7 15,3
211 A 5 SO WA 55 45 67 60 11,2 14,7
212 A 1 SO WA 55 45 66 60 10,9 14,5
212 A 2 SO WA 55 45 67 61 11,6 15,2
212 A 3 SO WA 55 45 67 61 11,5 15,1
212 A 4 SO WA 55 45 67 60 11,2 14,9
213 A 1 SO WA 55 45 68 61 12,5 15,6
213 B 1 SO WA 55 45 68 61 12,6 15,8
213 A 2 SO WA 55 45 68 62 13,0 16,2
213 B 2 SO WA 55 45 68 61 12,8 16,0
213 A 3 SO WA 55 45 68 62 12,8 16,1
213 B 3 SO WA 55 45 68 61 12,6 15,8
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW

Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

    dB(A)

213 A 4 SO WA 55 45 68 61 12,5 15,8
213 B 4 SO WA 55 45 68 61 12,3 15,5
214 A 1 SO WA 55 45 69 62 13,6 16,4
214 A 2 SO WA 55 45 69 62 13,8 16,7
214 A 3 SO WA 55 45 69 62 13,5 16,4
214 A 4 SO WA 55 45 69 62 13,2 16,1
214 A 5 SO WA 55 45 68 61 12,8 15,7
215 A 1 SO WA 55 45 70 63 14,6 17,2
215 B 1 SO WA 55 45 69 61 13,1 16,0
215 A 2 SO WA 55 45 70 63 15,0 17,6
215 B 2 SO WA 55 45 69 62 13,5 16,4
215 A 3 SO WA 55 45 70 63 14,7 17,3
215 B 3 SO WA 55 45 69 62 13,3 16,2
215 A 4 SO WA 55 45 70 62 14,3 16,9
215 B 4 SO WA 55 45 68 61 12,9 15,9
215 A 5 SO WA 55 45 69 62 13,2 16,1
215 B 5 SO WA 55 45 68 61 12,5 15,5
216 A 1 SO WA 55 45 70 63 14,6 17,2
216 A 2 SO WA 55 45 70 63 14,8 17,4
216 A 3 SO WA 55 45 70 63 14,5 17,1
216 A 4 SO WA 55 45 70 62 14,1 16,8
216 A 5 SO WA 55 45 69 62 13,7 16,3
217 A 1 SO WA 55 45 69 61 13,1 15,9
217 B 1 NO WA 55 45 66 59 10,4 13,1
217 C 1 NO WA 55 45 59 52 3,5 6,2
217 A 2 SO WA 55 45 69 62 13,3 16,2
217 C 2 NO WA 55 45 60 53 4,9 7,6
217 B 2 NO WA 55 45 67 59 11,1 13,8
217 A 3 SO WA 55 45 69 61 13,1 15,9
217 C 3 NO WA 55 45 61 54 6,0 8,8
217 B 3 NO WA 55 45 66 59 11,0 13,7
217 A 4 SO WA 55 45 68 61 12,7 15,5
217 B 4 NO WA 55 45 66 59 10,7 13,4
217 C 4 NO WA 55 45 62 55 6,4 9,2
217 B 5 NO WA 55 45 66 59 10,4 13,1
217 A 5 SO WA 55 45 68 61 12,3 15,1
217 C 5 NO WA 55 45 62 55 6,4 9,2
217 B 6 NO WA 55 45 65 58 10,0 12,7
217 A 6 SO WA 55 45 67 60 11,8 14,6
217 C 6 NO WA 55 45 62 55 6,5 9,2
217 A 7 SO WA 55 45 66 58 10,3 12,9
217 B 7 NO WA 55 45 65 58 9,7 12,3
217 C 7 NO WA 55 45 61 54 5,8 8,8
218 A 1 SO WA 55 45 70 63 14,5 17,2
218 C 1 SW WA 55 45 60 53 5,0 7,6
218 B 1 SO WA 55 45 70 62 14,3 16,8
218 A 2 SO WA 55 45 70 63 14,6 17,4
218 C 2 SW WA 55 45 62 54 6,4 9,0
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW

Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

    dB(A)

218 B 2 SO WA 55 45 70 62 14,5 17,0
218 B 3 SO WA 55 45 70 62 14,2 16,7
218 C 3 SW WA 55 45 63 55 7,1 9,8
218 A 3 SO WA 55 45 70 62 14,2 17,0
218 B 4 SO WA 55 45 69 62 13,8 16,3
218 A 4 SO WA 55 45 69 62 13,7 16,6
218 C 4 SW WA 55 45 63 55 7,4 10,0
219 A 1 NO WA 55 45 63 56 7,2 10,1
219 B 1 SO WA 55 45 69 62 14,0 17,0
219 A 2 NO WA 55 45 64 57 8,4 11,6
219 B 2 SO WA 55 45 69 63 14,0 17,1
219 A 3 NO WA 55 45 64 57 8,6 11,7
219 B 3 SO WA 55 45 69 62 13,6 16,7
220 A 1 SO WA 55 45 71 64 16,0 18,3
220 B 1 NO WA 55 45 71 62 15,1 16,1
220 C 1 SW WA 55 45 65 58 10,0 12,9
220 A 2 SO WA 55 45 71 64 16,0 18,3
220 B 2 NO WA 55 45 71 62 15,8 16,8
220 C 2 SW WA 55 45 66 59 10,4 13,3
220 C 3 SW WA 55 45 66 59 10,3 13,2
220 A 3 SO WA 55 45 71 63 15,7 17,9
220 B 3 NO WA 55 45 71 62 15,8 16,8
220 A 4 SO WA 55 45 71 63 15,2 17,5
220 B 4 NO WA 55 45 71 62 15,7 16,6
220 C 4 SW WA 55 45 65 58 10,0 12,8
220 B 5 NO WA 55 45 71 62 15,4 16,3
220 C 5 SW WA 55 45 65 58 9,6 12,5
220 A 5 SO WA 55 45 70 62 14,8 17,0
220 B 6 NO WA 55 45 71 61 15,1 16,0
220 A 6 SO WA 55 45 70 62 14,4 16,6
220 C 6 SW WA 55 45 65 58 9,2 12,1
221 A 1 NO WA 55 45 69 60 13,9 14,2
221 A 2 NO WA 55 45 70 60 14,7 15,0
221 A 3 NO WA 55 45 70 61 14,8 15,3
221 A 4 NO WA 55 45 70 61 14,8 15,3
221 A 5 NO WA 55 45 70 61 14,6 15,2
221 A 6 NO WA 55 45 69 60 13,5 14,2
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Spalte Beschreibung

Objekt Immissionsortname

SW Stockwerk / Geschoss

HFront Himmelsrichtung der Gebäudeseite

Nutz Nutzung

Orientierungswert (OW) Orientierungswert Tag / Nacht

Beurteilungspegel Beurteilungspegel Tag / Nacht

Differenz zu OW Differenz zum Orientierungswert Tag / Nacht

Schalltechnische Untersuchung
B-Plan 1-40a

"Gedenkstätte Berliner Mauer"
Bernauer Straße

Tabelle 2
Ergebnisse

Straße+Schiene
Ist-Zustand

gegenüberliegende
Wohnbebauung 
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW maßgeblicher Lärmpegel- Bewertetes
Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Außenlärm- bereich Schalldämm-

pegel nach Maß R'w,res*
    dB(A)   DIN 4109   dB

A1 A 1 NW WA 55 45 60 53 4,3 7,8 62 III 35
A1 B 1 NO WA 55 45 57 50 1,1 4,6 59 II 30
A1 C 1 SW WA 55 45 56 49 0,3 3,7 58 II 30
A1 A 2 NW WA 55 45 61 54 5,1 8,6 63 III 35
A1 B 2 NO WA 55 45 57 50 1,8 5,4 60 II 30
A1 C 2 SW WA 55 45 56 49 0,9 4,4 59 II 30
A1 C 3 SW WA 55 45 57 50 1,6 5,1 60 II 30
A1 A 3 NW WA 55 45 61 54 5,9 9,4 64 III 35
A1 B 3 NO WA 55 45 58 51 2,5 6,1 61 III 35
A1 A 4 NW WA 55 45 62 55 6,6 10,2 65 III 35
A1 B 4 NO WA 55 45 59 52 3,2 6,8 61 III 35
A1 C 4 SW WA 55 45 58 51 2,3 5,8 60 III 35
A1 B 5 NO WA 55 45 59 52 3,8 7,4 62 III 35
A1 C 5 SW WA 55 45 58 51 2,9 6,4 61 III 35
A1 A 5 NW WA 55 45 63 56 7,2 10,8 65 IV 40
A1 B 6 NO WA 55 45 60 53 4,3 7,9 62 III 35
A1 A 6 NW WA 55 45 63 56 7,5 11,0 65 IV 40
A1 C 6 SW WA 55 45 59 52 3,4 6,9 61 III 35
A2 A 1 SW WA 55 45 55 48 - 2,6 57 II 30
A2 B 1 NO WA 55 45 55 48 - 3,4 58 II 30
A2 A 2 SW WA 55 45 55 48 - 3,2 58 II 30
A2 B 2 NO WA 55 45 56 49 0,5 4,1 59 II 30
A2 B 3 NO WA 55 45 57 50 1,1 4,7 59 II 30
A2 A 3 SW WA 55 45 56 49 0,2 3,7 58 II 30
A2 A 4 SW WA 55 45 56 49 0,7 4,3 59 II 30
A2 B 4 NO WA 55 45 57 50 1,7 5,3 60 II 30
A2 A 5 SW WA 55 45 57 50 1,3 4,8 59 II 30

Schalltechnische Untersuchung
B-Plan 1-40a

"Gedenkstätte Berliner Mauer"
Bernauer Straße

Tabelle 3
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW maßgeblicher Lärmpegel- Bewertetes
Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Außenlärm- bereich Schalldämm-

pegel nach Maß R'w,res*
    dB(A)   DIN 4109   dB

A2 B 5 NO WA 55 45 58 51 2,2 5,8 60 III 35
A2 A 6 SW WA 55 45 57 50 1,8 5,3 60 II 30
A2 B 6 NO WA 55 45 58 51 2,8 6,4 61 III 35
A3 A 1 NO WA 55 45 54 47 - 2,1 57 II 30
A3 B 1 SW WA 55 45 54 47 - 1,6 56 II 30
A3 A 2 NO WA 55 45 55 48 - 2,8 57 II 30
A3 B 2 SW WA 55 45 54 47 - 2,0 57 II 30
A3 B 3 SW WA 55 45 54 47 - 2,5 57 II 30
A3 A 3 NO WA 55 45 55 48 - 3,4 58 II 30
A3 A 4 NO WA 55 45 56 49 0,3 3,9 58 II 30
A3 B 4 SW WA 55 45 55 48 - 2,9 57 II 30
A3 A 5 NO WA 55 45 56 49 0,8 4,4 59 II 30
A3 B 5 SW WA 55 45 55 48 - 3,4 58 II 30
A3 A 6 NO WA 55 45 57 50 1,3 4,9 59 II 30
A3 B 6 SW WA 55 45 56 49 0,3 3,9 58 II 30
A4 A 1 NO WA 55 45 57 50 1,2 4,8 59 II 30
A4 C 1 NW WA 55 45 61 54 5,1 8,6 63 III 35
A4 B 1 SW WA 55 45 58 51 2,1 5,5 60 III 35
A4 A 2 NO WA 55 45 58 51 2,1 5,7 60 III 35
A4 B 2 SW WA 55 45 58 51 3,0 6,4 61 III 35
A4 C 2 NW WA 55 45 61 54 6,0 9,5 64 III 35
A4 B 3 SW WA 55 45 59 52 3,8 7,2 62 III 35
A4 A 3 NO WA 55 45 58 52 2,9 6,5 61 III 35
A4 C 3 NW WA 55 45 62 55 6,9 10,4 65 III 35
A5 A 1 NO WA 55 45 55 48 - 3,2 58 II 30
A5 B 1 SW WA 55 45 57 49 1,1 4,5 59 II 30
A5 A 2 NO WA 55 45 56 49 0,4 4,1 58 II 30

Schalltechnische Untersuchung
B-Plan 1-40a
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Tabelle 3
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW maßgeblicher Lärmpegel- Bewertetes
Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Außenlärm- bereich Schalldämm-

pegel nach Maß R'w,res*
    dB(A)   DIN 4109   dB

A5 B 2 SW WA 55 45 57 50 1,8 5,2 60 II 30
A5 A 3 NO WA 55 45 57 50 1,3 5,0 59 II 30
A5 B 3 SW WA 55 45 58 51 2,5 5,9 61 III 35
A6 A 1 NO WA 55 45 54 48 - 2,7 57 II 30
A6 B 1 S WA 55 45 53 46 - 1,0 56 II 30
A6 A 2 NO WA 55 45 55 49 - 3,6 58 II 30
A6 B 2 S WA 55 45 54 47 - 1,6 56 II 30
A6 A 3 NO WA 55 45 56 50 0,8 4,5 59 II 30
A6 B 3 S WA 55 45 54 47 - 2,2 57 II 30
A7 A 1 N WA 55 45 53 46 - 1,3 56 II 30
A7 B 1 S WA 55 45 52 44 - - 54 I 30
A7 A 2 N WA 55 45 54 47 - 2,2 56 II 30
A7 B 2 S WA 55 45 51 44 - - 54 I 30
A7 A 3 N WA 55 45 55 48 - 3,1 57 II 30
A7 B 3 S WA 55 45 52 44 - - 54 I 30
A8 A 1 N WA 55 45 50 44 - - 53 I 30
A8 A 2 N WA 55 45 51 45 - - 54 I 30
A8 A 3 N WA 55 45 52 46 - 0,7 55 I 30
A9 A 1 NW WA 55 45 60 53 4,8 8,3 63 III 35
A9 B 1 SW WA 55 45 56 49 0,3 3,8 58 II 30
A9 A 2 NW WA 55 45 61 54 5,7 9,1 64 III 35
A9 B 2 SW WA 55 45 57 50 1,2 4,7 59 II 30
A9 B 3 SW WA 55 45 58 51 2,1 5,6 60 III 35
A9 A 3 NW WA 55 45 62 55 6,5 10,0 65 III 35
A9 A 4 NW WA 55 45 63 56 7,3 10,8 65 IV 40
A9 B 4 SW WA 55 45 59 52 3,3 6,8 61 III 35
A10 A 1 NW WA 55 45 60 53 4,7 8,2 63 III 35

Schalltechnische Untersuchung
B-Plan 1-40a
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW maßgeblicher Lärmpegel- Bewertetes
Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Außenlärm- bereich Schalldämm-

pegel nach Maß R'w,res*
    dB(A)   DIN 4109   dB

A10 A 2 NW WA 55 45 61 54 5,6 9,0 64 III 35
A10 A 3 NW WA 55 45 62 55 6,4 9,9 64 III 35
A10 A 4 NW WA 55 45 63 56 7,2 10,7 65 IV 40
A11 A 1 NW WA 55 45 60 53 4,6 8,0 63 III 35
A11 A 2 NW WA 55 45 61 54 5,4 8,9 63 III 35
A11 A 3 NW WA 55 45 62 55 6,2 9,7 64 III 35
A11 A 4 NW WA 55 45 62 56 7,0 10,5 65 IV 40
A12 A 1 NW WA 55 45 60 53 4,3 7,7 62 III 35
A12 A 2 NW WA 55 45 61 54 5,1 8,6 63 III 35
A12 A 3 NW WA 55 45 61 54 5,9 9,4 64 III 35
A12 A 4 NW WA 55 45 62 55 6,7 10,2 65 III 35
A13 A 1 NW WA 55 45 60 53 4,1 7,5 62 III 35
A13 B 1 NO WA 55 45 55 48 - 3,0 58 II 30
A13 A 2 NW WA 55 45 60 53 4,8 8,3 63 III 35
A13 B 2 NO WA 55 45 56 49 0,2 3,7 58 II 30
A13 A 3 NW WA 55 45 61 54 5,6 9,1 64 III 35
A13 B 3 NO WA 55 45 56 49 0,9 4,3 59 II 30
A13 A 4 NW WA 55 45 62 55 6,4 9,9 64 III 35
A13 B 4 NO WA 55 45 57 50 1,6 5,0 60 II 30
A14 (geplant) A 1 NW WA 55 45 60 53 4,5 7,8 63 III 35
A14 (geplant) C 1 SW WA 55 45 58 50 2,1 5,5 60 III 35
A14 (geplant) B 1 NO WA 55 45 55 47 - 2,4 57 II 30
A14 (geplant) A 2 NW WA 55 45 61 53 5,2 8,5 63 III 35
A14 (geplant) B 2 NO WA 55 45 55 48 - 3,0 58 II 30
A14 (geplant) C 2 SW WA 55 45 58 51 2,9 6,3 61 III 35
A14 (geplant) B 3 NO WA 55 45 56 49 0,4 3,7 58 II 30
A14 (geplant) A 3 NW WA 55 45 61 54 5,9 9,2 64 III 35
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW maßgeblicher Lärmpegel- Bewertetes
Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Außenlärm- bereich Schalldämm-

pegel nach Maß R'w,res*
    dB(A)   DIN 4109   dB

A14 (geplant) C 3 SW WA 55 45 59 52 3,7 7,0 62 III 35
A15 A 1 NW WA 55 45 60 53 4,8 7,7 63 III 35
A15 B 1 NO WA 55 45 56 48 0,5 3,5 58 II 30
A15 C 1 SW WA 55 45 58 50 2,2 5,4 60 III 35
A15 C 2 SW WA 55 45 58 51 3,0 6,3 61 III 35
A15 A 2 NW WA 55 45 61 54 5,6 8,6 64 III 35
A15 B 2 NO WA 55 45 57 49 1,1 4,1 59 II 30
A15 C 3 SW WA 55 45 59 52 3,8 7,0 62 III 35
A15 A 3 NW WA 55 45 62 54 6,4 9,3 64 III 35
A15 B 3 NO WA 55 45 57 50 1,7 4,7 60 II 30
A15 B 4 NO WA 55 45 58 50 2,4 5,4 60 III 35
A15 C 4 SW WA 55 45 60 53 4,5 7,7 62 III 35
A15 A 4 NW WA 55 45 63 55 7,1 10,1 65 IV 40
A15 C 5 SW WA 55 45 61 53 5,1 8,4 63 III 35
A15 B 5 NO WA 55 45 58 51 3,0 6,0 61 III 35
A15 A 5 NW WA 55 45 63 56 7,8 10,8 66 IV 40
A15 B 6 NO WA 55 45 59 52 3,7 6,7 62 III 35
A15 A 6 NW WA 55 45 64 56 8,1 11,1 66 IV 40
A15 C 6 SW WA 55 45 61 54 5,2 8,6 63 III 35
A16 A 1 NO WA 55 45 54 47 - 2,1 57 II 30
A16 B 1 SW WA 55 45 55 48 - 3,2 58 II 30
A16 A 2 NO WA 55 45 55 48 - 2,6 57 II 30
A16 B 2 SW WA 55 45 56 49 0,7 4,1 59 II 30
A16 B 3 SW WA 55 45 57 50 1,4 4,7 59 II 30
A16 A 3 NO WA 55 45 55 48 - 3,2 58 II 30
A16 B 4 SW WA 55 45 58 50 2,1 5,4 60 III 35
A16 A 4 NO WA 55 45 56 49 0,4 3,7 58 II 30

Schalltechnische Untersuchung
B-Plan 1-40a
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW maßgeblicher Lärmpegel- Bewertetes
Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Außenlärm- bereich Schalldämm-

pegel nach Maß R'w,res*
    dB(A)   DIN 4109   dB

A16 A 5 NO WA 55 45 56 49 1,0 4,3 59 II 30
A16 B 5 SW WA 55 45 58 51 2,9 6,3 61 III 35
A16 A 6 NO WA 55 45 57 50 1,6 4,9 60 II 30
A16 B 6 SW WA 55 45 59 52 3,7 7,0 62 III 35
A17 A 1 NO WA 55 45 53 46 - 0,8 55 II 30
A17 B 1 SW WA 55 45 52 44 - - 54 I 30
A17 A 2 NO WA 55 45 53 46 - 1,2 56 II 30
A17 B 2 SW WA 55 45 53 46 - 0,7 55 II 30
A17 B 3 SW WA 55 45 53 46 - 1,5 56 II 30
A17 A 3 NO WA 55 45 54 47 - 1,7 56 II 30
A17 B 4 SW WA 55 45 54 47 - 2,3 57 II 30
A17 A 4 NO WA 55 45 54 47 - 2,2 57 II 30
A17 A 5 NO WA 55 45 55 48 - 2,7 57 II 30
A17 B 5 SW WA 55 45 55 48 - 3,2 58 II 30
A17 A 6 NO WA 55 45 55 48 0,0 3,4 58 II 30
A17 B 6 SW WA 55 45 57 49 1,1 4,4 59 II 30
A18 A 1 SW WA 55 45 49 42 - - 52 I 30
A18 B 1 NO WA 55 45 51 44 - - 53 I 30
A18 A 2 SW WA 55 45 50 43 - - 53 I 30
A18 B 2 NO WA 55 45 51 45 - - 54 I 30
A18 B 3 NO WA 55 45 52 45 - - 54 I 30
A18 A 3 SW WA 55 45 51 44 - - 53 I 30
A18 A 4 SW WA 55 45 52 45 - - 54 I 30
A18 B 4 NO WA 55 45 52 45 - 0,5 55 I 30
A18 A 5 SW WA 55 45 53 46 - 0,8 55 II 30
A18 B 5 NO WA 55 45 53 46 - 1,0 55 II 30
A18 A 6 SW WA 55 45 54 47 - 1,8 56 II 30
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B-Plan 1-40a

"Gedenkstätte Berliner Mauer"
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW maßgeblicher Lärmpegel- Bewertetes
Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Außenlärm- bereich Schalldämm-

pegel nach Maß R'w,res*
    dB(A)   DIN 4109   dB

A18 B 6 NO WA 55 45 54 47 - 1,7 56 II 30
A20 D 1 SW WA 55 45 54 46 - 1,4 56 II 30
A20 A 1 NO WA 55 45 53 46 - 1,2 56 II 30
A20 C 1 NW WA 55 45 58 50 2,2 5,4 60 III 35
A20 B 1 NO WA 55 45 55 48 - 3,0 58 II 30
A20 D 2 SW WA 55 45 55 47 - 2,5 57 II 30
A20 A 2 NO WA 55 45 54 47 - 1,7 56 II 30
A20 B 2 NO WA 55 45 56 49 0,1 3,6 58 II 30
A20 C 2 NW WA 55 45 58 51 2,8 6,2 61 III 35
A20 B 3 NO WA 55 45 56 49 0,7 4,1 59 II 30
A20 D 3 SW WA 55 45 55 48 - 3,1 58 II 30
A20 C 3 NW WA 55 45 59 52 3,5 6,8 61 III 35
A20 A 3 NO WA 55 45 54 47 - 2,2 57 II 30
A20 B 4 NO WA 55 45 57 50 1,3 4,7 59 II 30
A20 A 4 NO WA 55 45 55 48 - 2,8 57 II 30
A20 C 4 NW WA 55 45 60 52 4,1 7,5 62 III 35
A20 D 4 SW WA 55 45 56 49 0,4 3,7 58 II 30
A20 A 5 NO WA 55 45 55 48 - 3,5 58 II 30
A20 C 5 NW WA 55 45 60 53 4,7 8,1 63 III 35
A20 D 5 SW WA 55 45 56 49 1,0 4,3 59 II 30
A20 B 5 NO WA 55 45 57 50 1,9 5,4 60 II 30
A20 C 6 NW WA 55 45 61 54 5,3 8,7 63 III 35
A20 B 6 NO WA 55 45 58 51 2,6 6,0 61 III 35
A20 D 6 SW WA 55 45 57 50 1,6 4,9 60 II 30
A20 A 6 NO WA 55 45 56 49 0,8 4,2 59 II 30
A21 A 1 NO WA 55 45 48 41 - - 51 I 30
A21 C 1 SW WA 55 45 52 45 - - 55 I 30
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW maßgeblicher Lärmpegel- Bewertetes
Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Außenlärm- bereich Schalldämm-

pegel nach Maß R'w,res*
    dB(A)   DIN 4109   dB

A21 B 1 NO WA 55 45 53 46 - 0,7 55 II 30
A21 A 2 NO WA 55 45 49 42 - - 51 I 30
A21 C 2 SW WA 55 45 53 46 - 0,9 56 II 30
A21 B 2 NO WA 55 45 53 46 - 1,2 56 II 30
A21 B 3 NO WA 55 45 54 47 - 1,7 56 II 30
A21 A 3 NO WA 55 45 49 42 - - 52 I 30
A21 C 3 SW WA 55 45 54 46 - 1,5 56 II 30
A21 B 4 NO WA 55 45 54 47 - 2,3 57 II 30
A21 A 4 NO WA 55 45 50 43 - - 52 I 30
A21 C 4 SW WA 55 45 54 47 - 2,0 57 II 30
A21 B 5 NO WA 55 45 55 48 - 2,9 57 II 30
A21 A 5 NO WA 55 45 51 44 - - 53 I 30
A21 C 5 SW WA 55 45 55 48 - 2,6 57 II 30
A21 A 6 NO WA 55 45 52 45 - - 54 I 30
A21 B 6 NO WA 55 45 56 49 0,2 3,6 58 II 30
A21 C 6 SW WA 55 45 55 48 - 3,2 58 II 30
A22 A 1 NW WA 55 45 50 43 - - 52 I 30
A22 B 1 SW WA 55 45 50 43 - - 53 I 30
A22 A 2 NW WA 55 45 50 43 - - 53 I 30
A22 B 2 SW WA 55 45 51 44 - - 54 I 30
A22 B 3 SW WA 55 45 51 45 - - 54 I 30
A22 A 3 NW WA 55 45 51 44 - - 53 I 30
A22 B 4 SW WA 55 45 52 45 - 0,2 55 I 30
A22 A 4 NW WA 55 45 51 44 - - 54 I 30
A22 A 5 NW WA 55 45 52 45 - 0,1 54 I 30
A22 B 5 SW WA 55 45 53 46 - 0,7 55 II 30
A22 A 6 NW WA 55 45 53 46 - 1,2 56 II 30
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B-Plan 1-40a
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW maßgeblicher Lärmpegel- Bewertetes
Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Außenlärm- bereich Schalldämm-

pegel nach Maß R'w,res*
    dB(A)   DIN 4109   dB

A22 B 6 SW WA 55 45 53 46 - 1,3 56 II 30
A22a (geplant) A 1 NO WA 55 45 49 43 - - 52 I 30
A22a (geplant) A 2 NO WA 55 45 50 43 - - 52 I 30
A22a (geplant) A 3 NO WA 55 45 50 43 - - 53 I 30
A22a (geplant) A 4 NO WA 55 45 51 44 - - 53 I 30
A23 A 1 NW WA 55 45 50 44 - - 53 I 30
A23 A 2 NW WA 55 45 51 44 - - 53 I 30
A23 A 3 NW WA 55 45 51 45 - - 54 I 30
A23 A 4 NW WA 55 45 52 45 - 0,1 54 I 30
A23 A 5 NW WA 55 45 52 46 - 0,7 55 II 30
A23 A 6 NW WA 55 45 54 47 - 1,8 56 II 30
A24 A 6 NW WA 55 45 52 45 - - 54 I 30
A24a (geplant) A 1 SW WA 55 45 50 43 - - 52 I 30
A24a (geplant) B 1 NW WA 55 45 49 42 - - 52 I 30
A24a (geplant) A 2 SW WA 55 45 51 44 - - 53 I 30
A24a (geplant) B 2 NW WA 55 45 50 43 - - 53 I 30
A24a (geplant) A 3 SW WA 55 45 51 44 - - 54 I 30
A24a (geplant) B 3 NW WA 55 45 51 44 - - 53 I 30
A24a (geplant) A 4 SW WA 55 45 52 45 - - 54 I 30
A24a (geplant) B 4 NW WA 55 45 51 44 - - 54 I 30
A25 B 1 NO MI 60 50 50 44 - - 53 I 30
A25 E 1 NO MI 60 50 58 50 - 0,3 61 III 35
A25 A 1 SW MI 60 50 57 50 - - 59 II 30
A25 D 1 NO MI 60 50 56 48 - - 58 II 30
A25 F 1 NW MI 60 50 62 54 1,2 4,0 64 III 35
A25 C 1 NO MI 60 50 52 45 - - 54 I 30
A25 F 2 NW MI 60 50 63 55 2,2 5,1 65 IV 40

Schalltechnische Untersuchung
B-Plan 1-40a

"Gedenkstätte Berliner Mauer"
Bernauer Straße

Tabelle 3
Ergebnisse

Straße+Schiene Ist-Zustand
Plan-Bebauung 

in WA 1 - 4 und MI

 KSZ Ingenieurbüro GmbH * Bühringstraße 12 * 13086 Berlin Seite 9 von 17 

SoundPLAN 7.2



Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW maßgeblicher Lärmpegel- Bewertetes
Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Außenlärm- bereich Schalldämm-

pegel nach Maß R'w,res*
    dB(A)   DIN 4109   dB

A25 B 2 NO MI 60 50 51 44 - - 54 I 30
A25 A 2 SW MI 60 50 58 50 - 0,4 60 III 35
A25 D 2 NO MI 60 50 57 49 - - 59 II 30
A25 C 2 NO MI 60 50 52 45 - - 55 I 30
A25 E 2 NO MI 60 50 59 51 - 1,3 61 III 35
A25 D 3 NO MI 60 50 57 50 - - 60 II 30
A25 C 3 NO MI 60 50 53 46 - - 55 II 30
A25 B 3 NO MI 60 50 52 45 - - 54 I 30
A25 E 3 NO MI 60 50 60 52 - 2,1 62 III 35
A25 F 3 NW MI 60 50 64 56 3,3 6,2 66 IV 40
A25 A 3 SW MI 60 50 58 51 - 1,1 61 III 35
A25 F 4 NW MI 60 50 65 57 4,1 7,1 67 IV 40
A25 A 4 SW MI 60 50 59 52 - 1,8 62 III 35
A25 C 4 NO MI 60 50 54 47 - - 56 II 30
A25 D 4 NO MI 60 50 58 50 - 0,4 60 III 35
A25 E 4 NO MI 60 50 60 53 0,0 2,9 63 III 35
A25 B 4 NO MI 60 50 53 46 - - 55 II 30
A25 F 5 NW MI 60 50 65 57 4,5 7,5 67 IV 40
A25 D 5 NO MI 60 50 59 51 - 1,1 61 III 35
A25 C 5 NO MI 60 50 55 48 - - 57 II 30
A25 E 5 NO MI 60 50 61 54 0,6 3,6 64 III 35
A25 B 5 NO MI 60 50 54 47 - - 56 II 30
A25 A 5 SW MI 60 50 60 53 - 2,5 62 III 35
A25 C 6 NO MI 60 50 56 49 - - 59 II 30
A25 E 6 NO MI 60 50 61 54 0,7 3,7 64 III 35
A25 D 6 NO MI 60 50 59 52 - 1,7 62 III 35
A25 F 6 NW MI 60 50 65 58 4,7 7,7 68 IV 40
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B-Plan 1-40a
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW maßgeblicher Lärmpegel- Bewertetes
Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Außenlärm- bereich Schalldämm-

pegel nach Maß R'w,res*
    dB(A)   DIN 4109   dB

A25 B 6 NO MI 60 50 55 48 - - 58 II 30
A25 A 6 SW MI 60 50 60 53 - 3,0 63 III 35
A26 A 1 NW MI 60 50 50 44 - - 53 I 30
A26 C 1 NW MI 60 50 48 41 - - 50 I 30
A26 B 1 NW MI 60 50 49 41 - - 51 I 30
A26 A 2 NW MI 60 50 51 44 - - 53 I 30
A26 C 2 NW MI 60 50 48 41 - - 51 I 30
A26 B 2 NW MI 60 50 49 42 - - 52 I 30
A26 A 3 NW MI 60 50 52 45 - - 54 I 30
A26 C 3 NW MI 60 50 49 42 - - 52 I 30
A26 B 3 NW MI 60 50 50 43 - - 53 I 30
A26 C 4 NW MI 60 50 50 43 - - 53 I 30
A26 A 4 NW MI 60 50 52 45 - - 55 I 30
A26 B 4 NW MI 60 50 51 44 - - 54 I 30
A26 B 5 NW MI 60 50 53 45 - - 55 II 30
A26 A 5 NW MI 60 50 53 46 - - 56 II 30
A26 C 5 NW MI 60 50 52 45 - - 54 I 30
A26 A 6 NW MI 60 50 55 48 - - 57 II 30
A26 B 6 NW MI 60 50 54 47 - - 57 II 30
A26 C 6 NW MI 60 50 54 46 - - 56 II 30
A27 (geplant) A 1 NO MI 60 50 56 49 - - 59 II 30
A27 (geplant) C 1 SW MI 60 50 55 48 - - 58 II 30
A27 (geplant) E 1 NO MI 60 50 55 48 - - 58 II 30
A27 (geplant) B 1 NW MI 60 50 59 52 - 1,5 62 III 35
A27 (geplant) D 1 SW MI 60 50 55 48 - - 57 II 30
A27 (geplant) B 2 NW MI 60 50 60 52 - 2,2 62 III 35
A27 (geplant) A 2 NO MI 60 50 57 49 - - 60 II 30
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B-Plan 1-40a
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW maßgeblicher Lärmpegel- Bewertetes
Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Außenlärm- bereich Schalldämm-

pegel nach Maß R'w,res*
    dB(A)   DIN 4109   dB

A27 (geplant) D 2 SW MI 60 50 55 48 - - 58 II 30
A27 (geplant) C 2 SW MI 60 50 56 49 - - 58 II 30
A27 (geplant) E 2 NO MI 60 50 56 48 - - 58 II 30
A27 (geplant) C 3 SW MI 60 50 57 49 - - 59 II 30
A27 (geplant) B 3 NW MI 60 50 60 53 - 2,9 63 III 35
A27 (geplant) E 3 NO MI 60 50 56 49 - - 59 II 30
A27 (geplant) D 3 SW MI 60 50 56 49 - - 59 II 30
A27 (geplant) A 3 NO MI 60 50 58 50 - - 60 III 35
A27 (geplant) D 4 SW MI 60 50 57 50 - - 59 II 30
A27 (geplant) C 4 SW MI 60 50 57 50 - 0,2 60 II 30
A27 (geplant) A 4 NO MI 60 50 58 51 - 0,6 61 III 35
A27 (geplant) B 4 NW MI 60 50 61 54 0,4 3,5 63 III 35
A27 (geplant) E 4 NO MI 60 50 57 50 - - 60 II 30
A27a (geplant) A 1 NO MI 60 50 54 47 - - 57 II 30
A27a (geplant) B 1 SW MI 60 50 54 47 - - 57 II 30
A27a (geplant) A 2 NO MI 60 50 55 48 - - 57 II 30
A27a (geplant) B 2 SW MI 60 50 55 48 - - 57 II 30
A27a (geplant) A 3 NO MI 60 50 55 48 - - 58 II 30
A27a (geplant) B 3 SW MI 60 50 55 48 - - 58 II 30
A28 A 1 NW WA 55 45 37 29 - - 39 I 30
A28 B 1 NW WA 55 45 48 41 - - 51 I 30
A28 A 2 NW WA 55 45 38 30 - - 41 I 30
A28 B 2 NW WA 55 45 49 42 - - 52 I 30
A28 A 3 NW WA 55 45 40 33 - - 43 I 30
A28 B 3 NW WA 55 45 50 43 - - 53 I 30
A28 A 4 NW WA 55 45 50 43 - - 53 I 30
A28 B 4 NW WA 55 45 51 44 - - 54 I 30
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW maßgeblicher Lärmpegel- Bewertetes
Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Außenlärm- bereich Schalldämm-

pegel nach Maß R'w,res*
    dB(A)   DIN 4109   dB

A28a A 1 NW WA 55 45 49 42 - - 52 I 30
A28a C 1 SW WA 55 45 49 42 - - 52 I 30
A28a B 1 NO WA 55 45 45 38 - - 48 I 30
A28a A 2 NW WA 55 45 50 43 - - 52 I 30
A28a B 2 NO WA 55 45 46 39 - - 48 I 30
A28a C 2 SW WA 55 45 50 43 - - 52 I 30
A28a B 3 NO WA 55 45 47 40 - - 50 I 30
A28a A 3 NW WA 55 45 51 44 - - 53 I 30
A28a C 3 SW WA 55 45 51 44 - - 53 I 30
A29 A 5 NW WA 55 45 52 45 - - 55 I 30
A29 A 6 NW WA 55 45 54 46 - 1,3 56 II 30
A29a (geplant) A 1 NW WA 55 45 46 38 - - 48 I 30
A29a (geplant) A 2 NW WA 55 45 47 40 - - 50 I 30
A29a (geplant) A 3 NW WA 55 45 49 41 - - 51 I 30
A29a (geplant) A 4 NW WA 55 45 51 44 - - 54 I 30
A30 A 5 NW WA 55 45 52 44 - - 54 I 30
A30 A 6 NW WA 55 45 53 46 - 0,9 56 II 30
A30a (geplant) A 1 NW WA 55 45 48 41 - - 50 I 30
A30a (geplant) A 2 NW WA 55 45 49 41 - - 51 I 30
A30a (geplant) A 3 NW WA 55 45 49 42 - - 52 I 30
A30a (geplant) A 4 NW WA 55 45 51 44 - - 53 I 30
A31 A 1 NO WA 55 45 66 56 10,5 10,8 68 IV 40
A31 B 1 SW WA 55 45 48 40 - - 50 I 30
A31 A 2 NO WA 55 45 66 56 11,0 11,3 69 IV 40
A31 B 2 SW WA 55 45 48 41 - - 51 I 30
A31 A 3 NO WA 55 45 67 56 11,1 11,3 69 IV 40
A31 B 3 SW WA 55 45 49 42 - - 52 I 30
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B-Plan 1-40a
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW maßgeblicher Lärmpegel- Bewertetes
Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Außenlärm- bereich Schalldämm-

pegel nach Maß R'w,res*
    dB(A)   DIN 4109   dB

A31 B 4 SW WA 55 45 50 43 - - 53 I 30
A31 A 4 NO WA 55 45 66 56 10,9 11,2 69 IV 40
A31 C 5 NW WA 55 45 51 44 - - 54 I 30
A31 A 5 NO WA 55 45 66 56 10,7 11,0 69 IV 40
A31 B 5 SW WA 55 45 51 44 - - 54 I 30
A31 B 6 SW WA 55 45 53 45 - 0,3 55 II 30
A31 A 6 NO WA 55 45 66 56 10,4 10,8 68 IV 40
A31 C 6 NW WA 55 45 53 46 - 0,8 56 II 30
A31a (geplant) A 1 NW WA 55 45 48 40 - - 50 I 30
A31a (geplant) A 2 NW WA 55 45 49 41 - - 51 I 30
A31a (geplant) A 3 NW WA 55 45 50 42 - - 52 I 30
A31a (geplant) A 4 NW WA 55 45 51 43 - - 53 I 30
A32 A 1 SW WA 55 45 47 40 - - 50 I 30
A32 B 1 NO WA 55 45 66 56 10,4 10,7 68 IV 40
A32 A 2 SW WA 55 45 48 41 - - 51 I 30
A32 B 2 NO WA 55 45 66 56 11,0 11,3 69 IV 40
A32 B 3 NO WA 55 45 66 56 11,0 11,3 69 IV 40
A32 A 3 SW WA 55 45 49 42 - - 52 I 30
A32 B 4 NO WA 55 45 66 56 10,9 11,2 69 IV 40
A32 A 4 SW WA 55 45 50 43 - - 53 I 30
A32 A 5 SW WA 55 45 51 44 - - 54 I 30
A32 B 5 NO WA 55 45 66 56 10,7 11,1 69 IV 40
A32 A 6 SW WA 55 45 53 45 - 0,3 55 II 30
A32 B 6 NO WA 55 45 66 56 10,5 10,9 68 IV 40
A33 A 1 NW WA 55 45 64 55 8,5 9,8 66 IV 40
A33 B 1 NO WA 55 45 66 56 11,0 11,4 69 IV 40
A33 C 1 SW WA 55 45 46 38 - - 48 I 30
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW maßgeblicher Lärmpegel- Bewertetes
Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Außenlärm- bereich Schalldämm-

pegel nach Maß R'w,res*
    dB(A)   DIN 4109   dB

A33 A 2 NW WA 55 45 65 56 9,7 10,9 68 IV 40
A33 B 2 NO WA 55 45 67 57 11,8 12,1 70 IV 40
A33 C 2 SW WA 55 45 46 39 - - 49 I 30
A33 C 3 SW WA 55 45 48 40 - - 50 I 30
A33 A 3 NW WA 55 45 66 56 10,2 11,5 68 IV 40
A33 B 3 NO WA 55 45 67 57 11,9 12,2 70 IV 40
A33 A 4 NW WA 55 45 66 57 10,6 11,9 69 IV 40
A33 B 4 NO WA 55 45 67 57 11,8 12,2 70 IV 40
A33 C 4 SW WA 55 45 49 42 - - 52 I 30
A33 B 5 NO WA 55 45 67 57 11,6 12,1 70 IV 40
A33 C 5 SW WA 55 45 52 44 - - 55 I 30
A33 A 5 NW WA 55 45 66 57 10,8 12,3 69 IV 40
A33 B 6 NO WA 55 45 67 57 11,4 12,0 69 IV 40
A33 A 6 NW WA 55 45 66 58 10,9 12,5 69 IV 40
A33 C 6 SW WA 55 45 55 48 0,0 2,8 58 II 30
A34 A 1 NW WA 55 45 62 54 7,0 8,8 65 III 35
A34 B 1 SW WA 55 45 56 49 0,6 3,6 59 II 30
A34 A 2 NW WA 55 45 63 55 7,9 9,6 66 IV 40
A34 B 2 SW WA 55 45 57 49 1,3 4,4 59 II 30
A34 A 3 NW WA 55 45 64 55 8,7 10,4 67 IV 40
A34 B 3 SW WA 55 45 57 50 2,0 5,1 60 II 30
A34 A 4 NW WA 55 45 65 56 9,2 11,1 67 IV 40
A34 B 4 SW WA 55 45 58 51 2,7 5,8 61 III 35
A35 A 1 NW WA 55 45 60 52 4,5 7,0 62 III 35
A35 B 1 SW WA 55 45 56 48 0,3 3,4 58 II 30
A35 C 1 NO WA 55 45 56 48 0,7 3,4 59 II 30
A35 C 2 NO WA 55 45 57 49 1,3 4,0 59 II 30
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW maßgeblicher Lärmpegel- Bewertetes
Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Außenlärm- bereich Schalldämm-

pegel nach Maß R'w,res*
    dB(A)   DIN 4109   dB

A35 A 2 NW WA 55 45 61 53 5,1 7,7 63 III 35
A35 B 2 SW WA 55 45 56 49 1,0 4,0 59 II 30
A35 B 3 SW WA 55 45 57 50 1,6 4,7 60 II 30
A35 A 3 NW WA 55 45 61 53 5,7 8,4 64 III 35
A35 C 3 NO WA 55 45 57 50 1,9 4,7 60 II 30
A35 B 4 SW WA 55 45 58 50 2,4 5,4 60 III 35
A35 A 4 NW WA 55 45 62 54 6,4 9,0 64 III 35
A35 C 4 NO WA 55 45 58 50 2,7 5,4 61 III 35
A35a (geplant) A 1 NO WA 55 45 54 47 - 1,6 57 II 30
A35a (geplant) B 1 SW WA 55 45 54 47 - 2,2 57 II 30
A35a (geplant) A 2 NO WA 55 45 55 47 - 2,2 57 II 30
A35a (geplant) B 2 SW WA 55 45 55 48 - 2,9 58 II 30
A35a (geplant) A 3 NO WA 55 45 55 48 - 2,9 58 II 30
A35a (geplant) B 3 SW WA 55 45 56 49 0,3 3,6 58 II 30
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Spalte Beschreibung

Objekt Immissionsortname

SW Stockwerk / Geschoss

HFront Himmelsrichtung der Gebäudeseite

Nutz Nutzung

Orientierungswert (OW) Orientierungswert Tag / Nacht

Beurteilungspegel Beurteilungspegel Tag / Nacht

Differenz zu OW Differenz zum Orientierungswert Tag / Nacht

maßgeblicher maßgeblicher Außenlärmpegel nach DIN 4109

Lärmpegel- Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 (Tab. 8)

Bewertetes Bewertetes Schalldämm-Maß nach DIN 4109 (Tab. 10)
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Straße und Schiene 
Prognose – Zustand 2025 
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW maßgeblicher Lärmpegel- Bewertetes
Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Außenlärm- bereich Schalldämm-

pegel nach Maß R'w,res*
    dB(A)   DIN 4109   dB

A1 A 1 NW WA 55 45 61 55 5,8 9,1 64 III 35
A1 C 1 SW WA 55 45 57 50 1,7 4,9 60 II 30
A1 B 1 NO WA 55 45 58 52 2,8 6,1 61 III 35
A1 C 2 SW WA 55 45 58 51 2,3 5,6 61 III 35
A1 A 2 NW WA 55 45 62 55 6,6 9,9 65 III 35
A1 B 2 NO WA 55 45 59 52 3,6 6,9 62 III 35
A1 A 3 NW WA 55 45 63 56 7,3 10,6 66 IV 40
A1 B 3 NO WA 55 45 60 53 4,2 7,6 63 III 35
A1 C 3 SW WA 55 45 58 52 3,0 6,3 61 III 35
A1 A 4 NW WA 55 45 64 57 8,1 11,4 67 IV 40
A1 C 4 SW WA 55 45 59 52 3,6 6,9 62 III 35
A1 B 4 NO WA 55 45 60 54 4,9 8,2 63 III 35
A1 A 5 NW WA 55 45 64 57 8,6 12,0 67 IV 40
A1 B 5 NO WA 55 45 61 54 5,5 8,9 64 III 35
A1 C 5 SW WA 55 45 60 53 4,3 7,6 63 III 35
A2 A 1 NO WA 55 45 58 51 2,3 5,7 61 III 35
A2 B 1 SW WA 55 45 56 49 0,5 3,8 59 II 30
A2 A 2 NO WA 55 45 58 52 3,0 6,3 61 III 35
A2 B 2 SW WA 55 45 56 50 1,0 4,3 59 II 30
A2 A 3 NO WA 55 45 59 52 3,6 6,9 62 III 35
A2 B 3 SW WA 55 45 57 50 1,6 4,9 60 II 30
A2 A 4 NO WA 55 45 60 53 4,2 7,5 63 III 35
A2 B 4 SW WA 55 45 58 51 2,1 5,4 61 III 35
A2a A 1 NO WA 55 45 56 50 0,7 4,1 59 II 30
A2a B 1 NW WA 55 45 59 52 3,2 6,6 62 III 35
A2a A 2 NO WA 55 45 57 50 1,4 4,8 60 II 30
A2a B 2 NW WA 55 45 59 53 3,8 7,2 62 III 35
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW maßgeblicher Lärmpegel- Bewertetes
Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Außenlärm- bereich Schalldämm-

pegel nach Maß R'w,res*
    dB(A)   DIN 4109   dB

A2a A 3 NO WA 55 45 57 51 2,0 5,4 60 III 35
A2a B 3 NW WA 55 45 60 53 4,4 7,8 63 III 35
A2a A 4 NO WA 55 45 58 51 2,6 6,0 61 III 35
A2a B 4 NW WA 55 45 60 54 5,0 8,4 63 III 35
A3 A 1 NO WA 55 45 49 42 - - 52 I 30
A3 B 1 SW WA 55 45 55 48 - 2,7 58 II 30
A3 A 2 NO WA 55 45 50 43 - - 53 I 30
A3 B 2 SW WA 55 45 55 49 - 3,1 58 II 30
A3 A 3 NO WA 55 45 51 44 - - 54 I 30
A3 B 3 SW WA 55 45 56 49 0,3 3,6 59 II 30
A3 A 4 NO WA 55 45 52 45 - - 55 I 30
A3 B 4 SW WA 55 45 56 50 0,7 4,1 59 II 30
A3a A 1 NO WA 55 45 51 44 - - 54 I 30
A3a A 2 NO WA 55 45 52 45 - - 55 I 30
A3a A 3 NO WA 55 45 52 46 - 0,1 55 I 30
A3a A 4 NO WA 55 45 53 46 - 0,8 56 II 30
A4 A 1 NO WA 55 45 58 51 2,7 6,0 61 III 35
A4 C 1 NW WA 55 45 62 55 6,6 9,8 65 III 35
A4 B 1 SW WA 55 45 59 52 3,7 6,8 62 III 35
A4 A 2 NO WA 55 45 59 52 3,5 6,9 62 III 35
A4 B 2 SW WA 55 45 60 53 4,5 7,7 63 III 35
A4 C 2 NW WA 55 45 63 56 7,5 10,7 66 IV 40
A4 B 3 SW WA 55 45 61 54 5,3 8,5 64 III 35
A4 A 3 NO WA 55 45 60 53 4,4 7,7 63 III 35
A4 C 3 NW WA 55 45 64 57 8,4 11,6 67 IV 40
A5 A 1 NO WA 55 45 56 50 0,8 4,3 59 II 30
A5 B 1 SW WA 55 45 58 51 2,8 6,0 61 III 35
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW maßgeblicher Lärmpegel- Bewertetes
Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Außenlärm- bereich Schalldämm-

pegel nach Maß R'w,res*
    dB(A)   DIN 4109   dB

A5 A 2 NO WA 55 45 57 51 1,7 5,2 60 II 30
A5 B 2 SW WA 55 45 59 52 3,5 6,7 62 III 35
A5 A 3 NO WA 55 45 58 52 2,6 6,1 61 III 35
A5 B 3 SW WA 55 45 60 53 4,2 7,4 63 III 35
A6 A 1 NO WA 55 45 56 49 0,2 3,8 59 II 30
A6 B 1 SW WA 55 45 55 48 - 3,0 58 II 30
A6 A 2 NO WA 55 45 57 50 1,1 4,6 60 II 30
A6 B 2 SW WA 55 45 56 49 0,6 3,7 59 II 30
A6 A 3 NO WA 55 45 57 51 2,0 5,5 60 III 35
A6 B 3 SW WA 55 45 57 50 1,2 4,3 60 II 30
A7 A 1 N WA 55 45 54 48 - 2,4 57 II 30
A7 B 1 S WA 55 45 53 46 - 1,0 56 II 30
A7 A 2 N WA 55 45 55 49 - 3,3 58 II 30
A7 B 2 S WA 55 45 53 46 - 0,2 56 II 30
A7 A 3 N WA 55 45 56 50 0,7 4,2 59 II 30
A7 B 3 S WA 55 45 53 46 - 0,9 56 II 30
A8 A 1 N WA 55 45 52 46 - 0,1 55 I 30
A8 A 2 N WA 55 45 53 46 - 0,9 56 II 30
A8 A 3 N WA 55 45 54 47 - 1,9 57 II 30
A9 A 1 NW WA 55 45 62 55 6,3 9,6 65 III 35
A9 B 1 SW WA 55 45 57 51 1,8 5,1 60 II 30
A9 A 2 NW WA 55 45 63 56 7,2 10,4 66 IV 40
A9 B 2 SW WA 55 45 58 51 2,6 5,9 61 III 35
A9 B 3 SW WA 55 45 59 52 3,5 6,8 62 III 35
A9 A 3 NW WA 55 45 63 57 8,0 11,3 66 IV 40
A9 A 4 NW WA 55 45 64 57 8,8 12,0 67 IV 40
A9 B 4 SW WA 55 45 60 53 4,7 8,0 63 III 35
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW maßgeblicher Lärmpegel- Bewertetes
Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Außenlärm- bereich Schalldämm-

pegel nach Maß R'w,res*
    dB(A)   DIN 4109   dB

A10 A 1 NW WA 55 45 62 55 6,2 9,4 65 III 35
A10 A 2 NW WA 55 45 63 56 7,1 10,3 66 IV 40
A10 A 3 NW WA 55 45 63 57 7,9 11,1 66 IV 40
A10 A 4 NW WA 55 45 64 57 8,6 11,9 67 IV 40
A11 A 1 NW WA 55 45 62 55 6,1 9,3 65 III 35
A11 A 2 NW WA 55 45 62 56 6,9 10,1 65 III 35
A11 A 3 NW WA 55 45 63 56 7,7 11,0 66 IV 40
A11 A 4 NW WA 55 45 64 57 8,5 11,7 67 IV 40
A12 A 1 NW WA 55 45 61 54 5,8 9,0 64 III 35
A12 A 2 NW WA 55 45 62 55 6,6 9,8 65 III 35
A12 A 3 NW WA 55 45 63 56 7,4 10,6 66 IV 40
A12 A 4 NW WA 55 45 64 57 8,1 11,4 67 IV 40
A13 A 1 NW WA 55 45 61 54 5,6 8,8 64 III 35
A13 B 1 NO WA 55 45 57 50 1,2 4,4 60 II 30
A13 A 2 NW WA 55 45 62 55 6,3 9,6 65 III 35
A13 B 2 NO WA 55 45 57 50 1,8 5,0 60 II 30
A13 A 3 NW WA 55 45 63 56 7,1 10,3 66 IV 40
A13 B 3 NO WA 55 45 58 51 2,4 5,7 61 III 35
A13 A 4 NW WA 55 45 63 57 7,8 11,1 66 IV 40
A13 B 4 NO WA 55 45 59 52 3,1 6,4 62 III 35
A15 A 1 NW WA 55 45 62 55 6,3 9,1 65 III 35
A15 C 1 SW WA 55 45 61 54 5,1 8,2 64 III 35
A15 B 1 NO WA 55 45 56 49 0,9 3,8 59 II 30
A15 A 2 NW WA 55 45 63 55 7,1 10,0 66 IV 40
A15 C 2 SW WA 55 45 61 54 5,9 9,0 64 III 35
A15 B 2 NO WA 55 45 57 50 1,6 4,5 60 II 30
A15 C 3 SW WA 55 45 62 55 6,6 9,7 65 III 35
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW maßgeblicher Lärmpegel- Bewertetes
Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Außenlärm- bereich Schalldämm-

pegel nach Maß R'w,res*
    dB(A)   DIN 4109   dB

A15 B 3 NO WA 55 45 58 51 2,3 5,2 61 III 35
A15 A 3 NW WA 55 45 63 56 7,9 10,8 66 IV 40
A15 B 4 NO WA 55 45 58 51 3,0 5,9 61 III 35
A15 A 4 NW WA 55 45 64 57 8,6 11,5 67 IV 40
A15 C 4 SW WA 55 45 63 56 7,3 10,4 66 IV 40
A15 A 5 NW WA 55 45 65 58 9,3 12,2 68 IV 40
A15 B 5 NO WA 55 45 59 52 3,8 6,7 62 III 35
A15 C 5 SW WA 55 45 63 57 8,0 11,1 66 IV 40
A16 A 1 NO WA 55 45 54 47 - 2,0 57 II 30
A16 B 1 SW WA 55 45 37 30 - - 40 I 30
A16 A 2 NO WA 55 45 55 48 - 2,6 58 II 30
A16 B 2 SW WA 55 45 38 31 - - 41 I 30
A16 B 3 SW WA 55 45 39 32 - - 42 I 30
A16 A 3 NO WA 55 45 55 49 - 3,1 58 II 30
A16 B 4 SW WA 55 45 42 35 - - 45 I 30
A16 A 4 NO WA 55 45 56 49 0,6 3,7 59 II 30
A16 A 5 NO WA 55 45 57 50 1,2 4,4 60 II 30
A16 B 5 SW WA 55 45 47 40 - - 50 I 30
A16 A 6 NO WA 55 45 57 51 2,0 5,1 60 II 30
A16 B 6 SW WA 55 45 53 46 - 0,8 56 II 30
A16b A 1 SW WA 55 45 59 52 3,9 7,0 62 III 35
A16b A 2 SW WA 55 45 60 53 4,6 7,8 63 III 35
A16b A 3 SW WA 55 45 61 54 5,3 8,5 64 III 35
A16b A 4 SW WA 55 45 62 55 6,1 9,3 65 III 35
A17 A 1 NO WA 55 45 53 46 - 0,9 56 II 30
A17 B 1 SW WA 55 45 43 36 - - 46 I 30
A17 C 1 SW WA 55 45 43 36 - - 46 I 30
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW maßgeblicher Lärmpegel- Bewertetes
Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Außenlärm- bereich Schalldämm-

pegel nach Maß R'w,res*
    dB(A)   DIN 4109   dB

A17 A 2 NO WA 55 45 54 47 - 1,3 57 II 30
A17 C 2 SW WA 55 45 43 36 - - 46 I 30
A17 B 2 SW WA 55 45 42 35 - - 45 I 30
A17 C 3 SW WA 55 45 45 38 - - 48 I 30
A17 B 3 SW WA 55 45 44 37 - - 47 I 30
A17 A 3 NO WA 55 45 54 47 - 1,8 57 II 30
A17 B 4 SW WA 55 45 47 40 - - 50 I 30
A17 A 4 NO WA 55 45 55 48 - 2,4 58 II 30
A17 C 4 SW WA 55 45 47 40 - - 50 I 30
A17 B 5 SW WA 55 45 49 42 - - 52 I 30
A17 A 5 NO WA 55 45 55 48 - 2,9 58 II 30
A17 C 5 SW WA 55 45 49 42 - - 52 I 30
A18 A 1 SW WA 55 45 44 37 - - 47 I 30
A18 B 1 NO WA 55 45 51 44 - - 54 I 30
A18 A 2 SW WA 55 45 43 36 - - 46 I 30
A18 B 2 NO WA 55 45 51 45 - - 54 I 30
A18 A 3 SW WA 55 45 44 37 - - 47 I 30
A18 B 3 NO WA 55 45 52 45 - - 55 I 30
A18 A 4 SW WA 55 45 46 39 - - 49 I 30
A18 B 4 NO WA 55 45 52 46 - 0,4 55 I 30
A18 A 5 SW WA 55 45 49 42 - - 52 I 30
A18 B 5 NO WA 55 45 53 46 - 0,9 56 II 30
A19 D 1 NO WA 55 45 59 51 3,3 5,7 62 III 35
A19 A 1 NW WA 55 45 67 59 11,3 13,9 70 IV 40
A19 E 1 SW WA 55 45 63 56 7,7 10,3 66 IV 40
A19 C 1 NO WA 55 45 63 56 7,9 10,4 66 IV 40
A19 B 1 NO WA 55 45 65 57 9,3 11,9 68 IV 40
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW maßgeblicher Lärmpegel- Bewertetes
Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Außenlärm- bereich Schalldämm-

pegel nach Maß R'w,res*
    dB(A)   DIN 4109   dB

A19 E 2 SW WA 55 45 64 57 9,0 11,6 67 IV 40
A19 C 2 NO WA 55 45 65 57 9,1 11,7 68 IV 40
A19 B 2 NO WA 55 45 66 59 10,7 13,4 69 IV 40
A19 D 2 NO WA 55 45 59 52 4,0 6,4 62 III 35
A19 A 2 NW WA 55 45 68 61 12,8 15,5 71 V 45
A19 B 3 NO WA 55 45 67 60 11,5 14,2 70 IV 40
A19 A 3 NW WA 55 45 69 62 13,5 16,2 72 V 45
A19 D 3 NO WA 55 45 60 53 4,7 7,2 63 III 35
A19 C 3 NO WA 55 45 65 58 9,2 12,1 68 IV 40
A19 E 3 SW WA 55 45 65 58 9,9 12,6 68 IV 40
A19 C 4 NO WA 55 45 65 58 9,6 12,5 68 IV 40
A19 E 4 SW WA 55 45 66 58 10,1 12,8 69 IV 40
A19 D 4 NO WA 55 45 61 53 5,4 7,9 64 III 35
A19 B 4 NO WA 55 45 67 60 11,7 14,5 70 IV 40
A19 A 4 NW WA 55 45 69 62 13,7 16,4 72 V 45
A19 C 5 NO WA 55 45 65 58 9,8 12,7 68 IV 40
A19 B 5 NO WA 55 45 67 60 11,9 14,6 70 IV 40
A19 D 5 NO WA 55 45 61 54 5,8 8,3 64 III 35
A19 E 5 SW WA 55 45 66 58 10,2 12,9 69 IV 40
A19 A 5 NW WA 55 45 69 62 13,7 16,4 72 V 45
A19 D 6 NO WA 55 45 61 54 6,0 8,6 64 III 35
A19 C 6 NO WA 55 45 65 58 9,9 12,7 68 IV 40
A19 A 6 NW WA 55 45 69 62 13,7 16,4 72 V 45
A19 E 6 SW WA 55 45 66 58 10,2 12,9 69 IV 40
A19 B 6 NO WA 55 45 67 60 11,9 14,6 70 IV 40
A20 A 1 NO WA 55 45 55 48 - 3,0 58 II 30
A20 C 1 SW WA 55 45 55 48 - 2,9 58 II 30
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW maßgeblicher Lärmpegel- Bewertetes
Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Außenlärm- bereich Schalldämm-

pegel nach Maß R'w,res*
    dB(A)   DIN 4109   dB

A20 B 1 NW WA 55 45 58 51 2,7 5,7 61 III 35
A20 C 2 SW WA 55 45 56 49 0,7 3,8 59 II 30
A20 B 2 NW WA 55 45 59 52 3,3 6,4 62 III 35
A20 A 2 NO WA 55 45 56 49 0,3 3,6 59 II 30
A20 B 3 NW WA 55 45 59 53 3,9 7,1 62 III 35
A20 C 3 SW WA 55 45 57 50 1,3 4,4 60 II 30
A20 A 3 NO WA 55 45 56 50 1,0 4,2 59 II 30
A20 B 4 NW WA 55 45 60 53 4,6 7,7 63 III 35
A20 C 4 SW WA 55 45 57 50 1,9 5,0 60 II 30
A20 A 4 NO WA 55 45 57 50 1,7 4,9 60 II 30
A20 B 5 NW WA 55 45 61 54 5,2 8,4 64 III 35
A20 A 5 NO WA 55 45 58 51 2,5 5,7 61 III 35
A20 C 5 SW WA 55 45 58 51 2,5 5,6 61 III 35
A20a A 1 NW WA 55 45 52 44 - - 55 I 30
A20a A 2 NW WA 55 45 53 46 - 0,3 56 II 30
A20a A 3 NW WA 55 45 53 46 - 1,0 56 II 30
A20a A 4 NW WA 55 45 54 47 - 1,8 57 II 30
A20a A 5 NW WA 55 45 55 48 0,0 3,0 58 II 30
A21 A 1 SW WA 55 45 53 46 - 0,8 56 II 30
A21 A 2 SW WA 55 45 54 47 - 1,8 57 II 30
A21 A 3 SW WA 55 45 55 48 - 2,4 58 II 30
A21 A 4 SW WA 55 45 55 48 - 2,9 58 II 30
A21 A 5 SW WA 55 45 56 49 0,3 3,5 59 II 30
A22 A 1 SW WA 55 45 51 44 - - 54 I 30
A22 A 2 SW WA 55 45 52 45 - - 55 I 30
A22 A 3 SW WA 55 45 52 46 - 0,2 55 I 30
A22 A 4 SW WA 55 45 53 46 - 0,7 56 II 30
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW maßgeblicher Lärmpegel- Bewertetes
Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Außenlärm- bereich Schalldämm-

pegel nach Maß R'w,res*
    dB(A)   DIN 4109   dB

A22 A 5 SW WA 55 45 53 47 - 1,3 56 II 30
A23 A 1 NW WA 55 45 37 30 - - 40 I 30
A23 B 1 SW WA 55 45 37 30 - - 40 I 30
A23 C 1 NW WA 55 45 37 30 - - 40 I 30
A23 B 2 SW WA 55 45 38 31 - - 41 I 30
A23 A 2 NW WA 55 45 38 32 - - 41 I 30
A23 C 2 NW WA 55 45 38 31 - - 41 I 30
A23 A 3 NW WA 55 45 40 33 - - 43 I 30
A23 B 3 SW WA 55 45 40 33 - - 43 I 30
A23 C 3 NW WA 55 45 40 33 - - 43 I 30
A23 B 4 SW WA 55 45 41 35 - - 44 I 30
A23 C 4 NW WA 55 45 42 35 - - 45 I 30
A23 A 4 NW WA 55 45 42 35 - - 45 I 30
A23 A 5 NW WA 55 45 45 38 - - 48 I 30
A23 B 5 SW WA 55 45 44 37 - - 47 I 30
A23 C 5 NW WA 55 45 46 39 - - 49 I 30
A24 C 1 NW WA 55 45 38 32 - - 41 I 30
A24 D 1 SW WA 55 45 36 29 - - 39 I 30
A24 B 1 NO WA 55 45 38 31 - - 41 I 30
A24 D 2 SW WA 55 45 37 30 - - 40 I 30
A24 C 2 NW WA 55 45 40 33 - - 43 I 30
A24 B 2 NO WA 55 45 39 33 - - 42 I 30
A24 B 3 NO WA 55 45 41 34 - - 44 I 30
A24 A 3 NW WA 55 45 44 37 - - 47 I 30
A24 D 3 SW WA 55 45 39 32 - - 42 I 30
A24 C 3 NW WA 55 45 41 34 - - 44 I 30
A24 B 4 NO WA 55 45 43 36 - - 46 I 30
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW maßgeblicher Lärmpegel- Bewertetes
Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Außenlärm- bereich Schalldämm-

pegel nach Maß R'w,res*
    dB(A)   DIN 4109   dB

A24 C 4 NW WA 55 45 43 36 - - 46 I 30
A24 D 4 SW WA 55 45 41 34 - - 44 I 30
A24 A 4 NW WA 55 45 46 39 - - 49 I 30
A25 B 1 NO WA 55 45 53 46 - 1,0 56 II 30
A25 D 1 SW WA 55 45 38 31 - - 41 I 30
A25 C 1 NO WA 55 45 51 44 - - 54 I 30
A25 B 2 NO WA 55 45 54 47 - 1,7 57 II 30
A25 D 2 SW WA 55 45 40 33 - - 43 I 30
A25 C 2 NO WA 55 45 52 45 - - 55 I 30
A25 D 3 SW WA 55 45 41 34 - - 44 I 30
A25 C 3 NO WA 55 45 52 45 - - 55 I 30
A25 B 3 NO WA 55 45 55 48 - 2,2 58 II 30
A25 B 4 NO WA 55 45 55 48 - 2,7 58 II 30
A25 C 4 NO WA 55 45 52 46 - 0,3 55 I 30
A25 D 4 SW WA 55 45 43 36 - - 46 I 30
A25 D 5 SW WA 55 45 46 39 - - 49 I 30
A25 C 5 NO WA 55 45 53 46 - 0,7 56 II 30
A25 B 5 NO WA 55 45 56 49 0,3 3,3 59 II 30
A25 C 6 NO WA 55 45 53 47 - 1,2 56 II 30
A25 A 6 NW WA 55 45 56 48 0,2 2,9 59 II 30
A25 D 6 SW WA 55 45 48 41 - - 51 I 30
A25 B 6 NO WA 55 45 56 49 1,0 4,0 59 II 30
A25a E 1 NW WA 55 45 63 56 7,9 10,6 66 IV 40
A25a K 1 NO WA 55 45 54 47 - 1,9 57 II 30
A25a A 1 SW WA 55 45 56 49 0,5 3,5 59 II 30
A25a F 1 NO WA 55 45 60 52 4,1 6,9 63 III 35
A25a B 1 NW WA 55 45 58 51 2,7 5,8 61 III 35
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW maßgeblicher Lärmpegel- Bewertetes
Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Außenlärm- bereich Schalldämm-

pegel nach Maß R'w,res*
    dB(A)   DIN 4109   dB

A25a J 1 NO WA 55 45 55 48 - 2,7 58 II 30
A25a I 1 O WA 55 45 52 44 - - 55 I 30
A25a C 1 NW WA 55 45 58 51 2,7 5,8 61 III 35
A25a G 1 NO WA 55 45 59 51 3,2 6,0 62 III 35
A25a H 1 NO WA 55 45 58 51 2,3 5,1 61 III 35
A25a D 1 SW WA 55 45 59 52 3,6 6,5 62 III 35
A25a D 2 SW WA 55 45 60 53 4,4 7,3 63 III 35
A25a E 2 NW WA 55 45 64 57 8,9 11,7 67 IV 40
A25a A 2 SW WA 55 45 57 50 1,3 4,3 60 II 30
A25a B 2 NW WA 55 45 59 52 3,5 6,6 62 III 35
A25a C 2 NW WA 55 45 59 52 3,5 6,6 62 III 35
A25a H 2 NO WA 55 45 58 51 2,8 5,6 61 III 35
A25a J 2 NO WA 55 45 56 49 0,6 3,4 59 II 30
A25a F 2 NO WA 55 45 60 53 4,8 7,7 63 III 35
A25a K 2 NO WA 55 45 55 48 - 2,6 58 II 30
A25a G 2 NO WA 55 45 59 52 3,8 6,7 62 III 35
A25a I 2 O WA 55 45 52 44 - - 55 I 30
A25a E 3 NW WA 55 45 65 58 9,9 12,8 68 IV 40
A25a K 3 NO WA 55 45 56 49 0,2 3,1 59 II 30
A25a F 3 NO WA 55 45 61 54 5,7 8,5 64 III 35
A25a A 3 SW WA 55 45 57 50 1,9 4,9 60 II 30
A25a G 3 NO WA 55 45 60 53 4,5 7,4 63 III 35
A25a D 3 SW WA 55 45 61 53 5,1 8,0 64 III 35
A25a B 3 NW WA 55 45 60 53 4,1 7,2 63 III 35
A25a C 3 NW WA 55 45 60 53 4,2 7,3 63 III 35
A25a I 3 O WA 55 45 52 44 - - 55 I 30
A25a J 3 NO WA 55 45 57 49 1,1 4,0 60 II 30
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW maßgeblicher Lärmpegel- Bewertetes
Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Außenlärm- bereich Schalldämm-

pegel nach Maß R'w,res*
    dB(A)   DIN 4109   dB

A25a H 3 NO WA 55 45 59 52 3,4 6,2 62 III 35
A25a B 4 NW WA 55 45 60 53 4,7 7,9 63 III 35
A25a D 4 SW WA 55 45 61 54 5,8 8,8 64 III 35
A25a I 4 O WA 55 45 53 45 - - 56 II 30
A25a H 4 NO WA 55 45 59 52 3,9 6,8 62 III 35
A25a G 4 NO WA 55 45 61 54 5,2 8,1 64 III 35
A25a E 4 NW WA 55 45 66 59 10,7 13,6 69 IV 40
A25a K 4 NO WA 55 45 56 49 0,7 3,7 59 II 30
A25a J 4 NO WA 55 45 57 50 1,6 4,5 60 II 30
A25a A 4 SW WA 55 45 58 51 2,5 5,5 61 III 35
A25a C 4 NW WA 55 45 60 53 4,8 7,9 63 III 35
A25a F 4 NO WA 55 45 62 55 6,5 9,4 65 III 35
A26 A 2 NW WA 55 45 55 48 - 2,9 58 II 30
A26 A 3 NW WA 55 45 56 49 0,1 3,3 59 II 30
A26 A 4 NW WA 55 45 56 49 0,6 3,8 59 II 30
A26 A 5 NW WA 55 45 57 50 1,3 4,5 60 II 30
A26 A 6 NW WA 55 45 58 51 2,1 5,3 61 III 35
A26 A 7 NW WA 55 45 58 51 2,6 5,8 61 III 35
A27 A 1 NW WA 55 45 52 46 - 0,2 55 I 30
A27 B 1 NW WA 55 45 37 30 - - 40 I 30
A27 A 2 NW WA 55 45 55 48 - 2,7 58 II 30
A27 B 2 NW WA 55 45 38 31 - - 41 I 30
A27 A 3 NW WA 55 45 55 49 0,0 3,3 58 II 30
A27 B 3 NW WA 55 45 40 33 - - 43 I 30
A28 A 1 NW WA 55 45 42 35 - - 45 I 30
A28 B 1 SW WA 55 45 52 45 - - 55 I 30
A28 A 2 NW WA 55 45 54 47 - 1,6 57 II 30

Schalltechnische Untersuchung
B-Plan 1-40a

"Gedenkstätte Berliner Mauer"
Bernauer Straße

Tabelle 4
Ergebnisse

Straße+Schiene Prognose-Zustand
Ist-Bebauung 

 KSZ Ingenieurbüro GmbH * Bühringstraße 12 * 13086 Berlin Seite 12 von 18 

SoundPLAN 7.3



Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW maßgeblicher Lärmpegel- Bewertetes
Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Außenlärm- bereich Schalldämm-

pegel nach Maß R'w,res*
    dB(A)   DIN 4109   dB

A28 B 2 SW WA 55 45 55 48 - 2,6 58 II 30
A28 A 3 NW WA 55 45 55 48 - 2,2 58 II 30
A28 B 3 SW WA 55 45 55 49 - 3,1 58 II 30
A29 A 1 NW WA 55 45 47 40 - - 50 I 30
A29 B 1 NO WA 55 45 44 37 - - 47 I 30
A29 A 2 NW WA 55 45 50 43 - - 53 I 30
A29 B 2 NO WA 55 45 50 43 - - 53 I 30
A29 A 3 NW WA 55 45 51 44 - - 54 I 30
A29 B 3 NO WA 55 45 50 44 - - 53 I 30
A29 A 4 NW WA 55 45 52 45 - 0,0 55 I 30
A29 B 4 NO WA 55 45 51 44 - - 54 I 30
A30 A 1 NW WA 55 45 41 34 - - 44 I 30
A30 B 1 NO WA 55 45 40 33 - - 43 I 30
A30 C 1 SW WA 55 45 44 37 - - 47 I 30
A30 A 2 NW WA 55 45 52 45 - - 55 I 30
A30 C 2 SW WA 55 45 50 44 - - 53 I 30
A30 B 2 NO WA 55 45 42 34 - - 45 I 30
A30 B 3 NO WA 55 45 43 35 - - 46 I 30
A30 C 3 SW WA 55 45 51 44 - - 54 I 30
A30 A 3 NW WA 55 45 53 46 - 0,3 56 II 30
A30 B 4 NO WA 55 45 45 38 - - 48 I 30
A30 A 4 NW WA 55 45 53 47 - 1,1 56 II 30
A30 C 4 SW WA 55 45 52 45 - - 55 I 30
A30 A 5 NW WA 55 45 55 48 - 2,3 58 II 30
A30 B 5 NO WA 55 45 47 40 - - 50 I 30
A30 C 5 SW WA 55 45 53 46 - 0,8 56 II 30
A31 A 1 NW WA 55 45 40 32 - - 43 I 30

Schalltechnische Untersuchung
B-Plan 1-40a

"Gedenkstätte Berliner Mauer"
Bernauer Straße

Tabelle 4
Ergebnisse

Straße+Schiene Prognose-Zustand
Ist-Bebauung 

 KSZ Ingenieurbüro GmbH * Bühringstraße 12 * 13086 Berlin Seite 13 von 18 

SoundPLAN 7.3



Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW maßgeblicher Lärmpegel- Bewertetes
Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Außenlärm- bereich Schalldämm-

pegel nach Maß R'w,res*
    dB(A)   DIN 4109   dB

A31 A 2 NW WA 55 45 42 34 - - 45 I 30
A31 A 3 NW WA 55 45 43 36 - - 46 I 30
A31 A 4 NW WA 55 45 45 38 - - 48 I 30
A31 A 5 NW WA 55 45 49 42 - - 52 I 30
A32 A 1 SW WA 55 45 40 33 - - 43 I 30
A32 B 1 NW WA 55 45 43 35 - - 46 I 30
A32 A 2 SW WA 55 45 43 36 - - 46 I 30
A32 B 2 NW WA 55 45 48 40 - - 51 I 30
A32 B 3 NW WA 55 45 48 41 - - 51 I 30
A32 A 3 SW WA 55 45 44 37 - - 47 I 30
A32 B 4 NW WA 55 45 50 42 - - 53 I 30
A32 A 4 SW WA 55 45 46 39 - - 49 I 30
A32 A 5 SW WA 55 45 48 41 - - 51 I 30
A32 B 5 NW WA 55 45 51 44 - - 54 I 30
A32 A 6 SW WA 55 45 50 43 - - 53 I 30
A32 B 6 NW WA 55 45 54 47 - 1,3 57 II 30
A33 A 1 NO WA 55 45 67 58 11,8 12,5 70 IV 40
A33 A 2 NO WA 55 45 68 59 12,4 13,1 71 V 45
A33 A 3 NO WA 55 45 68 59 12,4 13,1 71 V 45
A33 A 4 NO WA 55 45 68 58 12,3 13,0 71 V 45
A33 A 5 NO WA 55 45 67 58 12,0 12,8 70 V 45
A33 A 6 NO WA 55 45 67 58 11,8 12,6 70 IV 40
A34 D 1 NO WA 55 45 67 58 11,7 12,4 70 IV 40
A34 C 1 SW WA 55 45 43 35 - - 46 I 30
A34 B 1 SW WA 55 45 42 35 - - 45 I 30
A34 D 2 NO WA 55 45 68 58 12,3 13,0 71 V 45
A34 A 2 NW WA 55 45 48 40 - - 51 I 30
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW maßgeblicher Lärmpegel- Bewertetes
Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Außenlärm- bereich Schalldämm-

pegel nach Maß R'w,res*
    dB(A)   DIN 4109   dB

A34 B 2 SW WA 55 45 48 40 - - 51 I 30
A34 C 2 SW WA 55 45 47 40 - - 50 I 30
A34 A 3 NW WA 55 45 50 42 - - 53 I 30
A34 B 3 SW WA 55 45 49 41 - - 52 I 30
A34 C 3 SW WA 55 45 48 41 - - 51 I 30
A34 D 3 NO WA 55 45 68 59 12,3 13,1 71 V 45
A34 D 4 NO WA 55 45 68 58 12,2 13,0 71 V 45
A34 B 4 SW WA 55 45 51 44 - - 54 I 30
A34 A 4 NW WA 55 45 52 44 - - 55 I 30
A34 C 4 SW WA 55 45 50 42 - - 53 I 30
A34 B 5 SW WA 55 45 53 46 - 0,6 56 II 30
A34 C 5 SW WA 55 45 52 45 - - 55 I 30
A34 D 5 NO WA 55 45 67 58 12,0 12,8 70 V 45
A34 A 5 NW WA 55 45 54 47 - 1,2 57 II 30
A35 A 1 NO WA 55 45 68 59 12,6 13,3 71 V 45
A35 B 1 SW WA 55 45 42 34 - - 45 I 30
A35 A 2 NO WA 55 45 69 59 13,2 13,9 72 V 45
A35 B 2 SW WA 55 45 47 39 - - 50 I 30
A35 A 3 NO WA 55 45 69 59 13,2 14,0 72 V 45
A35 B 3 SW WA 55 45 49 41 - - 52 I 30
A35 A 4 NO WA 55 45 69 59 13,1 13,9 72 V 45
A35 B 4 SW WA 55 45 51 44 - - 54 I 30
A35 A 5 NO WA 55 45 68 59 13,0 13,8 71 V 45
A35 B 5 SW WA 55 45 54 46 - 1,0 57 II 30
A36 A 1 NO WA 55 45 68 59 12,5 13,3 71 V 45
A36 C 1 SW WA 55 45 40 32 - - 43 I 30
A36 B 1 SW WA 55 45 44 37 - - 47 I 30
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW maßgeblicher Lärmpegel- Bewertetes
Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Außenlärm- bereich Schalldämm-

pegel nach Maß R'w,res*
    dB(A)   DIN 4109   dB

A36 A 2 NO WA 55 45 69 59 13,2 13,9 72 V 45
A36 C 2 SW WA 55 45 40 32 - - 43 I 30
A36 B 2 SW WA 55 45 47 39 - - 50 I 30
A36 C 3 SW WA 55 45 42 34 - - 45 I 30
A36 B 3 SW WA 55 45 48 41 - - 51 I 30
A36 A 3 NO WA 55 45 69 59 13,2 14,0 72 V 45
A36 B 4 SW WA 55 45 51 44 - - 54 I 30
A36 A 4 NO WA 55 45 69 59 13,1 13,9 72 V 45
A36 C 4 SW WA 55 45 50 42 - - 53 I 30
A36 A 5 NO WA 55 45 68 59 12,9 13,8 71 V 45
A36 B 5 SW WA 55 45 53 46 - 0,6 56 II 30
A36 C 5 SW WA 55 45 52 44 - - 55 I 30
A37 A 1 NO WA 55 45 69 60 13,5 14,3 72 V 45
A37 B 1 NW WA 55 45 66 57 10,4 11,9 69 IV 40
A37 A 2 NO WA 55 45 70 60 14,2 15,0 73 V 45
A37 B 2 NW WA 55 45 67 58 11,4 12,9 70 IV 40
A37 A 3 NO WA 55 45 70 61 14,2 15,1 73 V 45
A37 B 3 NW WA 55 45 67 59 11,8 13,4 70 IV 40
A37 A 4 NO WA 55 45 70 60 14,1 15,0 73 V 45
A37 B 4 NW WA 55 45 68 59 12,1 13,8 71 V 45
A37 A 5 NO WA 55 45 69 60 14,0 14,9 72 V 45
A37 B 5 NW WA 55 45 68 60 12,4 14,1 71 V 45
A38 A 1 NW WA 55 45 64 56 8,6 10,6 67 IV 40
A38 B 1 SW WA 55 45 58 51 2,4 5,4 61 III 35
A38 A 2 NW WA 55 45 65 57 9,4 11,4 68 IV 40
A38 B 2 SW WA 55 45 58 51 3,0 5,9 61 III 35
A38 A 3 NW WA 55 45 66 58 10,2 12,2 69 IV 40
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW maßgeblicher Lärmpegel- Bewertetes
Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Außenlärm- bereich Schalldämm-

pegel nach Maß R'w,res*
    dB(A)   DIN 4109   dB

A38 B 3 SW WA 55 45 59 52 3,6 6,6 62 III 35
A38 A 4 NW WA 55 45 66 58 10,8 12,8 69 IV 40
A38 B 4 SW WA 55 45 60 53 4,3 7,3 63 III 35
A38 A 5 NW WA 55 45 67 59 11,2 13,3 70 IV 40
A38 B 5 SW WA 55 45 61 54 5,1 8,1 64 III 35
A39 A 1 NW WA 55 45 61 54 6,0 8,6 64 III 35
A39 B 1 NO WA 55 45 58 50 2,2 4,8 61 III 35
A39 C 1 SW WA 55 45 58 51 2,6 5,5 61 III 35
A39 C 2 SW WA 55 45 58 51 2,8 5,8 61 III 35
A39 A 2 NW WA 55 45 62 55 6,6 9,2 65 III 35
A39 B 2 NO WA 55 45 58 51 2,7 5,3 61 III 35
A39 B 3 NO WA 55 45 59 51 3,3 5,9 62 III 35
A39 A 3 NW WA 55 45 63 55 7,3 9,9 66 IV 40
A39 C 3 SW WA 55 45 59 52 3,4 6,4 62 III 35
A39 A 4 NW WA 55 45 63 56 7,9 10,5 66 IV 40
A39 B 4 NO WA 55 45 59 52 3,9 6,6 62 III 35
A39 C 4 SW WA 55 45 59 52 3,4 6,6 62 III 35
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Spalte Beschreibung

Objekt Immissionsortname

SW Stockwerk / Geschoss

HFront Himmelsrichtung der Gebäudeseite

Nutz Nutzung

Orientierungswert (OW) Orientierungswert Tag / Nacht

Beurteilungspegel Beurteilungspegel Tag / Nacht

Differenz zu OW Differenz zum Orientierungswert Tag / Nacht

maßgeblicher maßgeblicher Außenlärmpegel nach DIN 4109

Lärmpegel- Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 (Tab. 8)

Bewertetes Bewertetes Schalldämm-Maß nach DIN 4109 (Tab. 10)
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW

Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

    dB(A)

200 A 1 SO WA 55 45 59 52 3,7 6,9
200 G 1 SO WA 55 45 63 56 7,3 10,4
200 E 1 SO WA 55 45 63 56 7,2 10,2
200 D 1 SO WA 55 45 61 54 5,9 9,0
200 H 1 SW WA 55 45 58 51 2,8 5,6
200 B 1 SO WA 55 45 61 54 5,6 8,8
200 C 1 SO WA 55 45 62 55 6,4 9,6
200 F 1 SO WA 55 45 61 55 6,0 9,1
200 G 2 SO WA 55 45 64 57 8,7 11,8
200 B 2 SO WA 55 45 62 56 6,9 10,2
200 F 2 SO WA 55 45 63 56 7,3 10,5
200 A 2 SO WA 55 45 60 54 5,0 8,2
200 E 2 SO WA 55 45 64 57 8,6 11,6
200 D 2 SO WA 55 45 63 56 7,3 10,5
200 H 2 SW WA 55 45 59 52 3,7 6,5
200 C 2 SO WA 55 45 63 57 7,8 11,1
200 A 3 SO WA 55 45 62 55 6,1 9,4
200 D 3 SO WA 55 45 64 57 8,5 11,7
200 C 3 SO WA 55 45 64 58 8,9 12,2
200 B 3 SO WA 55 45 64 57 8,1 11,4
200 H 3 SW WA 55 45 60 53 4,5 7,4
200 G 3 SO WA 55 45 65 58 9,8 12,9
200 F 3 SO WA 55 45 64 57 8,5 11,8
200 E 3 SO WA 55 45 65 58 9,6 12,8
200 H 4 SW WA 55 45 61 54 5,3 8,2
200 D 4 SO WA 55 45 64 58 8,8 12,1
200 G 4 SO WA 55 45 66 59 10,1 13,2
200 C 4 SO WA 55 45 65 58 9,2 12,5
200 F 4 SO WA 55 45 64 58 8,9 12,2
200 A 4 SO WA 55 45 62 55 6,6 9,9
200 E 4 SO WA 55 45 65 59 10,0 13,1
200 B 4 SO WA 55 45 64 57 8,4 11,8
200 D 5 SO WA 55 45 64 58 8,8 12,1
200 C 5 SO WA 55 45 65 58 9,3 12,6
200 H 5 SW WA 55 45 61 54 5,9 8,8
200 B 5 SO WA 55 45 64 57 8,5 11,8
200 A 5 SO WA 55 45 62 56 6,8 10,1
200 G 5 SO WA 55 45 66 59 10,2 13,3
200 E 5 SO WA 55 45 66 59 10,1 13,2
200 F 5 SO WA 55 45 64 58 8,9 12,2
200 F 6 SO WA 55 45 64 58 8,9 12,1
200 A 6 SO WA 55 45 63 56 7,1 10,4
200 D 6 SO WA 55 45 64 57 8,2 11,6
200 E 6 SO WA 55 45 65 59 10,0 13,1
200 G 6 SO WA 55 45 66 59 10,2 13,3
200 H 6 SW WA 55 45 62 54 6,2 9,0
200 B 6 SO WA 55 45 64 57 8,5 11,8
200 C 6 SO WA 55 45 65 58 9,1 12,5
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW

Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

    dB(A)

201 A 1 NO WA 55 45 62 55 6,2 9,2
201 B 1 NO WA 55 45 65 58 9,6 12,8
201 E 1 SW WA 55 45 65 58 9,3 12,5
201 C 1 NO WA 55 45 67 61 11,8 15,1
201 D 1 SO WA 55 45 70 64 15,0 18,2
201 C 2 NO WA 55 45 68 61 12,1 15,4
201 A 2 NO WA 55 45 63 56 7,6 10,7
201 B 2 NO WA 55 45 66 59 10,4 13,6
201 D 2 SO WA 55 45 70 64 15,0 18,2
201 E 2 SW WA 55 45 66 59 10,1 13,4
202 A 1 NO WA 55 45 56 50 1,0 4,5
202 B 1 SO WA 55 45 57 50 1,7 4,5
202 C 1 SO WA 55 45 61 54 5,7 9,0
202 C 2 SO WA 55 45 62 56 7,0 10,4
202 A 2 NO WA 55 45 58 51 2,2 5,7
202 B 2 SO WA 55 45 58 51 2,6 5,5
202 A 3 NO WA 55 45 59 52 3,4 6,8
202 B 3 SO WA 55 45 59 52 3,7 6,6
202 C 3 SO WA 55 45 64 57 8,2 11,6
202 B 4 SO WA 55 45 60 53 4,6 7,6
202 C 4 SO WA 55 45 64 57 8,6 11,9
202 A 4 NO WA 55 45 60 53 4,2 7,6
202 B 5 SO WA 55 45 62 55 6,3 9,2
202 A 5 NO WA 55 45 60 53 4,3 7,8
202 C 5 SO WA 55 45 64 57 8,6 12,0
202 A 6 NO WA 55 45 60 53 4,3 7,8
202 B 6 SO WA 55 45 63 56 7,5 10,5
202 C 6 SO WA 55 45 64 57 8,6 11,9
203 A 1 NO WA 55 45 64 57 8,1 11,3
203 C 1 SW WA 55 45 64 57 8,6 11,8
203 B 1 SO WA 55 45 70 64 14,9 18,1
203 B 2 SO WA 55 45 70 64 14,9 18,1
203 A 2 NO WA 55 45 65 58 9,3 12,6
203 C 2 SW WA 55 45 65 58 9,7 13,0
204 A 1 SW WA 55 45 65 58 9,1 12,4
204 C 1 SO WA 55 45 68 61 12,1 15,6
204 B 1 SO WA 55 45 70 64 15,0 18,3
204 A 2 SW WA 55 45 65 59 9,9 13,2
204 C 2 SO WA 55 45 68 61 12,1 15,6
204 B 2 SO WA 55 45 70 64 15,0 18,2
204 B 3 SO WA 55 45 70 63 14,6 17,8
204 C 3 SO WA 55 45 67 61 11,7 15,1
204 A 3 SW WA 55 45 65 59 9,9 13,2
204 B 4 SO WA 55 45 70 63 14,1 17,3
204 A 4 SW WA 55 45 65 58 9,7 13,0
204 C 4 SO WA 55 45 67 60 11,1 14,6
205 B 1 SO WA 55 45 70 63 14,2 17,5
205 A 1 SO WA 55 45 70 63 14,5 17,7
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW

Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

    dB(A)

205 C 1 SO WA 55 45 70 63 14,7 17,9
205 D 1 SO WA 55 45 70 64 14,8 18,1
205 B 2 SO WA 55 45 70 63 14,3 17,6
205 A 2 SO WA 55 45 70 63 14,6 17,8
205 D 2 SO WA 55 45 70 64 14,9 18,2
205 C 2 SO WA 55 45 70 63 14,8 18,0
206 A 1 SW WA 55 45 62 56 6,9 10,1
206 B 1 SO WA 55 45 69 63 14,0 17,3
206 A 2 SW WA 55 45 64 57 8,4 11,7
206 B 2 SO WA 55 45 70 63 14,3 17,5
206 A 3 SW WA 55 45 64 57 8,6 11,9
206 B 3 SO WA 55 45 70 63 14,1 17,3
206 B 4 SO WA 55 45 69 62 13,7 16,9
206 A 4 SW WA 55 45 64 57 8,6 11,8
206 A 5 SW WA 55 45 64 57 8,3 11,6
206 B 5 SO WA 55 45 69 62 13,3 16,5
206 A 6 SW WA 55 45 63 57 8,0 11,3
206 B 6 SO WA 55 45 68 62 12,8 16,1
206 A 7 SW WA 55 45 63 57 7,9 11,1
206 B 7 SO WA 55 45 68 61 12,4 15,6
206 A 8 SW WA 55 45 63 56 7,7 11,0
206 B 8 SO WA 55 45 67 61 12,0 15,2
207 E 1 SO WA 55 45 69 62 13,5 16,8
207 D 1 SO WA 55 45 69 62 13,4 16,6
207 A 1 SO WA 55 45 69 62 13,4 16,7
207 F 1 SO WA 55 45 68 62 12,8 16,1
207 G 1 SO WA 55 45 69 63 13,9 17,1
207 C 1 SO WA 55 45 69 62 13,5 16,7
207 B 1 SO WA 55 45 68 62 12,9 16,1
207 A 2 SO WA 55 45 69 63 14,0 17,2
207 B 2 SO WA 55 45 69 62 13,4 16,7
207 G 2 SO WA 55 45 70 63 14,1 17,3
207 F 2 SO WA 55 45 68 62 12,9 16,3
207 E 2 SO WA 55 45 69 62 13,8 17,0
207 C 2 SO WA 55 45 69 63 13,8 17,1
207 D 2 SO WA 55 45 69 62 13,8 17,0
207 C 3 SO WA 55 45 69 62 13,6 16,8
207 B 3 SO WA 55 45 69 62 13,3 16,5
207 E 3 SO WA 55 45 69 62 13,5 16,8
207 G 3 SO WA 55 45 69 63 13,9 17,1
207 A 3 SO WA 55 45 69 63 13,9 17,1
207 F 3 SO WA 55 45 68 61 12,7 16,0
207 D 3 SO WA 55 45 69 62 13,7 16,9
207 C 4 SO WA 55 45 69 62 13,2 16,5
207 D 4 SO WA 55 45 69 62 13,4 16,6
207 A 4 SO WA 55 45 69 62 13,5 16,8
207 G 4 SO WA 55 45 69 62 13,5 16,7
207 E 4 SO WA 55 45 69 62 13,2 16,4
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW

Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

    dB(A)

207 F 4 SO WA 55 45 68 61 12,3 15,6
207 B 4 SO WA 55 45 68 62 12,9 16,2
207 C 5 SO WA 55 45 68 61 12,8 16,0
207 E 5 SO WA 55 45 68 61 12,8 16,0
207 A 5 SO WA 55 45 69 62 13,1 16,4
207 B 5 SO WA 55 45 68 61 12,6 15,8
207 G 5 SO WA 55 45 69 62 13,1 16,3
207 F 5 SO WA 55 45 67 61 11,8 15,1
207 D 5 SO WA 55 45 69 62 13,1 16,3
207 E 6 SO WA 55 45 68 61 12,3 15,6
207 F 6 SO WA 55 45 67 60 11,4 14,7
207 C 6 SO WA 55 45 68 61 12,3 15,6
207 D 6 SO WA 55 45 68 61 12,8 16,0
207 G 6 SO WA 55 45 68 61 12,7 15,9
207 A 6 SO WA 55 45 68 61 12,7 16,0
207 B 6 SO WA 55 45 68 61 12,1 15,4
208 D 1 NO WA 55 45 55 49 - 3,2
208 A 1 SO WA 55 45 69 63 13,9 17,2
208 C 1 NO WA 55 45 57 50 1,1 4,2
208 B 1 SO WA 55 45 67 60 11,3 14,5
208 E 1 NO WA 55 45 51 44 - -
208 D 2 NO WA 55 45 56 50 0,9 4,3
208 E 2 NO WA 55 45 52 45 - -
208 C 2 NO WA 55 45 58 51 2,4 5,6
208 B 2 SO WA 55 45 68 61 12,1 15,3
208 A 2 SO WA 55 45 69 63 14,0 17,2
208 A 3 SO WA 55 45 69 62 13,8 17,0
208 B 3 SO WA 55 45 68 61 12,1 15,4
208 C 3 NO WA 55 45 59 52 3,5 6,7
208 D 3 NO WA 55 45 57 51 1,9 5,4
208 E 3 NO WA 55 45 53 46 - 0,6
208 E 4 NO WA 55 45 53 47 - 1,3
208 B 4 SO WA 55 45 67 61 12,0 15,2
208 C 4 NO WA 55 45 59 53 4,0 7,2
208 A 4 SO WA 55 45 69 62 13,4 16,7
208 D 4 NO WA 55 45 58 52 2,8 6,3
208 C 5 NO WA 55 45 60 53 4,2 7,4
208 B 5 SO WA 55 45 67 60 11,8 15,0
208 D 5 NO WA 55 45 59 52 3,1 6,6
208 E 5 NO WA 55 45 54 48 - 2,1
208 A 5 SO WA 55 45 69 62 13,1 16,3
208 C 6 NO WA 55 45 60 53 4,2 7,4
208 D 6 NO WA 55 45 59 52 3,2 6,6
208 E 6 NO WA 55 45 55 48 - 2,8
208 A 6 SO WA 55 45 68 61 12,7 15,9
208 B 6 SO WA 55 45 67 60 11,5 14,8
208 A 7 SO WA 55 45 68 61 12,3 15,5
208 D 7 NO WA 55 45 59 52 3,1 6,6
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW

Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

    dB(A)

208 B 7 SO WA 55 45 67 60 11,3 14,5
208 C 7 NO WA 55 45 60 53 4,3 7,5
208 E 7 NO WA 55 45 55 49 - 3,1
209 E 1 W WA 55 45 59 52 3,9 6,9
209 B 1 SO WA 55 45 67 61 11,9 15,1
209 A 1 SO WA 55 45 67 61 11,9 15,1
209 D 1 W WA 55 45 56 49 0,5 3,6
209 C 1 SO WA 55 45 68 61 12,2 15,4
209 F 1 W WA 55 45 60 53 4,7 7,6
209 E 2 W WA 55 45 61 54 5,2 8,3
209 B 2 SO WA 55 45 68 62 12,9 16,2
209 C 2 SO WA 55 45 69 62 13,5 16,7
209 A 2 SO WA 55 45 68 61 12,5 15,8
209 D 2 W WA 55 45 57 50 1,6 4,7
209 F 2 W WA 55 45 61 55 6,0 9,1
209 C 3 SO WA 55 45 69 62 13,5 16,8
209 A 3 SO WA 55 45 68 61 12,5 15,8
209 D 3 W WA 55 45 58 51 2,6 5,8
209 F 3 W WA 55 45 62 55 6,5 9,5
209 E 3 W WA 55 45 62 55 6,1 9,2
209 B 3 SO WA 55 45 68 62 13,0 16,2
209 C 4 SO WA 55 45 69 62 13,2 16,5
209 B 4 SO WA 55 45 68 61 12,8 16,0
209 A 4 SO WA 55 45 68 61 12,3 15,6
209 F 4 W WA 55 45 62 55 6,6 9,6
209 E 4 W WA 55 45 62 55 6,5 9,5
209 D 4 W WA 55 45 59 52 3,3 6,4
210 A 1 SO WA 55 45 68 61 12,3 15,6
210 B 1 SO WA 55 45 69 62 13,2 16,4
210 A 2 SO WA 55 45 68 62 13,0 16,3
210 B 2 SO WA 55 45 69 63 13,9 17,1
210 A 3 SO WA 55 45 68 62 12,9 16,3
210 B 3 SO WA 55 45 69 62 13,8 17,0
211 A 1 SO WA 55 45 69 62 13,2 16,4
211 A 2 SO WA 55 45 69 62 13,6 16,9
211 A 3 SO WA 55 45 69 62 13,5 16,8
211 A 4 SO WA 55 45 69 62 13,2 16,5
211 A 5 SO WA 55 45 68 61 12,7 15,9
212 A 1 SO WA 55 45 68 61 12,3 15,7
212 A 2 SO WA 55 45 68 62 13,0 16,4
212 A 3 SO WA 55 45 68 62 12,9 16,3
212 A 4 SO WA 55 45 68 61 12,6 16,0
213 A 1 SO WA 55 45 70 63 14,1 17,2
213 B 1 SO WA 55 45 70 63 14,2 17,3
213 A 2 SO WA 55 45 70 63 14,7 17,7
213 B 2 SO WA 55 45 70 63 14,5 17,5
213 A 3 SO WA 55 45 70 63 14,5 17,6
213 B 3 SO WA 55 45 70 63 14,3 17,3
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW

Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

    dB(A)

213 A 4 SO WA 55 45 70 63 14,2 17,2
213 B 4 SO WA 55 45 69 62 14,0 17,0
214 A 1 SO WA 55 45 71 64 15,4 18,2
214 A 2 SO WA 55 45 71 64 15,6 18,4
214 A 3 SO WA 55 45 71 64 15,4 18,2
214 A 4 SO WA 55 45 70 63 15,0 17,8
214 A 5 SO WA 55 45 70 63 14,6 17,4
215 A 1 SO WA 55 45 72 65 16,6 19,2
215 B 1 SO WA 55 45 70 63 14,9 17,8
215 A 2 SO WA 55 45 72 65 16,9 19,6
215 B 2 SO WA 55 45 71 64 15,3 18,1
215 A 3 SO WA 55 45 72 65 16,6 19,3
215 B 3 SO WA 55 45 70 63 15,0 17,9
215 A 4 SO WA 55 45 72 64 16,2 18,8
215 B 4 SO WA 55 45 70 63 14,7 17,6
215 A 5 SO WA 55 45 70 63 15,0 17,8
215 B 5 SO WA 55 45 70 63 14,3 17,2
216 A 1 SO WA 55 45 72 65 16,5 19,2
216 A 2 SO WA 55 45 72 65 16,7 19,4
216 A 3 SO WA 55 45 72 65 16,5 19,1
216 A 4 SO WA 55 45 71 64 16,0 18,7
216 A 5 SO WA 55 45 71 64 15,6 18,3
217 A 1 SO WA 55 45 70 63 14,9 17,7
217 B 1 NO WA 55 45 68 60 12,4 15,0
217 C 1 NO WA 55 45 61 54 5,4 8,1
217 A 2 SO WA 55 45 71 63 15,2 18,0
217 C 2 NO WA 55 45 62 55 6,8 9,5
217 B 2 NO WA 55 45 68 61 13,0 15,7
217 A 3 SO WA 55 45 70 63 14,9 17,7
217 C 3 NO WA 55 45 63 56 7,9 10,6
217 B 3 NO WA 55 45 68 61 12,9 15,6
217 A 4 SO WA 55 45 70 63 14,6 17,3
217 B 4 NO WA 55 45 68 61 12,7 15,3
217 C 4 NO WA 55 45 64 56 8,2 11,0
217 B 5 NO WA 55 45 68 60 12,3 15,0
217 A 5 SO WA 55 45 70 62 14,1 16,9
217 C 5 NO WA 55 45 64 56 8,3 11,0
217 B 6 NO WA 55 45 67 60 12,0 14,6
217 A 6 SO WA 55 45 69 62 13,7 16,4
217 C 6 NO WA 55 45 64 56 8,3 11,0
217 A 7 SO WA 55 45 68 60 12,2 14,8
217 B 7 NO WA 55 45 67 60 11,6 14,2
217 C 7 NO WA 55 45 63 56 7,6 10,4
218 A 1 SO WA 55 45 72 65 16,4 19,1
218 C 1 SW WA 55 45 62 55 7,0 9,6
218 B 1 SO WA 55 45 72 64 16,3 18,9
218 A 2 SO WA 55 45 72 65 16,5 19,3
218 C 2 SW WA 55 45 64 56 8,4 11,0
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW

Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

    dB(A)

218 B 2 SO WA 55 45 72 65 16,5 19,1
218 B 3 SO WA 55 45 72 64 16,2 18,8
218 C 3 SW WA 55 45 65 57 9,1 11,7
218 A 3 SO WA 55 45 72 64 16,1 18,9
218 B 4 SO WA 55 45 71 64 15,8 18,3
218 A 4 SO WA 55 45 71 64 15,6 18,4
218 C 4 SW WA 55 45 65 57 9,3 12,0
219 A 1 NO WA 55 45 64 57 9,0 11,8
219 B 1 SO WA 55 45 71 64 15,8 18,7
219 A 2 NO WA 55 45 66 59 10,1 13,1
219 B 2 SO WA 55 45 71 64 15,8 18,7
219 A 3 NO WA 55 45 66 59 10,2 13,2
219 B 3 SO WA 55 45 71 64 15,3 18,3
220 A 1 SO WA 55 45 73 66 17,9 20,4
220 B 1 NO WA 55 45 73 64 17,2 18,6
220 C 1 SW WA 55 45 67 60 11,8 14,6
220 A 2 SO WA 55 45 73 66 17,9 20,3
220 B 2 NO WA 55 45 73 65 17,9 19,2
220 C 2 SW WA 55 45 68 61 12,3 15,1
220 C 3 SW WA 55 45 68 60 12,1 14,9
220 A 3 SO WA 55 45 73 65 17,5 19,9
220 B 3 NO WA 55 45 73 65 17,9 19,2
220 A 4 SO WA 55 45 73 65 17,1 19,4
220 B 4 NO WA 55 45 73 64 17,7 19,0
220 C 4 SW WA 55 45 67 60 11,8 14,6
220 B 5 NO WA 55 45 73 64 17,4 18,7
220 C 5 SW WA 55 45 67 60 11,4 14,2
220 A 5 SO WA 55 45 72 64 16,6 19,0
220 B 6 NO WA 55 45 73 64 17,1 18,4
220 A 6 SO WA 55 45 72 64 16,2 18,5
220 C 6 SW WA 55 45 66 59 11,0 13,8
221 A 1 NO WA 55 45 72 62 16,2 17,0
221 A 2 NO WA 55 45 72 63 17,0 17,8
221 A 3 NO WA 55 45 73 63 17,1 18,0
221 A 4 NO WA 55 45 72 63 17,0 17,9
221 A 5 NO WA 55 45 72 63 16,8 17,8
221 A 6 NO WA 55 45 71 62 15,6 16,7
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Spalte Beschreibung

Objekt Immissionsortname

SW Stockwerk / Geschoss

HFront Himmelsrichtung der Gebäudeseite

Nutz Nutzung

Orientierungswert (OW) Orientierungswert Tag / Nacht

Beurteilungspegel Beurteilungspegel Tag / Nacht

Differenz zu OW Differenz zum Orientierungswert Tag / Nacht
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW maßgeblicher Lärmpegel- Bewertetes
Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Außenlärm- bereich Schalldämm-

pegel nach Maß R'w,res*
    dB(A)   DIN 4109   dB

A1 A 1 NW WA 55 45 61 55 5,8 9,1 64 III 35
A1 B 1 NO WA 55 45 58 51 2,5 5,8 61 III 35
A1 C 1 SW WA 55 45 57 50 1,7 4,9 60 II 30
A1 A 2 NW WA 55 45 62 55 6,6 9,9 65 III 35
A1 B 2 NO WA 55 45 59 52 3,3 6,6 62 III 35
A1 C 2 SW WA 55 45 58 51 2,3 5,6 61 III 35
A1 C 3 SW WA 55 45 58 52 3,0 6,3 61 III 35
A1 A 3 NW WA 55 45 63 56 7,3 10,6 66 IV 40
A1 B 3 NO WA 55 45 59 53 4,0 7,3 62 III 35
A1 A 4 NW WA 55 45 64 57 8,1 11,4 67 IV 40
A1 B 4 NO WA 55 45 60 53 4,6 8,0 63 III 35
A1 C 4 SW WA 55 45 59 52 3,6 6,9 62 III 35
A1 B 5 NO WA 55 45 61 54 5,3 8,6 64 III 35
A1 C 5 SW WA 55 45 60 53 4,3 7,6 63 III 35
A1 A 5 NW WA 55 45 64 57 8,6 12,0 67 IV 40
A1 B 6 NO WA 55 45 61 54 5,7 9,0 64 III 35
A1 A 6 NW WA 55 45 64 58 8,9 12,2 67 IV 40
A1 C 6 SW WA 55 45 60 54 4,7 8,1 63 III 35
A2 A 1 SW WA 55 45 56 49 0,5 3,8 59 II 30
A2 B 1 NO WA 55 45 57 50 1,2 4,6 60 II 30
A2 A 2 SW WA 55 45 56 50 1,0 4,3 59 II 30
A2 B 2 NO WA 55 45 57 51 1,9 5,3 60 II 30
A2 B 3 NO WA 55 45 58 51 2,5 5,9 61 III 35
A2 A 3 SW WA 55 45 57 50 1,5 4,9 60 II 30
A2 A 4 SW WA 55 45 58 51 2,1 5,4 61 III 35
A2 B 4 NO WA 55 45 59 52 3,1 6,4 62 III 35
A2 A 5 SW WA 55 45 58 51 2,6 5,9 61 III 35
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW maßgeblicher Lärmpegel- Bewertetes
Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Außenlärm- bereich Schalldämm-

pegel nach Maß R'w,res*
    dB(A)   DIN 4109   dB

A2 B 5 NO WA 55 45 59 52 3,6 7,0 62 III 35
A2 A 6 SW WA 55 45 59 52 3,1 6,5 62 III 35
A2 B 6 NO WA 55 45 60 53 4,2 7,5 63 III 35
A3 A 1 NO WA 55 45 55 49 - 3,3 58 II 30
A3 B 1 SW WA 55 45 55 48 - 2,7 58 II 30
A3 A 2 NO WA 55 45 56 49 0,6 4,0 59 II 30
A3 B 2 SW WA 55 45 55 49 - 3,1 58 II 30
A3 B 3 SW WA 55 45 56 49 0,3 3,6 59 II 30
A3 A 3 NO WA 55 45 57 50 1,1 4,5 60 II 30
A3 A 4 NO WA 55 45 57 51 1,7 5,1 60 II 30
A3 B 4 SW WA 55 45 56 49 0,7 4,0 59 II 30
A3 A 5 NO WA 55 45 58 51 2,2 5,6 61 III 35
A3 B 5 SW WA 55 45 57 50 1,2 4,5 60 II 30
A3 A 6 NO WA 55 45 58 52 2,7 6,1 61 III 35
A3 B 6 SW WA 55 45 57 50 1,6 5,0 60 II 30
A4 A 1 NO WA 55 45 58 51 2,7 6,0 61 III 35
A4 C 1 NW WA 55 45 62 55 6,6 9,9 65 III 35
A4 B 1 SW WA 55 45 59 52 3,7 6,8 62 III 35
A4 A 2 NO WA 55 45 59 52 3,5 6,9 62 III 35
A4 B 2 SW WA 55 45 60 53 4,5 7,7 63 III 35
A4 C 2 NW WA 55 45 63 56 7,5 10,8 66 IV 40
A4 B 3 SW WA 55 45 61 54 5,3 8,5 64 III 35
A4 A 3 NO WA 55 45 60 53 4,4 7,7 63 III 35
A4 C 3 NW WA 55 45 64 57 8,4 11,6 67 IV 40
A5 A 1 NO WA 55 45 56 50 0,8 4,3 59 II 30
A5 B 1 SW WA 55 45 58 51 2,6 5,8 61 III 35
A5 A 2 NO WA 55 45 57 51 1,7 5,2 60 II 30
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW maßgeblicher Lärmpegel- Bewertetes
Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Außenlärm- bereich Schalldämm-

pegel nach Maß R'w,res*
    dB(A)   DIN 4109   dB

A5 B 2 SW WA 55 45 59 52 3,4 6,6 62 III 35
A5 A 3 NO WA 55 45 58 52 2,6 6,1 61 III 35
A5 B 3 SW WA 55 45 59 53 4,0 7,2 62 III 35
A6 A 1 NO WA 55 45 56 49 0,2 3,8 59 II 30
A6 B 1 S WA 55 45 55 48 - 2,4 58 II 30
A6 A 2 NO WA 55 45 57 50 1,1 4,6 60 II 30
A6 B 2 S WA 55 45 55 48 - 3,0 58 II 30
A6 A 3 NO WA 55 45 57 51 2,0 5,5 60 III 35
A6 B 3 S WA 55 45 56 49 0,6 3,7 59 II 30
A7 A 1 N WA 55 45 54 48 - 2,4 57 II 30
A7 B 1 S WA 55 45 53 46 - 0,8 56 II 30
A7 A 2 N WA 55 45 55 49 - 3,2 58 II 30
A7 B 2 S WA 55 45 53 46 - 0,2 56 II 30
A7 A 3 N WA 55 45 56 50 0,7 4,1 59 II 30
A7 B 3 S WA 55 45 53 46 - 0,9 56 II 30
A8 A 1 N WA 55 45 52 45 - - 55 I 30
A8 A 2 N WA 55 45 53 46 - 0,7 56 II 30
A8 A 3 N WA 55 45 54 47 - 1,7 57 II 30
A9 A 1 NW WA 55 45 62 55 6,4 9,6 65 III 35
A9 B 1 SW WA 55 45 57 51 1,8 5,1 60 II 30
A9 A 2 NW WA 55 45 63 56 7,2 10,4 66 IV 40
A9 B 2 SW WA 55 45 58 51 2,6 5,9 61 III 35
A9 B 3 SW WA 55 45 59 52 3,5 6,8 62 III 35
A9 A 3 NW WA 55 45 63 57 8,0 11,3 66 IV 40
A9 A 4 NW WA 55 45 64 58 8,8 12,1 67 IV 40
A9 B 4 SW WA 55 45 60 53 4,8 8,0 63 III 35
A10 A 1 NW WA 55 45 62 55 6,2 9,5 65 III 35
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW maßgeblicher Lärmpegel- Bewertetes
Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Außenlärm- bereich Schalldämm-

pegel nach Maß R'w,res*
    dB(A)   DIN 4109   dB

A10 A 2 NW WA 55 45 63 56 7,1 10,3 66 IV 40
A10 A 3 NW WA 55 45 63 57 7,9 11,2 66 IV 40
A10 A 4 NW WA 55 45 64 57 8,7 11,9 67 IV 40
A11 A 1 NW WA 55 45 62 55 6,1 9,3 65 III 35
A11 A 2 NW WA 55 45 62 56 6,9 10,1 65 III 35
A11 A 3 NW WA 55 45 63 56 7,7 11,0 66 IV 40
A11 A 4 NW WA 55 45 64 57 8,5 11,8 67 IV 40
A12 A 1 NW WA 55 45 61 54 5,8 9,0 64 III 35
A12 A 2 NW WA 55 45 62 55 6,6 9,9 65 III 35
A12 A 3 NW WA 55 45 63 56 7,4 10,7 66 IV 40
A12 A 4 NW WA 55 45 64 57 8,2 11,4 67 IV 40
A13 A 1 NW WA 55 45 61 54 5,6 8,8 64 III 35
A13 B 1 NO WA 55 45 57 50 1,1 4,3 60 II 30
A13 A 2 NW WA 55 45 62 55 6,3 9,6 65 III 35
A13 B 2 NO WA 55 45 57 50 1,7 4,9 60 II 30
A13 A 3 NW WA 55 45 63 56 7,1 10,3 66 IV 40
A13 B 3 NO WA 55 45 58 51 2,4 5,6 61 III 35
A13 A 4 NW WA 55 45 63 57 7,8 11,1 66 IV 40
A13 B 4 NO WA 55 45 59 52 3,1 6,3 62 III 35
A14 (geplant) A 1 NW WA 55 45 62 55 6,2 9,2 65 III 35
A14 (geplant) C 1 SW WA 55 45 59 52 3,7 6,8 62 III 35
A14 (geplant) B 1 NO WA 55 45 56 49 0,7 3,8 59 II 30
A14 (geplant) A 2 NW WA 55 45 62 55 6,9 9,9 65 III 35
A14 (geplant) B 2 NO WA 55 45 57 50 1,3 4,4 60 II 30
A14 (geplant) C 2 SW WA 55 45 60 53 4,4 7,6 63 III 35
A14 (geplant) B 3 NO WA 55 45 57 51 2,0 5,1 60 II 30
A14 (geplant) A 3 NW WA 55 45 63 56 7,5 10,6 66 IV 40
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW maßgeblicher Lärmpegel- Bewertetes
Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Außenlärm- bereich Schalldämm-

pegel nach Maß R'w,res*
    dB(A)   DIN 4109   dB

A14 (geplant) C 3 SW WA 55 45 61 54 5,2 8,4 64 III 35
A15 A 1 NW WA 55 45 62 55 6,6 9,5 65 III 35
A15 B 1 NO WA 55 45 58 51 2,3 5,1 61 III 35
A15 C 1 SW WA 55 45 59 52 3,9 6,9 62 III 35
A15 C 2 SW WA 55 45 60 53 4,7 7,7 63 III 35
A15 A 2 NW WA 55 45 63 56 7,4 10,2 66 IV 40
A15 B 2 NO WA 55 45 58 51 2,9 5,7 61 III 35
A15 C 3 SW WA 55 45 61 54 5,4 8,5 64 III 35
A15 A 3 NW WA 55 45 64 56 8,1 11,0 67 IV 40
A15 B 3 NO WA 55 45 59 52 3,5 6,4 62 III 35
A15 B 4 NO WA 55 45 60 52 4,1 7,0 63 III 35
A15 C 4 SW WA 55 45 62 55 6,1 9,2 65 III 35
A15 A 4 NW WA 55 45 64 57 8,9 11,8 67 IV 40
A15 C 5 SW WA 55 45 62 55 6,7 9,8 65 III 35
A15 B 5 NO WA 55 45 60 53 4,7 7,6 63 III 35
A15 A 5 NW WA 55 45 65 58 9,5 12,4 68 IV 40
A15 B 6 NO WA 55 45 61 54 5,4 8,3 64 III 35
A15 A 6 NW WA 55 45 65 58 9,8 12,8 68 IV 40
A15 C 6 SW WA 55 45 62 55 6,8 10,0 65 III 35
A16 A 1 NO WA 55 45 56 49 0,3 3,5 59 II 30
A16 B 1 SW WA 55 45 57 50 1,5 4,6 60 II 30
A16 A 2 NO WA 55 45 56 49 0,9 4,0 59 II 30
A16 B 2 SW WA 55 45 58 51 2,2 5,4 61 III 35
A16 B 3 SW WA 55 45 58 52 2,9 6,1 61 III 35
A16 A 3 NO WA 55 45 57 50 1,4 4,5 60 II 30
A16 B 4 SW WA 55 45 59 52 3,6 6,8 62 III 35
A16 A 4 NO WA 55 45 57 51 1,9 5,1 60 II 30
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW maßgeblicher Lärmpegel- Bewertetes
Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Außenlärm- bereich Schalldämm-

pegel nach Maß R'w,res*
    dB(A)   DIN 4109   dB

A16 A 5 NO WA 55 45 58 51 2,5 5,7 61 III 35
A16 B 5 SW WA 55 45 60 53 4,5 7,6 63 III 35
A16 A 6 NO WA 55 45 59 52 3,1 6,2 62 III 35
A16 B 6 SW WA 55 45 61 54 5,3 8,4 64 III 35
A17 A 1 NO WA 55 45 54 48 - 2,1 57 II 30
A17 B 1 SW WA 55 45 53 46 - 0,9 56 II 30
A17 A 2 NO WA 55 45 55 48 - 2,5 58 II 30
A17 B 2 SW WA 55 45 54 47 - 2,0 57 II 30
A17 B 3 SW WA 55 45 55 48 - 2,8 58 II 30
A17 A 3 NO WA 55 45 55 48 - 3,0 58 II 30
A17 B 4 SW WA 55 45 56 49 0,4 3,6 59 II 30
A17 A 4 NO WA 55 45 56 49 0,3 3,5 59 II 30
A17 A 5 NO WA 55 45 56 49 0,8 4,0 59 II 30
A17 B 5 SW WA 55 45 57 50 1,4 4,6 60 II 30
A17 A 6 NO WA 55 45 57 50 1,5 4,7 60 II 30
A17 B 6 SW WA 55 45 58 51 2,7 5,8 61 III 35
A18 A 1 SW WA 55 45 51 44 - - 54 I 30
A18 B 1 NO WA 55 45 52 46 - 0,2 55 I 30
A18 A 2 SW WA 55 45 52 45 - - 55 I 30
A18 B 2 NO WA 55 45 53 46 - 0,6 56 II 30
A18 B 3 NO WA 55 45 53 46 - 1,0 56 II 30
A18 A 3 SW WA 55 45 52 46 - 0,1 55 I 30
A18 A 4 SW WA 55 45 53 46 - 1,0 56 II 30
A18 B 4 NO WA 55 45 54 47 - 1,5 57 II 30
A18 A 5 SW WA 55 45 54 47 - 2,0 57 II 30
A18 B 5 NO WA 55 45 54 48 - 2,1 57 II 30
A18 A 6 SW WA 55 45 55 48 - 3,0 58 II 30
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW maßgeblicher Lärmpegel- Bewertetes
Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Außenlärm- bereich Schalldämm-

pegel nach Maß R'w,res*
    dB(A)   DIN 4109   dB

A18 B 6 NO WA 55 45 55 48 - 2,7 58 II 30
A20 D 1 SW WA 55 45 55 48 - 3,0 58 II 30
A20 A 1 NO WA 55 45 55 48 - 2,4 58 II 30
A20 C 1 NW WA 55 45 59 52 3,7 6,8 62 III 35
A20 B 1 NO WA 55 45 56 50 1,0 4,3 59 II 30
A20 D 2 SW WA 55 45 56 49 0,8 3,9 59 II 30
A20 A 2 NO WA 55 45 55 48 - 2,9 58 II 30
A20 B 2 NO WA 55 45 57 50 1,6 4,8 60 II 30
A20 C 2 NW WA 55 45 60 53 4,4 7,6 63 III 35
A20 B 3 NO WA 55 45 58 51 2,1 5,4 61 III 35
A20 D 3 SW WA 55 45 57 50 1,4 4,5 60 II 30
A20 C 3 NW WA 55 45 60 54 5,0 8,2 63 III 35
A20 A 3 NO WA 55 45 56 49 0,2 3,5 59 II 30
A20 B 4 NO WA 55 45 58 51 2,7 6,0 61 III 35
A20 A 4 NO WA 55 45 56 50 0,8 4,1 59 II 30
A20 C 4 NW WA 55 45 61 54 5,6 8,8 64 III 35
A20 D 4 SW WA 55 45 57 51 1,9 5,1 60 II 30
A20 A 5 NO WA 55 45 57 50 1,4 4,7 60 II 30
A20 C 5 NW WA 55 45 62 55 6,2 9,4 65 III 35
A20 D 5 SW WA 55 45 58 51 2,5 5,7 61 III 35
A20 B 5 NO WA 55 45 59 52 3,3 6,6 62 III 35
A20 C 6 NW WA 55 45 62 55 6,8 10,0 65 III 35
A20 B 6 NO WA 55 45 59 53 4,0 7,2 62 III 35
A20 D 6 SW WA 55 45 59 52 3,2 6,3 62 III 35
A20 A 6 NO WA 55 45 58 51 2,2 5,4 61 III 35
A21 A 1 NO WA 55 45 49 43 - - 52 I 30
A21 C 1 SW WA 55 45 54 47 - 1,4 57 II 30
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW maßgeblicher Lärmpegel- Bewertetes
Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Außenlärm- bereich Schalldämm-

pegel nach Maß R'w,res*
    dB(A)   DIN 4109   dB

A21 B 1 NO WA 55 45 54 47 - 1,9 57 II 30
A21 A 2 NO WA 55 45 50 43 - - 53 I 30
A21 C 2 SW WA 55 45 55 48 - 2,3 58 II 30
A21 B 2 NO WA 55 45 55 48 - 2,4 58 II 30
A21 B 3 NO WA 55 45 55 48 - 2,9 58 II 30
A21 A 3 NO WA 55 45 50 44 - - 53 I 30
A21 C 3 SW WA 55 45 55 48 - 2,8 58 II 30
A21 B 4 NO WA 55 45 56 49 0,2 3,5 59 II 30
A21 A 4 NO WA 55 45 51 44 - - 54 I 30
A21 C 4 SW WA 55 45 56 49 0,2 3,4 59 II 30
A21 B 5 NO WA 55 45 56 50 0,8 4,1 59 II 30
A21 A 5 NO WA 55 45 52 45 - - 55 I 30
A21 C 5 SW WA 55 45 56 49 0,7 3,9 59 II 30
A21 A 6 NO WA 55 45 53 46 - 0,9 56 II 30
A21 B 6 NO WA 55 45 57 50 1,6 4,8 60 II 30
A21 C 6 SW WA 55 45 57 50 1,4 4,5 60 II 30
A22 A 1 NW WA 55 45 51 44 - - 54 I 30
A22 B 1 SW WA 55 45 52 45 - - 55 I 30
A22 A 2 NW WA 55 45 51 45 - - 54 I 30
A22 B 2 SW WA 55 45 52 46 - 0,3 55 I 30
A22 B 3 SW WA 55 45 53 46 - 0,8 56 II 30
A22 A 3 NW WA 55 45 52 45 - - 55 I 30
A22 B 4 SW WA 55 45 53 47 - 1,3 56 II 30
A22 A 4 NW WA 55 45 52 46 - 0,4 55 I 30
A22 A 5 NW WA 55 45 53 47 - 1,2 56 II 30
A22 B 5 SW WA 55 45 54 47 - 1,8 57 II 30
A22 A 6 NW WA 55 45 54 48 - 2,2 57 II 30
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW maßgeblicher Lärmpegel- Bewertetes
Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Außenlärm- bereich Schalldämm-

pegel nach Maß R'w,res*
    dB(A)   DIN 4109   dB

A22 B 6 SW WA 55 45 55 48 - 2,5 58 II 30
A22a (geplant) A 1 NO WA 55 45 51 44 - - 54 I 30
A22a (geplant) A 2 NO WA 55 45 51 44 - - 54 I 30
A22a (geplant) A 3 NO WA 55 45 52 45 - - 55 I 30
A22a (geplant) A 4 NO WA 55 45 52 46 - 0,1 55 I 30
A23 A 1 NW WA 55 45 52 45 - - 55 I 30
A23 A 2 NW WA 55 45 52 45 - 0,0 55 I 30
A23 A 3 NW WA 55 45 53 46 - 0,6 56 II 30
A23 A 4 NW WA 55 45 53 47 - 1,2 56 II 30
A23 A 5 NW WA 55 45 54 47 - 1,8 57 II 30
A23 A 6 NW WA 55 45 55 48 - 2,8 58 II 30
A24 A 6 NW WA 55 45 53 46 - 0,8 56 II 30
A24a (geplant) A 1 SW WA 55 45 51 45 - - 54 I 30
A24a (geplant) B 1 NW WA 55 45 51 44 - - 54 I 30
A24a (geplant) A 2 SW WA 55 45 52 45 - - 55 I 30
A24a (geplant) B 2 NW WA 55 45 52 45 - - 55 I 30
A24a (geplant) A 3 SW WA 55 45 52 46 - 0,4 55 I 30
A24a (geplant) B 3 NW WA 55 45 52 45 - - 55 I 30
A24a (geplant) A 4 SW WA 55 45 53 46 - 1,0 56 II 30
A24a (geplant) B 4 NW WA 55 45 53 46 - 0,5 56 II 30
A25 D 1 NO MI 60 50 57 50 - - 60 II 30
A25 F 1 NW MI 60 50 63 56 3,0 5,7 66 IV 40
A25 A 1 SW MI 60 50 58 51 - 1,0 61 III 35
A25 B 1 NO MI 60 50 52 45 - - 55 I 30
A25 E 1 NO MI 60 50 60 52 - 1,9 63 III 35
A25 C 1 NO MI 60 50 53 46 - - 56 II 30
A25 F 2 NW MI 60 50 64 57 4,0 6,8 67 IV 40
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW maßgeblicher Lärmpegel- Bewertetes
Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Außenlärm- bereich Schalldämm-

pegel nach Maß R'w,res*
    dB(A)   DIN 4109   dB

A25 A 2 SW MI 60 50 59 52 - 1,9 62 III 35
A25 B 2 NO MI 60 50 52 46 - - 55 I 30
A25 C 2 NO MI 60 50 53 47 - - 56 II 30
A25 E 2 NO MI 60 50 60 53 0,0 2,8 63 III 35
A25 D 2 NO MI 60 50 58 51 - 0,6 61 III 35
A25 A 3 SW MI 60 50 60 53 - 2,6 63 III 35
A25 B 3 NO MI 60 50 53 46 - - 56 II 30
A25 C 3 NO MI 60 50 54 48 - - 57 II 30
A25 D 3 NO MI 60 50 59 52 - 1,2 62 III 35
A25 E 3 NO MI 60 50 61 54 0,8 3,6 64 III 35
A25 F 3 NW MI 60 50 65 58 5,0 7,8 68 IV 40
A25 E 4 NO MI 60 50 62 55 1,6 4,4 65 III 35
A25 D 4 NO MI 60 50 59 52 - 1,8 62 III 35
A25 C 4 NO MI 60 50 55 48 - - 58 II 30
A25 A 4 SW MI 60 50 61 54 0,2 3,3 64 III 35
A25 F 4 NW MI 60 50 66 59 5,8 8,7 69 IV 40
A25 B 4 NO MI 60 50 54 47 - - 57 II 30
A25 D 5 NO MI 60 50 60 53 - 2,5 63 III 35
A25 A 5 SW MI 60 50 61 54 0,8 3,9 64 III 35
A25 F 5 NW MI 60 50 67 60 6,2 9,1 70 IV 40
A25 E 5 NO MI 60 50 63 55 2,1 5,0 66 IV 40
A25 B 5 NO MI 60 50 55 48 - - 58 II 30
A25 C 5 NO MI 60 50 56 49 - - 59 II 30
A25 D 6 NO MI 60 50 61 54 0,2 3,1 64 III 35
A25 C 6 NO MI 60 50 58 51 - 0,2 61 III 35
A25 E 6 NO MI 60 50 63 56 2,2 5,2 66 IV 40
A25 F 6 NW MI 60 50 67 60 6,4 9,3 70 IV 40

Schalltechnische Untersuchung
B-Plan 1-40a

"Gedenkstätte Berliner Mauer"
Bernauer Straße

Tabelle 6
Ergebnisse

Straße+Schiene Prognose-Zustand
Plan-Bebauung 

in WA 1 - 4 und MI

 KSZ Ingenieurbüro GmbH * Bühringstraße 12 * 13086 Berlin Seite 10 von 17 

SoundPLAN 7.3



Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW maßgeblicher Lärmpegel- Bewertetes
Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Außenlärm- bereich Schalldämm-

pegel nach Maß R'w,res*
    dB(A)   DIN 4109   dB

A25 B 6 NO MI 60 50 56 50 - - 59 II 30
A25 A 6 SW MI 60 50 62 55 1,3 4,4 65 III 35
A26 A 1 NW MI 60 50 52 45 - - 55 I 30
A26 C 1 NW MI 60 50 49 42 - - 52 I 30
A26 B 1 NW MI 60 50 50 43 - - 53 I 30
A26 C 2 NW MI 60 50 50 43 - - 53 I 30
A26 B 2 NW MI 60 50 51 44 - - 54 I 30
A26 A 2 NW MI 60 50 52 46 - - 55 I 30
A26 A 3 NW MI 60 50 53 46 - - 56 II 30
A26 B 3 NW MI 60 50 52 45 - - 55 I 30
A26 C 3 NW MI 60 50 51 44 - - 54 I 30
A26 B 4 NW MI 60 50 53 46 - - 56 II 30
A26 C 4 NW MI 60 50 52 45 - - 55 I 30
A26 A 4 NW MI 60 50 54 47 - - 57 II 30
A26 C 5 NW MI 60 50 53 46 - - 56 II 30
A26 B 5 NW MI 60 50 54 47 - - 57 II 30
A26 A 5 NW MI 60 50 55 48 - - 58 II 30
A26 B 6 NW MI 60 50 56 49 - - 59 II 30
A26 A 6 NW MI 60 50 56 49 - - 59 II 30
A26 C 6 NW MI 60 50 55 48 - - 58 II 30
A27 (geplant) C 1 SW MI 60 50 57 50 - - 60 II 30
A27 (geplant) A 1 NO MI 60 50 58 50 - 0,0 61 III 35
A27 (geplant) D 1 SW MI 60 50 56 49 - - 59 II 30
A27 (geplant) E 1 NO MI 60 50 57 50 - - 60 II 30
A27 (geplant) B 1 NW MI 60 50 60 53 - 2,8 63 III 35
A27 (geplant) B 2 NW MI 60 50 61 54 0,6 3,5 64 III 35
A27 (geplant) E 2 NO MI 60 50 57 50 - - 60 II 30
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW maßgeblicher Lärmpegel- Bewertetes
Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Außenlärm- bereich Schalldämm-

pegel nach Maß R'w,res*
    dB(A)   DIN 4109   dB

A27 (geplant) D 2 SW MI 60 50 57 50 - - 60 II 30
A27 (geplant) A 2 NO MI 60 50 58 51 - 0,7 61 III 35
A27 (geplant) C 2 SW MI 60 50 57 50 - - 60 II 30
A27 (geplant) B 3 NW MI 60 50 62 55 1,2 4,1 65 III 35
A27 (geplant) C 3 SW MI 60 50 58 51 - 0,7 61 III 35
A27 (geplant) A 3 NO MI 60 50 59 52 - 1,3 62 III 35
A27 (geplant) E 3 NO MI 60 50 58 51 - 0,3 61 III 35
A27 (geplant) D 3 SW MI 60 50 57 51 - 0,1 60 II 30
A27 (geplant) B 4 NW MI 60 50 62 55 1,8 4,8 65 III 35
A27 (geplant) D 4 SW MI 60 50 58 51 - 0,8 61 III 35
A27 (geplant) C 4 SW MI 60 50 59 52 - 1,4 62 III 35
A27 (geplant) E 4 NO MI 60 50 59 51 - 1,0 62 III 35
A27 (geplant) A 4 NO MI 60 50 60 52 - 1,9 63 III 35
A27a (geplant) A 1 NO MI 60 50 56 49 - - 59 II 30
A27a (geplant) B 1 SW MI 60 50 56 49 - - 59 II 30
A27a (geplant) A 2 NO MI 60 50 56 49 - - 59 II 30
A27a (geplant) B 2 SW MI 60 50 56 49 - - 59 II 30
A27a (geplant) A 3 NO MI 60 50 57 50 - - 60 II 30
A27a (geplant) B 3 SW MI 60 50 57 50 - - 60 II 30
A28 A 1 NW WA 55 45 38 30 - - 41 I 30
A28 B 1 NW WA 55 45 50 43 - - 53 I 30
A28 A 2 NW WA 55 45 39 32 - - 42 I 30
A28 B 2 NW WA 55 45 50 44 - - 53 I 30
A28 A 3 NW WA 55 45 42 34 - - 45 I 30
A28 B 3 NW WA 55 45 51 45 - - 54 I 30
A28 A 4 NW WA 55 45 51 44 - - 54 I 30
A28 B 4 NW WA 55 45 53 46 - 0,3 56 II 30
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW maßgeblicher Lärmpegel- Bewertetes
Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Außenlärm- bereich Schalldämm-

pegel nach Maß R'w,res*
    dB(A)   DIN 4109   dB

A28a A 1 NW WA 55 45 50 44 - - 53 I 30
A28a C 1 SW WA 55 45 50 44 - - 53 I 30
A28a B 1 NO WA 55 45 46 39 - - 49 I 30
A28a A 2 NW WA 55 45 51 44 - - 54 I 30
A28a B 2 NO WA 55 45 47 40 - - 50 I 30
A28a C 2 SW WA 55 45 51 44 - - 54 I 30
A28a B 3 NO WA 55 45 49 42 - - 52 I 30
A28a A 3 NW WA 55 45 52 45 - - 55 I 30
A28a C 3 SW WA 55 45 52 45 - - 55 I 30
A29 A 5 NW WA 55 45 54 47 - 1,1 57 II 30
A29 A 6 NW WA 55 45 55 48 - 2,7 58 II 30
A29a (geplant) A 1 NW WA 55 45 47 40 - - 50 I 30
A29a (geplant) A 2 NW WA 55 45 49 42 - - 52 I 30
A29a (geplant) A 3 NW WA 55 45 50 43 - - 53 I 30
A29a (geplant) A 4 NW WA 55 45 52 46 - 0,1 55 II 30
A30 A 5 NW WA 55 45 53 46 - 0,5 56 II 30
A30 A 6 NW WA 55 45 55 48 - 2,3 58 II 30
A30a (geplant) A 1 NW WA 55 45 49 42 - - 52 I 30
A30a (geplant) A 2 NW WA 55 45 50 43 - - 53 I 30
A30a (geplant) A 3 NW WA 55 45 51 44 - - 54 I 30
A30a (geplant) A 4 NW WA 55 45 52 45 - - 55 I 30
A31 A 1 SO WA 55 45 59 49 3,1 3,8 62 III 35
A31 D 1 SW WA 55 45 49 42 - - 52 I 30
A31 B 1 SO WA 55 45 62 53 6,8 7,4 65 III 35
A31 C 1 NO WA 55 45 67 58 11,8 12,5 70 IV 40
A31 A 2 SO WA 55 45 60 51 4,4 5,1 63 III 35
A31 C 2 NO WA 55 45 68 59 12,4 13,1 71 V 45
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW maßgeblicher Lärmpegel- Bewertetes
Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Außenlärm- bereich Schalldämm-

pegel nach Maß R'w,res*
    dB(A)   DIN 4109   dB

A31 B 2 SO WA 55 45 63 54 7,6 8,2 66 IV 40
A31 D 2 SW WA 55 45 50 43 - - 53 I 30
A31 A 3 SO WA 55 45 60 51 5,0 5,7 63 III 35
A31 B 3 SO WA 55 45 63 54 7,7 8,3 66 IV 40
A31 C 3 NO WA 55 45 68 59 12,4 13,1 71 V 45
A31 D 3 SW WA 55 45 51 44 - - 54 I 30
A31 A 4 SO WA 55 45 61 51 5,2 5,8 64 III 35
A31 B 4 SO WA 55 45 63 54 7,7 8,4 66 IV 40
A31 D 4 SW WA 55 45 52 45 - - 55 I 30
A31 C 4 NO WA 55 45 68 58 12,3 13,0 71 V 45
A31 C 5 NO WA 55 45 67 58 12,0 12,8 70 V 45
A31 B 5 SO WA 55 45 63 54 7,6 8,3 66 IV 40
A31 D 5 SW WA 55 45 53 45 - - 56 II 30
A31 E 5 NW WA 55 45 53 46 - 0,2 56 II 30
A31 A 5 SO WA 55 45 61 51 5,2 5,9 64 III 35
A31 A 6 SO WA 55 45 61 51 5,2 5,9 64 III 35
A31 C 6 NO WA 55 45 67 58 11,8 12,6 70 IV 40
A31 D 6 SW WA 55 45 54 47 - 1,7 57 II 30
A31 E 6 NW WA 55 45 55 48 - 2,1 58 II 30
A31 B 6 SO WA 55 45 63 54 7,4 8,1 66 IV 40
A31a (geplant) A 1 NW WA 55 45 49 42 - - 52 I 30
A31a (geplant) A 2 NW WA 55 45 50 43 - - 53 I 30
A31a (geplant) A 3 NW WA 55 45 51 44 - - 54 I 30
A31a (geplant) A 4 NW WA 55 45 52 45 - - 55 I 30
A32 A 1 SW WA 55 45 49 42 - - 52 I 30
A32 B 1 NO WA 55 45 67 58 11,7 12,4 70 IV 40
A32 A 2 SW WA 55 45 50 43 - - 53 I 30
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW maßgeblicher Lärmpegel- Bewertetes
Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Außenlärm- bereich Schalldämm-

pegel nach Maß R'w,res*
    dB(A)   DIN 4109   dB

A32 B 2 NO WA 55 45 68 58 12,3 13,0 71 V 45
A32 B 3 NO WA 55 45 68 59 12,3 13,1 71 V 45
A32 A 3 SW WA 55 45 51 43 - - 54 I 30
A32 B 4 NO WA 55 45 68 58 12,2 13,0 71 V 45
A32 A 4 SW WA 55 45 52 45 - - 55 I 30
A32 A 5 SW WA 55 45 53 46 - 0,3 56 II 30
A32 B 5 NO WA 55 45 67 58 12,0 12,8 70 V 45
A32 A 6 SW WA 55 45 54 47 - 1,6 57 II 30
A32 B 6 NO WA 55 45 67 58 11,8 12,6 70 IV 40
A33 A 1 NW WA 55 45 65 57 10,0 11,6 68 IV 40
A33 C 1 SW WA 55 45 47 40 - - 50 I 30
A33 B 1 NO WA 55 45 68 59 12,4 13,2 71 V 45
A33 C 2 SW WA 55 45 48 41 - - 51 I 30
A33 B 2 NO WA 55 45 69 59 13,2 13,9 72 V 45
A33 A 2 NW WA 55 45 67 58 11,2 12,7 70 IV 40
A33 A 3 NW WA 55 45 67 59 11,7 13,3 70 IV 40
A33 C 3 SW WA 55 45 49 42 - - 52 I 30
A33 B 3 NO WA 55 45 69 59 13,2 14,0 72 V 45
A33 B 4 NO WA 55 45 69 59 13,1 14,0 72 V 45
A33 C 4 SW WA 55 45 51 44 - - 54 I 30
A33 A 4 NW WA 55 45 67 59 12,0 13,7 70 V 45
A33 B 5 NO WA 55 45 68 59 13,0 13,9 71 V 45
A33 A 5 NW WA 55 45 68 59 12,3 14,0 71 V 45
A33 C 5 SW WA 55 45 54 46 - 0,9 57 II 30
A33 A 6 NW WA 55 45 68 60 12,4 14,3 71 V 45
A33 B 6 NO WA 55 45 68 59 12,8 13,7 71 V 45
A33 C 6 SW WA 55 45 57 50 1,6 4,4 60 II 30

Schalltechnische Untersuchung
B-Plan 1-40a

"Gedenkstätte Berliner Mauer"
Bernauer Straße

Tabelle 6
Ergebnisse

Straße+Schiene Prognose-Zustand
Plan-Bebauung 

in WA 1 - 4 und MI

 KSZ Ingenieurbüro GmbH * Bühringstraße 12 * 13086 Berlin Seite 15 von 17 

SoundPLAN 7.3



Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz zu OW maßgeblicher Lärmpegel- Bewertetes
Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Außenlärm- bereich Schalldämm-

pegel nach Maß R'w,res*
    dB(A)   DIN 4109   dB

A34 A 1 NW WA 55 45 64 56 8,5 10,5 67 IV 40
A34 B 1 SW WA 55 45 58 51 2,2 5,1 61 III 35
A34 A 2 NW WA 55 45 65 57 9,4 11,4 68 IV 40
A34 B 2 SW WA 55 45 58 51 2,9 5,8 61 III 35
A34 B 3 SW WA 55 45 59 52 3,5 6,5 62 III 35
A34 A 3 NW WA 55 45 66 58 10,2 12,1 69 IV 40
A34 A 4 NW WA 55 45 66 58 10,8 12,8 69 IV 40
A34 B 4 SW WA 55 45 60 53 4,3 7,3 63 III 35
A35 A 1 NW WA 55 45 61 54 6,0 8,6 64 III 35
A35 B 1 SW WA 55 45 57 50 1,9 4,8 60 II 30
A35 C 1 NO WA 55 45 58 50 2,4 4,9 61 III 35
A35 C 2 NO WA 55 45 58 51 3,0 5,6 61 III 35
A35 A 2 NW WA 55 45 62 55 6,6 9,2 65 III 35
A35 B 2 SW WA 55 45 58 51 2,5 5,5 61 III 35
A35 B 3 SW WA 55 45 59 52 3,2 6,1 62 III 35
A35 A 3 NW WA 55 45 63 55 7,3 9,9 66 IV 40
A35 C 3 NO WA 55 45 59 52 3,6 6,2 62 III 35
A35 A 4 NW WA 55 45 63 56 7,9 10,5 66 IV 40
A35 B 4 SW WA 55 45 59 52 3,9 6,8 62 III 35
A35 C 4 NO WA 55 45 60 52 4,3 7,0 63 III 35
A35a (geplant) A 1 NO WA 55 45 55 48 0,0 2,9 58 II 30
A35a (geplant) B 1 SW WA 55 45 56 49 0,4 3,5 59 II 30
A35a (geplant) A 2 NO WA 55 45 56 49 0,7 3,6 59 II 30
A35a (geplant) B 2 SW WA 55 45 56 50 1,0 4,1 59 II 30
A35a (geplant) A 3 NO WA 55 45 57 50 1,4 4,3 60 II 30
A35a (geplant) B 3 SW WA 55 45 57 50 1,7 4,8 60 II 30
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Spalte Beschreibung

Objekt Immissionsortname

SW Stockwerk / Geschoss

HFront Himmelsrichtung der Gebäudeseite

Nutz Nutzung

Orientierungswert (OW) Orientierungswert Tag / Nacht

Beurteilungspegel Beurteilungspegel Tag / Nacht

Differenz zu OW Differenz zum Orientierungswert Tag / Nacht

maßgeblicher maßgeblicher Außenlärmpegel nach DIN 4109

Lärmpegel- Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 (Tab. 8)

Bewertetes Bewertetes Schalldämm-Maß nach DIN 4109 (Tab. 10)
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Anhang 3 

Reisebusverkehr 
Parkplatz 

Gedenkstätte 

__________________ 



Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz OW

Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Tag Tag

    dB(A)

200 A 1 SO WA 55 26 -
200 G 1 SO WA 55 30 -
200 E 1 SO WA 55 30 -
200 D 1 SO WA 55 29 -
200 H 1 SW WA 55 28 -
200 B 1 SO WA 55 27 -
200 C 1 SO WA 55 29 -
200 F 1 SO WA 55 29 -
200 G 2 SO WA 55 31 -
200 B 2 SO WA 55 28 -
200 F 2 SO WA 55 29 -
200 A 2 SO WA 55 27 -
200 E 2 SO WA 55 31 -
200 D 2 SO WA 55 30 -
200 H 2 SW WA 55 29 -
200 C 2 SO WA 55 30 -
200 A 3 SO WA 55 28 -
200 D 3 SO WA 55 30 -
200 C 3 SO WA 55 31 -
200 B 3 SO WA 55 30 -
200 H 3 SW WA 55 30 -
200 G 3 SO WA 55 31 -
200 F 3 SO WA 55 30 -
200 E 3 SO WA 55 32 -
200 H 4 SW WA 55 30 -
200 D 4 SO WA 55 31 -
200 G 4 SO WA 55 32 -
200 C 4 SO WA 55 32 -
200 F 4 SO WA 55 30 -
200 A 4 SO WA 55 29 -
200 E 4 SO WA 55 32 -
200 B 4 SO WA 55 30 -
200 D 5 SO WA 55 31 -
200 C 5 SO WA 55 31 -
200 H 5 SW WA 55 30 -
200 B 5 SO WA 55 31 -
200 A 5 SO WA 55 30 -
200 G 5 SO WA 55 32 -
200 E 5 SO WA 55 32 -
200 F 5 SO WA 55 31 -
200 F 6 SO WA 55 31 -
200 A 6 SO WA 55 30 -
200 D 6 SO WA 55 31 -
200 E 6 SO WA 55 32 -
200 G 6 SO WA 55 32 -
200 H 6 SW WA 55 30 -
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz OW

Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Tag Tag

    dB(A)

200 B 6 SO WA 55 31 -
200 C 6 SO WA 55 32 -
201 A 1 SO WA 55 30 -
201 B 1 SW WA 55 28 -
201 A 2 SO WA 55 31 -
201 B 2 SW WA 55 29 -
202 A 1 SO WA 55 28 -
202 A 2 SO WA 55 28 -
202 A 3 SO WA 55 29 -
202 A 4 SO WA 55 30 -
202 A 5 SO WA 55 30 -
202 A 6 SO WA 55 31 -
203 A 1 SO WA 55 30 -
203 B 1 SW WA 55 25 -
203 A 2 SO WA 55 30 -
203 B 2 SW WA 55 26 -
204 A 1 SO WA 55 31 -
204 B 1 SO WA 55 30 -
204 A 2 SO WA 55 31 -
204 B 2 SO WA 55 30 -
204 A 3 SO WA 55 32 -
204 B 3 SO WA 55 31 -
204 A 4 SO WA 55 32 -
204 B 4 SO WA 55 31 -
205 A 1 NO WA 55 30 -
205 D 1 SO WA 55 31 -
205 B 1 SO WA 55 31 -
205 E 1 SO WA 55 31 -
205 C 1 SO WA 55 31 -
205 B 2 SO WA 55 31 -
205 C 2 SO WA 55 30 -
205 A 2 NO WA 55 30 -
205 D 2 SO WA 55 31 -
205 E 2 SO WA 55 31 -
206 A 1 SW WA 55 28 -
206 C 1 SO WA 55 31 -
206 B 1 SO WA 55 30 -
206 A 2 SW WA 55 28 -
206 C 2 SO WA 55 30 -
206 B 2 SO WA 55 30 -
206 A 3 SW WA 55 28 -
206 C 3 SO WA 55 31 -
206 B 3 SO WA 55 31 -
206 A 4 SW WA 55 29 -
206 C 4 SO WA 55 32 -
206 B 4 SO WA 55 31 -
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz OW

Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Tag Tag

    dB(A)

206 B 5 SO WA 55 31 -
206 A 5 SW WA 55 29 -
206 C 5 SO WA 55 32 -
206 A 6 SW WA 55 29 -
206 B 6 SO WA 55 31 -
206 C 6 SO WA 55 32 -
206 B 7 SO WA 55 31 -
206 C 7 SO WA 55 32 -
206 A 7 SW WA 55 29 -
206 A 8 SW WA 55 29 -
206 B 8 SO WA 55 31 -
206 C 8 SO WA 55 32 -
Ackerstraße 38 A 1 SW WA 55 39 -
Ackerstraße 38 A 2 SW WA 55 39 -
Ackerstraße 38 A 3 SW WA 55 39 -
Ackerstraße 38 A 4 SW WA 55 40 -
Ackerstraße 39 A 1 SW WA 55 38 -
Ackerstraße 39 A 2 SW WA 55 37 -
Ackerstraße 39 A 3 SW WA 55 38 -
Ackerstraße 39 A 4 SW WA 55 38 -
Ackerstraße 40 A 1 SW WA 55 36 -
Ackerstraße 40 A 2 SW WA 55 36 -
Ackerstraße 40 A 3 SW WA 55 36 -
Ackerstraße 40 A 4 SW WA 55 37 -
Ackerstraße 40 A 5 SW WA 55 37 -
Anklamer Straße 60 A 1 SW WA 55 40 -
Anklamer Straße 60 A 2 SW WA 55 40 -
Anklamer Straße 60 A 3 SW WA 55 40 -
Anklamer Straße 60 A 4 SW WA 55 40 -
Gartenstraße 22 A 1 SW WA 55 42 -
Gartenstraße 22 A 2 SW WA 55 41 -
Gartenstraße 22 A 3 SW WA 55 42 -
Gartenstraße 22 A 4 SW WA 55 42 -
Gartenstraße 22 A 5 SW WA 55 42 -
Gartenstraße 22 A 6 SW WA 55 42 -
Gartenstraße 22 A 7 SW WA 55 42 -
Gartenstraße 23 A 1 SW WA 55 44 -
Gartenstraße 23 A 2 SW WA 55 44 -
Gartenstraße 23 A 3 SW WA 55 44 -
Gartenstraße 23 A 4 SW WA 55 45 -
Gartenstraße 23 A 5 SW WA 55 44 -
Gartenstraße 23 A 6 SW WA 55 44 -
Gartenstraße 23 A 7 SW WA 55 44 -
Gartenstraße 24 A 1 SW WA 55 50 -
Gartenstraße 24 A 2 SW WA 55 49 -
Gartenstraße 24 A 3 SW WA 55 49 -
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Orientierungswert (OW) Beurteilungspegel Differenz OW

Objekt Fassade SW HFront Nutz Tag Tag Tag

    dB(A)

Gartenstraße 24 A 4 SW WA 55 49 -
Gartenstraße 24 A 5 SW WA 55 48 -
Gartenstraße 24 A 6 SW WA 55 48 -
Gartenstraße 24 A 7 SW WA 55 47 -
Gartenstraße 25 A 1 SW WA 55 55 -
Gartenstraße 25 A 2 SW WA 55 54 -
Gartenstraße 25 A 3 SW WA 55 53 -
Gartenstraße 26 A 1 SW WA 55 54 -
Gartenstraße 26 A 2 SW WA 55 53 -
Gartenstraße 26 A 3 SW WA 55 53 -
Gartenstraße 26 A 4 SW WA 55 52 -
Gartenstraße 26 A 5 SW WA 55 51 -
Gartenstraße 91 A 1 NO WA 55 54 -
Gartenstraße 91 A 2 NO WA 55 53 -
Gartenstraße 91 A 3 NO WA 55 53 -
Gartenstraße 91 A 4 NO WA 55 52 -
Gartenstraße 91 A 5 NO WA 55 51 -
Gartenstraße 91 A 6 NO WA 55 51 -
Gartenstraße 91 A 7 NO WA 55 50 -
Gartenstraße 92 A 1 NO WA 55 49 -
Gartenstraße 92 A 2 NO WA 55 48 -
Gartenstraße 92 A 3 NO WA 55 49 -
Gartenstraße 92 A 4 NO WA 55 48 -
Gartenstraße 92 A 5 NO WA 55 48 -
Gartenstraße 92 A 6 NO WA 55 48 -
Gartenstraße 92 A 7 NO WA 55 47 -
Gartenstraße 93 A 1 NO WA 55 44 -
Gartenstraße 93 A 2 NO WA 55 43 -
Gartenstraße 93 A 3 NO WA 55 44 -
Gartenstraße 93 A 4 NO WA 55 44 -
Gartenstraße 93 A 5 NO WA 55 44 -
Gartenstraße 93 A 6 NO WA 55 44 -
Gartenstraße 93 A 7 NO WA 55 43 -
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Spalte Beschreibung

Objekt Immissionsortname

SW Stockwerk / Geschoss

HFront Himmelsrichtung der Gebäudeseite

Nutz Nutzung

Orientierungswert (OW) Orientierungswert Tag / Nacht

Beurteilungspegel Beurteilungspegel Tag / Nacht

Differenz OW Differenz zum Orientierungswert Tag / Nacht
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